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Individuelles
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Wohn- und Arbeitswelten werden individueller, die Anspruche an Funktionalitat
und Komfort von Mébeln, Einrichtungen und Gebauden hoher. Die Gestaltung
der Innenraum-Beleuchtung spielt dabei eine zentrale Rolle: Sie bestimmt
Atmosphare und Raumgefuhl — und entscheidet damit Uber die Qualitat des
gesamten Einrichtungskonzepts.

Zusatzliches Licht in Schranken, Fachern und abgehangten Decken kann
das Raumlicht aus herkdmmlichen Decken- und Wandleuchten wirkungsvoll
erganzen. Entsprechend vielfaltige Herausforderungen stellt die Planung von
Licht in Mébeln und Einrichtungen an Architekten und Elektro-Planer, Innen-
ausbauer und Verarbeiter, ja selbst an Bauherren und Betreiber. Erstmals
Uberhaupt haben wir von Héafele nun diesen wichtigen Baustein der Licht-
planung in den Mittelpunkt einer umfassenden Ideen-Sammlung gestellt.

Wie die folgenden rund 140 Seiten zeigen, bieten moderne Leuchtmittel und
Lichttechniken heute eine riesige Fulle von Méglichkeiten fur den Einsatz von
Licht in Mébeln und Einrichtungen. Sowohl unter praktischen als auch unter
asthetischen und emotionalen Aspekten tragen die vorgestellten Lésungen
dabei immer zu einer individuellen, flexibel anpassbaren Raumgestaltung bei:
in Wohn- und Buroraumen, in Raumen fur Verkauf und Prasentation, in Hotels

und in Seniorenresidenzen.

Die vorliegende neue Planungshilfe ist Bestandteil des «360°-Objektservice»
von Héfele. Ein wesentliches Element dieses Angebots ist die herstellerneu-
trale Beratung. Alle Projektbeteiligten kénnen damit auf die fur das jeweilige
Objekt passende Lichtlésung zugreifen. Das gesamte Sortiment an Licht-
technik fur Moébel und Einrichtungen ist auch in unserem Katalog «Der GroRe
Hafele» — Mdbelbeschlage enthalten. Das Sortiment umfasst verschiedenste
Leuchtenarten und Leuchtmitteltechniken, steckerfertig und mit samtlichen
notwendigen Stromversorgungen und Schalttechniken.

Nun wunsche ich Ihnen wertvolle Anregungen und neue Impulse mit der
neuen Planungshilfe «Licht in Mébeln und Einrichtungen» und freue mich auf

einen spannenden Dialog mit Ihnen.
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Planungsgrundlagen N
Licht im Raum HAFELE

Differenzierung und Wechselwirkung
von Licht im Raum und Licht im Mobel

Licht im Raum

Licht im Raum umfasst samtliche Lichtquellen, die in die vorhandene Architektur
eingebaut oder fest mit dem Raum verbunden sind. Dazu zahlen sowohl
kunstliche Lichtquellen wie vor allem Decken-, Wand- oder Pendelleuchten als
auch Offnungen fur das natirliche Tageslicht.

- e}

Tageslicht Downlight
Durch Fenster und andere Offnungen in Wand und Decke

dringt Tageslicht in den Raum und schafft Bezlige zwischen
innen und aulen.

Fur die akzentuierte Grundbeleuchtung kommen in oder auf
der Decke installierte Leuchten dieses Typs zum Einsatz.

Wandleuchte Pendelleuchte
Direkt auf der Wand montiert, tragen diese Leuchten

mit direktem oder auch indirektem Licht zu vielseitigen
Raumstimmungen bei.

Diese Leuchte verbindet Anteile von direktem und indirektem
Licht und bietet so reiche Kombinationsmaoglichkeiten von
Akzent- und Allgemeinlicht.
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Licht im Mobel HAFELE
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Licht im Mobel

Licht im Mobel erweitert die fest eingebaute Architekturbeleuchtung um neue Mog-
lichkeiten fur die personliche Lichtinszenierung. Das Ergebnis: mehr Individualitat und

Flexibilitat fur die Bewohner. Durch moderne Technologien wie Plug & Play und Nieder-
volttechnik sind entsprechende Systeme einfach zu installieren und direkt verwendbar.

Vitrinenbeleuchtung Schubladenbeleuchtung

Lichtin Regalen, Schranken und Vitrinen schafft nicht nur Komfortabel und sicher: Schubkasten mit integriertem Licht
optimale Ubersicht. Ausstellungssticke wirken auch hochwertig garantieren stets den Griff zum richtigen Besteckstuck und
und stilvoll prasentiert. erleichtern so den Alltag.

LED-Streifen Einbauspot
LED-Streifen werten Details im Mobel gestalterisch auf. Mit ihrem Einbauspots inszenieren zielgerichtet besonders hervor-
geringen Platzbedarf eignen sie sich insbesondere fur die Kontur- gehobene Objekte in Regalen und Vitrinen.

beleuchtung von Fugen und fur die Akzentuierung einzelner Bauteile.
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Licht im Mobel A

Lichttechnik, Lichtwirkung und
Lichtbedeutung Lichtwirkung

Fur das Grundverstandnis von Licht ist es wichtig, zwischen Licht-

technik, Lichtwirkung und Lichtbedeutung zu unterscheiden. Alle A )

drei Bereiche stehen in wechselseitiger Beziehung zueinander und Lichttechnik ',;fdh;[,tung
ergeben zusammen den jeweiligen Gesamteindruck von Licht.

Theorie

Lichttechnik

umfasst alle technischen Mal3-
nahmen zur Beeinflussung der
Lichtverhaltnisse. Sie ist damit ein
rationales und sachliches Element
in der Planung von Licht.

Lichtwirkung

beschreibt zum einen die Wechsel-

wirkungen von Licht mit Farben und
Materialien, zum anderen wie der
Betrachter diese Wechselwirkungen
wahrnimmt. Zentral ist dabei die
emotionale Wirkung, die Licht beim
Betrachter hinterlasst.

Lichtbedeutung

ist die individuelle Empfindung, die
die Wahrnehmung von Licht in einer
Situation hervorruft. Hierbei steht
vor allem die personliche Sicht-
weise des einzelnen Betrachters im
Vordergrund.
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Licht im Mobel

Praxis

Objektive Definition der Technologie:

— Art des Leuchtmittels (z.B. Halogen,
LED/RGB, Leuchtstofflampe etc.)
— Spannung (230V,12V) / G N\
— Lichttemperatur (kalt/warm, 7% _', 2 5y |
MaBeinheit Kelvin) G =l )
— Lichtstarke (MaBeinheit Lux) T
— Raumhelligkeit (Beleuchtungsstarke unter

Einbezug der reflektierenden Flachen)
— Abstrahlwinkel des Leuchtmittels

Aspekte von Lichtwirkung:

— Stimmungslicht

— Arbeitslicht

— Kontrast (hell/dunkel )

— Betonung (Effektlicht)

— Farbe (Reflexion)

— Material und Struktur
(Lichtbrechung)

Aspekte von Lichtbedeutung:

— Vermittlung von Sicherheit

— Inszenierung (Personifizieren)
— Orientierung

— Information

— Kommunikation

— Komfort (Wohlfuhlbereiche)
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Licht im Mobel

HAFELE

Lichttechnik Begriffsdefinitionen

Leuchtmittel

Definitionsgemal fallen unter den Begriff Leuchtmittel alle elektrischen Betriebsmittel zur

Erzeugung von Licht. Im Zusammenhang mit Licht in Mébeln und Einrichtungen spielen vier

Verfahren eine Rolle: Leuchtstoff-, Halogen- und Energiesparlampe sowie LED.

Leuchtstofflampe

Leuchtstofflampen in Réhrenform und
Kompaktleuchtstofflampen sind mit
leuchtendem Gas beftlite und an der
Innenseite mit Leuchtstoff beschichtete
Glasrohrenkorper. Beide Typen funktio-
nieren nach ahnlichem Prinzip und be-
notigen einen Starter bzw. ein Vorschalt-
gerat (VVG Verlustarmes Vorschaltgerat
— EVG Elektronisches Vorschaltgerat).

In der kleineren Kompaktleuchtstoff-
lampe sind meist Starter und Vorschalt-
geratin der Lampe integriert.

Energiesparlampe

Energiesparlampen gleichen in der
Baugrole Gluhlampen, verbrauchen bei
gleicher Helligkeit jedoch deutlich we-
niger Energie. Sie sind allerdings nicht
stufenlos regelbar und erreichen auch
nicht die Lichtqualitat von Halogen-
oder herkdémmlichen Gluhlampen. Meist
werden Kompaktleuchtstofflampen als
Energiesparlampen bezeichnet.

Halogenlampe

Bei Halogenlampen unterscheidet man

je nach Betriebsspannung zwischen norma-
ler Hochvoltversion und Niedervolttechnik
mit Transformator. Dartber hinaus gibt es
Halogengluhlampen und Metalldampflam-
pen. Symptomatisch ist die zum Teil hohe
Hitzeentwicklung. Allerdings erreicht kein
anderes Leuchtmittel die hohe Lichtqualitat
von Halogenlampen.

LED/RGB

LED (Licht emittierende Dioden) sind

so genannte Halbleiter. Sie konnen die
Eigenschaften des erzeugten Lichtes vari-
ieren und nahezu das ganze Spektrum an
Farben erzeugen. Anders als herkémm-
liche Gluhlampen sind Leuchtdioden
keine Temperaturstrahler. Sie verbrauchen
weniger Energie, zeichnen sich zum Teil
durch geringe Abwarme aus und verfigen
Uber eine langere Lebensdauer.
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Licht im Mobel

Leuchten

Eine Leuchte ist der Beleuchtungskorper, in dem ein Leuchtmittel befestigt, betrieben und
geschutzt wird. Sie verteilt das Licht, lenkt es und schitzt vor Blendung. Gleichzeitig ist sie
ein gestalterisches Element. Sie kann fest oder mobil installiert sein.

n Einbauleuchten

Einbauleuchten lassen sich tberall
platzsparend integrieren, zum Beispiel
in Schranke oder abgehangte Decken.
Damit eignen sie sich gleichermalien
als Architekturbeleuchtung und fur Licht
im Mébel. Entsprechend variantenreich
sind die Einsatzgebiete.

] Unterbauleuchten

Unterbauleuchten (Anbauleuchten)
werden an der Decke oder an der
Unterseite von Mobeln angebracht.
Im Unterschied zu Einbauleuchten
sind sie dabei nicht integriert, son-
dern aufgesetzt montiert.

Anbauleuchten

Anbauleuchten sind eigenstandige
Leuchten. Sie lassen sich an diverse
Bauteile anstecken und befestigen,
ohne selbst darin integriert zu sein.
Anbauleuchten konnen mit diversen
Sonderfunktionen ausgestattet sein.
Sie sind zum Beispiel schwenkbar
oder verfugen Uber einen eingebauten
Lichtschalter.

Leuchtensystem

Systemleuchten sind bereits montage-
fertige Leuchtenmodule mit teilweise
mehreren vorinstallierten Leuchtenkom-
ponenten. Sie mussen nur noch in der
gewunschten Position montiert und an
einen Standard-Netzanschluss ange-
steckt werden.
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Parameter fir die Lichtwirkung

Farbtemperatur (in Kelvin)

Die Farbtemperatur ist das MaR fir den
Farbeindruck einer Lichtquelle, gemes-
sen in Kelvin (K). Die Norm betragt fur
Tageslicht bei Sonne 5500K, bei Nebel
ca. 8000K und kurz vor Sonnenaufgang
sogar bis 12000K. Kunstlicht imitiert die
verschiedenen Lichtsituationen: Das Licht
von Leuchtstoffréhren erreicht eine Farb-
temperatur von bis zu 5000K, Halogen-
licht bis 3000K und eine Kerze 1500K.

Richtwerte zur Beleuchtung von Innenrdaumen

Empfehlung zur Beleuchtungsstarke

Art des Innenraums,

Beleuchtungsstarke (in Lux)

Die Beleuchtungsstarke beschreibt die
Menge des Lichtstroms, die auf eine

Lichtverteilung

Das vereinfachte Diagramm soll eine
Hilfestellung fur den Planer sein und zeigt

Flache trifft. Sie nimmt mit dem Quadrat
der Entfernung ab.

die Beleuchtungsstarke der Leuchte in
einem Abstand von 50 cm, was einem

Mittel beim Licht im Mébel entspricht.
Gemessen wurde in einer Blackbox ohne
Fremdlicht mit einem handelsublichen
Luxmeter. Angegeben ist der max. Wert
im Zentrum. Der Winkel errechnet sich
aus dem Lichtabfall bis zum Halbwert.

Empfohlene Be-

12V/1.25W }

|

[

|
220

T
|
|
|

max.1700 Ix  50em

12V/50W }
|
[
-
e
|
[
|

max. 1260 Ix | 50em

Punktférmiges
Licht auf eng be-
grenzter Flache.

Die haufigsten
Anwendungen sind
Spots mit 35°-Winkel.

der Aufgabe oder Tatigkeit leuchtungsstarke
Kuchen-/Esssituation, Meetingsituation, Kassen- 300-500 Lux
bereich Shop, Mittelraum-Gestaltung Shop

Wohnraum, Bad, Empfangsbereich (Buro, Hotel

und Seniorenresidenz), Wandprasentation Shop, 300 Lux
Gastrobereich (Hotel, Seniorenresidenz)

Schlafzimmer, Flure/Wegleitung, Toilettenanlage,

Wellness S0 LS
Schaufensterbeleuchtung bei Nacht 100 Lux

Leuchtmittel im Vergleich

12V/1 5W } 230V/21W }

| |

~62 - 180°

| |

| |

| |

max.lM Ix  50cm max.gSO Ix  50cm

1 I

1 1
Flutendes Licht Leuchtstoffrohren

fur weiche
Beleuchtung.

fur flachiges Licht.

Welches Licht fiir welchen Einsatz?

LED RGB Halogen |Leuchtstoff
! Beleuchtungsarten
Arbeitslicht . oo XX}

LED Halogen Leuchtstoff Flachiges Licht . o cee
Farbtemperatur 2700 - 6500 K 3000 K 2700-6500 K Gerichtetes Licht o °* o
Leistungsaufnahme 0,5-6 Watt 5-50 Watt 7-58 Watt Dekoratives Licht e °ee °
Lichtausbeute 30-90 Lm/W 28 Lm/W 80 Lm/W Anwendungsbereiche
Lebensdauer bis 50,000 Std. ca. 2,000 Std. ca. 20,000 Std. Arbeits-/Funktionslicht . i cee
Warmeentwicklung ca. 50°C ca. 90°C ca. 70°C Schrankinnenlicht X . X .

HAFELE Lichtlésungen

Objektservice +49 (0) 74 52/95-888



Planungsgrundlagen HAFELE

Licht im Mobel

Lichtsteuerung

Die Lichtsteuerung erlaubt die Einstellung individueller Beleuchtungssituationen. Tech-
nisch gesagt: Sie bildet die Schnittstelle zwischen Nutzer und Leuchtmittel. Dafur stehen
vielfaltige Steuer- und Schaltelemente zur Verfugung. Zwischeninstallierte konventionelle
oder digitale Module erweitern die Moglichkeiten, etwa durch stufenloses Dimmen.

Konventionelle Steuerung:

— Schaltbare Steckdose — Sensorschalter
—Handschalter —Beruhrungsschalter
— FuBschalter — Kontaktschalter

Lichtschalter Trittschalter Handschalter Beruhrungsloser Tar-Sensorschalter ~ Dimmer
Sensorschalter

Digitale Steuerung: Lichtmanagement
—Touch-Panels Die Z-BOX bietet perfekten Lichtkomfortim
— Funkschalter Hotelzimmer oder Buro.

— Fernsteuerelemente

Bei fruhzeitiger Planung des Lichtkonzepts
kénnen die Stromkreise so gestaltet werden,
dass eine intelligente und komfortable Licht-
steuerung moglich wird.

Bewegungsmelder Funkschalter mit Drei vorbereitete Lichtstimmungen sind
3-Kanal-Funk- jeweils einer Taste zugeordnet und kénnen
fernbedienung einfach per Knopfdruck geschaltet bzw.

gedimmt werden.

Zentraler Schalter fur die Leuchten

Gruppe C

D beruhrungsloser Sensorschalter
fur Beleuchtung im Regal.

Zentraler Wandschalter: E zum Fernsehen bequem uber Funk-

Taste A schaltet: Funktions- fernbedienung schaltbar.
lichtim Flur, Taste B schaltet: F integrierter Bewegungsschalter fur auto-
Emotionales Lichtim Flur matische Beleuchtung der Schublade.

HAFELE Lichtlésungen Objektservice +49 (0) 74 52/95-888 9



Planungsgrundlagen HAFELE

Licht im Mdébel

Lichtwirkung

Die Lichtwirkung fasst zusammen, wie jeder Einzelne reflektiertes Licht wahrnimmt. Das Auge verarbeitet
optisch, in welchem Umfang die Lichtwellen von den angestrahlten Gegenstanden «geschluckt» (Absorption)
oder zurtckgeworfen werden (Reflexion). Das Licht beeinflusst damit ganz wesentlich die Wahrnehmung von
Farben, Helligkeit, Entfernungen, Kontrast und Oberflachen. Die jeweilige Lichtwirkung hangt also immer ab
vom Zusammenspiel zwischen Lichtquelle und Objekt, wie die nachfolgenden Beispiele deutlich machen.

Stimmmung Mit Hilfe von vorprogrammierten Lichtszenarien kann wechselweise
auf Arbeitslicht (rechts) oder Stimmungslicht (links) geschaltet werden.

Kontrast Kontrast beschreibt den Unterschied zwischen hellen und dunklen Bereichen.
Das identische Licht ruft auf hellen Flachen mehr (rechts), auf dunklen Flachen weniger Kontrast (links) hervor.
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Planungsgrundlagen HAFELE

Licht im Mobel

Betonung Sind starkere Lichteffekte gewtnscht (rechts),
muss die Grundbeleuchtung gedampft sein.

Farbe Farben beeinflussen den gesamten Raumeindruck in Abhangigkeit vom Licht. Bei der Auswahl der Farben muss also immer
das vorgesehene Licht bertcksichtigt werden. Das Beispiel zeigt die Wirkung bei identischer Beleuchtungsstarke: Ein dunkler Boden
(links) reflektiert viel weniger Licht als ein heller Boden (Mitte). Ein farbiger Boden (rechts) reflektiert die Farbe.

Material Licht wird von verschiedenen Materialien unterschiedlich reflektiert
und gebrochen. Die Lichtwirkung wird dadurch stark beeinflusst.
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Licht im Mobel

Lichtbedeutung

Licht gehort fur uns Menschen zu den absoluten Grundbedurfnissen. Entsprechend wichtig ist Licht
fur Gesundheit und Wohlbefinden. Das Tageslicht spielt hier naturlich die grofte Rolle. Doch in der
Wohn- und Arbeitswelt entscheiden auch kunstliche Lichtquellen Uber Atmosphare und Lebensquali-
tat. Die Flexibilitat von Licht im Mobel rickt dabei insbesondere Aspekte wie Sicherheit, Inszenierung,
Orientierung, Information und Komfort in den Mittelpunkt.

Sicherheit

Eine wesentliche Aufgabe von Licht ist es,
Sicherheit zu vermitteln. Dunkle Winkel und
Ecken wirken auf den Menschen eher ab-
schreckend und gefahrvoll. Daher schafft
der Einsatz von Licht im Moébel, beispielsweise
in Schubladen, als Mehrwert ein Gefuhl von
hoherer Sicherheit im taglichen Leben.

Inszenierung

Modernes Licht im Moébel gibt dem An-
wender ein vielfaltiges Mittel an die Hand,
um die eigenen Raume und Einrichtungs-
gegenstande optimal zu beleuchten und
individuell zu inszenieren.

12
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Licht im Mobel

HAFELE

Orientierung

In ihrer Grundfunktion als Lichtspender
sind Leuchten fur alle Nutzer, ob jung
oder alt, unverzichtbare Orientierungs-
punkte im Raum. Durch den Einsatz im
Mobel kénnen Orientierungshinweise
zielgerechter und weiter in den Raum
verlagert werden —und so das reine
Architekturlicht nochmals verbessern.

Information

Licht als Informationstrager ist ein wichtiger Bestandteil bei der Planung von Mébeln und Raumen. Dabei ist
die Beleuchtung von Informationstragern genauso von Bedeutung wie die indirekte Kommunikation durch
den bewussten Einsatz von hellen und dunklen Bereichen.

w%icc«r: =
willkommen

Komfort

Licht schafft Komfort. Durch Lichtzonen
und die individuelle Beleuchtung von
Gegenstanden entstehen in einem einzigen
Raum zum Beispiel ganz unterschiedliche
Wohlfuhlzonen — ein besonderer und hoch-
wertiger Rahmen fur das tagliche Wohnen.

E—
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HAFELE

Der 360°-Objektservice von Hafele
fir Licht in Mobeln und Einrichtungen

Halogen

LED

Umfassende Sortimente

Das Hafele-Sortiment fur Licht in Mébeln
ist auf unterschiedliche Anwendungen aus-
gerichtet. Es beinhaltet verschiedenste
Leuchtenarten und Leuchtmitteltechniken
mit Steckverbindern inklusive samtlichen
notwendigen Stromversorgungen und
Schalttechniken. Dartber hinaus bietet
Hafele ein umfassendes Angebot an
Bau- und Mobelbeschlagen — sowohl aus
eigener Entwicklung und Produktion als
auch von anderen fihrenden Herstellern.

Die Kataloge «Der GroRe Hafele» — Mobel-
beschlage und «Der GrolRe Hafele» — Bau-
und Objektbeschléage erschliefen das
Sortiment detailliert, schnell und Ubersicht-
lich. Elektronisch oder in Print-Form weisen
sie Verarbeitern, aber auch Architekten,
Planern und Innenausstattern den Weg zum
richtigen Produkt und zur richtigen Losung.

Herstellerneutrale
Empfehlung

Die Hafele-Objektspezialisten beraten
grundsatzlich herstellerneutral. Das heift,
sie empfehlen fur jede Losung die am
besten geeigneten Produkte. Ein solcher
Lésungsvorschlag setzt sich dann oft aus
Beschlagen ganz unterschiedlicher Her-
steller zusammen — optimal auf die jeweilige
Anforderung abgestimmt.

Steuerungs-
technik

Leuchtstoff

Systemleuchten

Kompetenter Partner
im Objektgeschaft

Referenzobjekte in der ganzen Welt be-
legen die jahrelange Erfahrung und
Kompetenz von Hafele im internationalen
Objektgeschaft. Dabei versteht sich Hafele
stets als Ideen- und Plattformgeber fur alle,
die an der Planung, Realisierung und
Nutzung von Gebaudeobjekten beteiligt
sind. Entscheider, Investoren oder Bau-
herren unterstutzt Hafele bei der Suche
nach der optimalen Schiebetur. Bauherren
inspiriert das Unternehmen mit innovativen
Beschlagideen vom Weltmarkt. Umfang-
reiche Handbucher erleichtern die Arbeit
von Architekten und Planern.

Ab Lager lieferbar

Nicht nur breit gefachert, sondern auch
schnell verfugbar: Der grofite Teil des
katalogisierten Hafele-Sortiments ist ab
Lager lieferbar. Kundenspezifische Ab-
packung und zuverlassige Just-in-time-
Lieferung zeichnen die Hafele-Logistik
besonders aus — und das weltweit.
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HAFELE

Der 360°-Objektservices fir Lichtlosungen:

die Planungshilfen

1 Argumente fir Licht
im Mobel

Die Seiten 2 und 3 erlautern, wie sich Licht
im Raum und Licht im Mébel voneinander
abgrenzen und wie sie sich sinnvoll ergan-
zen koénnen: Licht in Mébeln und Einrich-
tungen wird Uberall dort relevant, wo die
Moglichkeiten der starren Raumbeleuch-
tung erschopft sind. Das Ergebnis: mehr
Flexibilitat in der Lichtgestaltung.

2 Lichttechnik, Lichtwirkung
und Lichtbedeutung

Auf den Seiten 4 bis 9 finden Sie die
wichtigsten technischen Hintergrund-
informationen fur die richtige Auswahl der
jeweils am besten geeigneten Lichttechnik
und Lichtsteuerung.

Die Seiten 10 bis 13 informieren kompakt
Uber die Parameter, die eine gezielte Licht-
wirkung beeinflussen. Interpretationen
zeigen Raumsituationen und Lésungsideen
aus verschiedenen Perspektiven. So lassen
sich Fehler bei der eigenen Planungsarbeit
vermeiden.

Beispiele beschreiben daruber hinaus die
mogliche Lichtbedeutung, also welchen
individuellen Mehrwert der Nutzer aus der
Lésung zieht.

3 Lichtlésungen fiir
komplette Raumsituationen

Auf den Seiten 16 bis 107 stellen 23 Raum-
situationen verschiedene Losungsideen
fur Lichtin Mébeln und Einrichtungen vor.
Ausgangspunkt fur jede Situation sind
konkrete Anforderungen an den Raum, die
der jeweilige Losungsvorschlag erfullt.

Jede Losung illustriert und interpretiert
nachvollziehbar die Lichtwirkung von
Funktionslicht, Komfortlicht und emotio-
nalem Licht.

Auf der zugehorigen Losungsseite sind
furjeden Losungsvorschlag die entspre-
chenden Produktempfehlungen zusam-
mengestellt. Diese anschauliche und
komprimierte Darstellung dient Bauherren,
Planern und Verarbeitern als gemeinsame
Gesprachsgrundlage und erleichtert die
selbststandige Planung.

Hilfreiche Tipps geben praktische Hin-
weise und Empfehlungen fur die richtige
Lichtplanung im Mébel.

Zahlreiche Zusatzinformationen zum tech-
nischen Hintergrund erganzen die gezeigten
Lichtldsungen in Mébeln und Einrichtungen:
von situationsspezifischen Lichtdiagrammen
Uber mogliche AnschlUsse fur die einge-
setzten Leuchten bis hin zu Stromversor-
gung und Schaltungstechnik.

Fur eine erste Orientierung und fur lhre
Kundenberatung nennen wir Ihnen zu jeder
Lésungsposition die unverbindliche
Preisempfehlung ohne Montage (jeweils
zzgl. MwSt.).

4 Produktiibersicht

Zu jedem vorgeschlagenen Produkt ver-
weist die Losungsseite auch auf mogliche
Varianten oder alternative Ausfuhrungen.
Maximale Individualitat ist damit garantiert.
Daruber hinaus finden Sie das vollstandige
Lichttechnik-Sortiment im Katalog: «Der
GroRe Hafele» — Modbelbeschlage und
unter www.hafele.com.

5 Der 360°-Objektservice
von Héfele: Kontakt-
moglichkeiten

Auf den Seiten 139 bis 140 am Schluss
dieses Handbuchs sind alle internationalen
Hafele-Standorte verzeichnet. Dartber
hinaus finden Sie alle direkten Kontaktdaten
des zentralen Objektservice, der Verkaufs-
buros in Deutschland und der Tochterge-
sellschaften in Osterreich und der Schweiz.

6 Hafele-Referenzen und
Objektberichte

Profitieren Sie von einem enormen Fundus
an Praxiserfahrungen: Als weltweit aktiver
Spezialist im Objektgeschaft hat Hafele
sein Know-how bereits in vielen Referenz-
objekten im deutschsprachigen Raum und
in aller Welt bewiesen. Besonders interes-
sante Losungen stellt Hafele ausfuhrlich

in Text und Bild vor. Diese Objektberichte
kénnen online unter www.hafele.com/de/
referenzen eingesehen und herunterge-
laden werden.

Tecservices
\4\)
TECServices

Ausschreibungstexte fiir
Lichtlésungen

Musterausschreibungen fur Licht-
|6sungen bilden das Register 2 des
Ordners.

Ausschreibungstexte fur samtliche
Hafele-Lichtsysteme sind auf der DVD
im Register 3 sowie online unter www.
hafele.com in den GAEB-Formaten '90
bzw. 2000 oder als RTF-Datei (Micro-
soft-Word) verfugbar.

Konstruktionshinweise
und Know-how

Auf DVD im Register 3 des Ordners sind
nutzliche Konstruktionshinweise ver-
sammelt fur die Lichttechnik im Mébel.
Konkrete Anwendungen zeigen, was
beispielsweise bei der optimalen Kabel-
verlegung, bei Revisionsfahigkeit oder
auch bei der Beluftung zu beachten ist.

Montageanleitungen

Fur alle Lichtsysteme von Héfele liegen
Montageanleitungen vor.

HAFELE Lichtldsungen Obijektservice +49 (0) 74 52/95-888
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Lichtldsungen furs Wohnen HAFELE

A.1 Wohnraum

Licht im Wohnzimmer: so vielfaltig wie das Leben

Entspannen, spielen, lesen, fernsehen — mit der Familie, fur sich oder in gemutlicher
Gasterunde: Wohl kaum ein Raum wird heute so vielfaltig genutzt wie das Wohnzim-
mer. Gleichzeitig ist das Wohnzimmer Ausdruck der eigenen Personlichkeit und Ort
der Reprasentation. Fur die Lichtplanung heilit das: vielseitige, flexible, perfekt auf die
jeweilige Situation abgestimmte Lichtquellen.

Weiches und angenehm helles Licht auch in ansonsten dunklen Ecken.

Stimmungsvolles Akzentlicht fur den gemutlichen Abend.

16 HAFELE Lichtlosungen Objektservice +49 (0) 74 52/95-888




Lichtlésungen furs Wohnen N
A.1 Wohnraum HAFELE

Lichtwirkung

Mehrere Aspekte bestimmen den
gezielten Einsatz von Licht im Wohn-
zimmer: Funktionalitdt, Emotionalitat
und Status. Bei der Suche nach
einem bestimmten Buch etwa ist es
wichtig, dass die entsprechenden
Bereiche hell ausgeleuchtet sind.
Beim gemutlichen Lesen z&hlt dann
ein warmes Leselicht. Die Kombina-
tion von zentral und im Nahbereich
zu schaltenden Lichtquellen ermég-
licht beides und wertet zugleich das
Wohnzimmer attraktiv auf.

Funktionslicht

SN

Dimmbare Halogenstrahler in der Decke Spots setzen besondere Dekorations- Individuell platzierte Einbauleuchten er-
sorgen fur flexibles Raumlicht. objekte wirkungsvoll in Szene. leichtern die Orientierung im Bucherregal.
Komfortlicht Emotionales Licht

CDs und DVDs auf einen Blick — durch Die weiche Effektbeleuchtung des Licht an Kanten von Glastablaren: eine
innen beleuchtete Schubkasten. Sideboards ermoéglicht ein optisch ange- harmonische Kombination, etwa als idealer
nehmes, blendfreies Fernsehen. Hintergrund fur kreatives Gestalten.

V'

.

Eine Sockelbeleuchtung verbessert die Die indirekte Beleuchtung des Regals Weiches Licht hebt die Deckensegel
Raumwahrnehmung, indem sie das strukturiert den Raum durch sanft an- gestalterisch hervor.

Sideboard optisch vom Boden abhebt. steigendes Licht.

HAFELE Lichtldsungen Objektservice +49 (0) 74 52/95-888 17



Lichtlésungen furs Wohnen HAFELE

A.1 Wohnraum

Losungsbeispiele fiirein Wohnzimmer

Die vielfaltige Nutzung des Wohnzimmers verlangt nach unterschiedlichen Leucht-
mitteln: Mit stufenlos regulierbaren Halogen-Downlights Iasst sich die Grundhelligkeit
variabel steuern. Mit Leuchtstoffréhren hinterleuchtete Wandpanels geben dem Raum
einen Horizont und gewahrleisten blendfreies Hintergrundlicht beim Fernsehen.
Gezielte Spot-Beleuchtung in Regalen setzt Akzente. Durch LEDs beleuchtete Schub-
laden erhéhen den Komfort.

Die Kombination von zentral geschaltetem Grundlicht und dezentral gesteuerter Beleuchtung
einzelner Bereiche ermoglicht eine individuelle Lichtgestaltung.

Anschlussbeispiel TV-Board: Sockel und Anschlussbeispiel Schubladenbeleuchtung: Anschlussbeispiel Regalbeleuchtung:
Hinterleuchtung mit Funkfernbedienung Bewegungsschalter in der Leuchte mit Sensorschalter (820.17.730) im Regal.
(825.73.710). integriert.

18 HAFELE Lichtlosungen Objektservice +49 (0) 74 52/95-888



Lichtlésungen furs Wohnen

A.1 Wohnraum

HAFELE

E Halogen-Einbauleuchten-Set
Haleos 4016

Q

12V/50W

7
|
|
|
|
|

35°
\:/
|
|
|

max.i414lx 50cm

Durchmesser: 84 mm

Mindest-Einbautiefe: 150 mm

Material: verchromt matt
Lichtfarbe: warmweif
2700-3000K
Leuchten-Set bestehend
aus 3 Leuchten und

2 Stuck
Art.-Nr. 828.29.434

Varianten auf Seite: 123

{‘:}-, \ 1 Konverter Set 358 €*
E Leuchtstoff-Unterbauleuchte 230v8w T Lange: 1210mm
Tubeos 5015 } Lichtfarbe: kaltweifl’
o 4200K
; 8 Stuck
i -y } Art.-Nr. 826.79.704
| . .
max_é% K 50em Varianten auf Seite: 130
I
|
: Set 198 €*
Lange:2000mm Zubehor:

E LED-Strip flexibel
Ledos 1031

12V/4.9W

max.88 Ix  50cm

-
I
|
|

Breite: 8mm

Hoéhe: 3mm
Lichtfarbe: warmweifl
2 Stuck

Art.-Nr. 830.68.744

Varianten auf Seite: 119

1x Netzteil NO21
Art.-Nr. 830.69.794

2 x Anschlussleitung
Art.-Nr. 830.69.700

Set 186 €

E Schubkastenbeleuchtung
Ledos 1040

12v/1.8W

max.A55 Ix 50cm

mit integriertem
Infrarotschalter
Lange: 467mm
Lichtfarbe: kaltweil}
6500K

1 Stuck

Art.-Nr. 833.19.902

Varianten auf Seite: 116

Zubehor:

1x Netzteil NO20
Art.-Nr. 830.61.040

Set 106 €*

E Glasablage mit LED-Beleuchtung
Ledos 1024

inkl. Steckernetzteil
Lange: 900mm

30 Lichtpunkte
Lichtfarbe: kaltweily
2 Stuck

Art.-Nr. 830.32.753

Varianten auf Seite: 114

Set 278 €7

E LED-Einbauleuchte

12V/1.2W

Durchmesser: 35mm

Zubehor:

w
Ledos 1007 } Einbautiefe: 16 mm 1x Netzteil NO19
| iale
= Jgo Materlal. edelstahlfgrben Art.-Nr. 830.54.710
y- \ Lichtfarbe: warmweify
|
£ ! 3 Stuck
e = 1 -
€ 5 max 345 N Art.-Nr. 830.53.261
! Varianten auf Seite: 109
‘ Set 155 €*
LED-Unterbauleuchte ovisw T Durchmesser: 58 mm Zubehor:
| = . .
redos 1022 i I\H/I(;Teer.i:I'mvne’]rchromt poliert | xNetztel NOT5
s o : Art.-Nr. 830.54.700
V s\ % Lichtfarbe: kaltweiR 5000K

|
|
|
!
max.l14\>< 50cm
!
|
|

10 Stuck
Art.-Nr. 830.53.200

Varianten auf Seite: 112

Set 610 €~

*) Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt. Der Setpreis gilt jeweils fur alle in der Position genannten Artikel.

HAFELE Lichtlésungen Objektservice +49 (0) 74 52/95-888

19



Lichtldsungen furs Wohnen HAFELE

A.2 Kuche

Lichtin der Kiiche: ein Raum zum Wohnen

Ob exklusive Single-Kuche oder gemutliche «Seele des Hauses»: Die Klche ist heute wieder
Wohnraum und Treffpunkt fur Freunde und Familie. Gutes Licht beim Arbeiten, schones Licht
beim Essen lautet deshalb die Anforderung an ein Beleuchtungskonzept. Besondere Beach-
tung verlangt hier das Material der Kiche: Edle Holzfronten und andere dunkle, matte Ober-

flachen absorbieren das Licht, helle Hochglanzfronten reflektieren es.

Weiches Hintergrundlicht und mildes Akzentlicht sorgen fur eine angenehme Atmosphare.

20 HAFELE Lichtlosungen Objektservice +49 (0) 74 52/95-888



Lichtldsungen furs Wohnen HAFELE

A.2 Kuche

Lichtwirkung

Flachig ausgeleuchtete Arbeitsplatze
bilden die hellsten Punkte der Kuche.
Das Ambientelicht bringt Oberflachen
optimal zur Geltung und wertet Ecken
auf. Besonderen Komfort bieten
beleuchtete Schubladen und Innen-
schranke. Fursolche Stauraume emp-
fiehlt sich kontrastarmes Licht.

Funktionslicht

Optimal fur die Ausleuchtung von Arbeits- Vertikales Flachenlicht leuchtet Unter- Kontrastarmes Licht in Schranken
flachen: blendfreies, direkt auf die Platte schranke bis in den hintersten Winkel aus. erleichtert das Suchen und Finden.
fallendes Licht ohne Schlagschatten.

Komfortlicht Emotionales Licht

Beleuchtete Schubladen garantieren selbst  Licht hinter Glas verleiht Oberschrank- Eine Sockelbeleuchtung sorgt elegant fur
bei dunklem Ambientelicht beste Ubersicht.  fronten Transparenz und Leichtigkeit. Orientierung bei Nacht.

Gestaltungstipp

Unterleuchtete Fachbdden verwandeln Helle Arbeitsflachen reflektieren Licht und Dunkle Flachen absorbieren Licht und
Geschirrin schone Objekte. sind durch niedrigen Kontrast angenehm erhohen den Kontrast.
zum Arbeiten.

HAFELE Lichtldsungen Objektservice +49 (0) 74 52/95-888 21



Lichtldsungen furs Wohnen HAFELE

A.2 Kuche

Lésungsbeispiele fiir die Kiiche

Bei der Lichtgestaltung in Kichen bestehen generell zwei Moglichkeiten: Zum einen flachig
und neutral wirkende Leuchtstoffrohren, die etwa Arbeitsbereiche sachlich ausleuchten.
Zum anderen Lichtquellen wie Halogenspots fur ein warmes und verlaufendes Licht. LED-
Spots bieten hier eine moderne Alternative, denn sie arbeiten ohne Warmeentwicklung.

Sie zeichnen sich zudem durch Langlebigkeit aus. Wegen der speziellen Umgebungsbedin-
gungen sollten in Kichen eingesetzte Leuchten einfach zu reinigen sein.

Arbeitsplatz und Wohnraum in einem: Sowohl funktionales als auch emotionales Licht
muss in der Kiiche hohen Anforderungen gentgen.

[=] ]
- EZE--®

X
=d [ -® i
_K__E__- ===d /1/-' =
g - EZE-® .

Anschlussbeispiel Arbeitsflachen- Anschlussbeispiel indirekte Beleuchtung: Anschlussbeispiel Schubkasten-
beleuchtung mit Sensorschalter Boden, Oberschrank und Sockel gemein- beleuchtung: Turkontaktschalter in der
(820.17.730). sam zu schalten. Schalter (820.80.751), Leuchte integriert.

Wippe (820.80.200), Rahmen (820.88.211).
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Lichtlésungen furs Wohnen
A.2 Kuche

HAFELE

Einbau-Leuchtstoffleuchte
Tubos 5004

/ \

230V/13W

i
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
max.ZOO Ix  50cm
!
|
L

Einbautiefe: 16 x 40mm
Einbaulange: 528 mm
Gesamtlange: 531 mm
Material: Aluminium
silberfarben eloxiert
Lichtfarbe: kaltweill 4000K
4 Stuck

Art.-Nr. 820.50.964

Varianten siehe Seite: 130
Zubehor:

1x Einspeisleitung
Art.-Nr. 826.17.710

Set 530 €*
E LED-Unterbauleuchte 230V 230V6W T Durchmesser: 100mm Zubehor:
Ledos 1805 i Hohe: 25mm 1x Einspeisleitung
L Material: Kunststoff, Art.-Nr. 826.17.710
o aluminiumfarben

|
|
|
!
max.292 Ix  50cm
!
|
1

Lichtfarbe: kaltweill 6400K
4 Stick
Art.-Nr. 830.79.920

Varianten auf Seite: 112 Set 245 €*
E LED-Systemleuchte ovorw Platine mit 10 LEDs Zubehor:
Ledos 1030 =5 i Lange: 250mm 1x Anschlussleitung
! i\/'ater'a'i KT”StStOff' Art.-Nr. 830.38.451
[ ransparen )
[ 1x Netzteil NO18
‘ ) . )
| Lichtfarbe: kaltweil Art.-Nr. 830.61.000
o 50 7 Stuck
= max. X cm
M } Art.-Nr. 830.37.710
! Varianten auf Seite: 116 Set 159 €*
E Leuchtstoff-Schubkasten- 230V2W mit Turkontaktschalter
beleuchtung Tubos 5025 i Lange: 1160mm
\ Material: Aluminium, eloxiert
///;’A) i Lichtfarbe: kaltweil3
el ! 4300K
= - 1 Stuck
w maxgetie S0em| Art N 826.10.903
|
‘ Varianten auf Seite: 134 Set 95 €*

Leuchtstoff-Schrankinnen-

(sl ;

leuchte Tubos 5038

230V/13W

i
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
max.z88 Ix  50cm
I
|
|

mit Infrarot-Schalter
Lange: 1000mm

Material: Aluminium
silberfarben

Lichtfarbe: kaltweis 5000 K
Ausfuhrung: rechts

1 Stuck

Art.-Nr. 820.01.905

Varianten auf Seite: 134

Set 205 €~

Leuchtstoff-Schrankinnen-
leuchte Tubos 5026

A

230V/8W }

|

|

|
S

|

|

|

|

max.330 1 50cm

!
|
|

mit Druckschalter

Lange: 456 mm

Material: aluminiumfarben
Lichtfarbe: kaltweily
4300K

1 Stuck

Art.-Nr. 826.10.911

Varianten auf Seite: 134

Set 76 €*

LED-Strip flexibel
Ledos 1031

12V/4.9W

max.88 Ix ~ 50cm

-
1
|
|

Lange: 2000mm
Breite: 8mm

Hoéhe: 3mm
Lichtfarbe: warmweify
4 Stuck

Art.-Nr. 830.68.744

Varianten auf Seite: 119

Zubehor:

3 x Netzteile NO21
Art.-Nr. 830.69.794

3 x Anschlussleitungen
Art.-Nr. 830.69.700

Set 386 €*

*) Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt. Der Setpreis gilt jeweils fur alle in der Position genannten Artikel.

HAFELE Lichtlésungen Objektservice +49 (0) 74 52/95-888
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Lichtldsungen furs Wohnen HAFELE

A.3 Schlafzimmer

Licht im Schlafzimmer: sich zuriickziehen und wohlfiihlen

Privates Refugium, Oase der Entspannung, Vorbereitung fur den kommenden Tag — in keinem
Wohnraum verbringen wir mehr Zeit als im Schlafzimmer. Hier ist der Ruckzugsort fur gemutliches
Lesen, Fernsehen oder Plaudern. Hier wird aber auch die Garderobe aufbewahrt, vielleicht sogar
in einem begehbaren Schrank, hier ist der Platz fur’'s An- und Umkleiden. Bei all dem spielt Licht
eine entscheidende Rolle fur das Wohlbefinden.

Eine geschickte Kombination aus direkten und indirekten Lichtquellen wertet das Schlafzimmer deutlich auf.

Hinterleuchtete Mébel schaffen blendfreies Ambientelicht.
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Lichtlésungen furs Wohnen
A.3 Schlafzimmer

HAFELE

Lichtwirkung

Morgens in hellem Licht mit guter
Farbwiedergabe die Kleider aussu-
chen, ohne den noch schlafenden
Partner zu stéren — moglich macht’s
ein begehbarer Kleiderschrank mit
blendfrei gerichtetem, warmem Licht
im Innern. Und abends verbreitet
die Schrankbeleuchtung sanftes,
stimmungsvolles Backgroundlicht.
Kleinste Lichtquellen unterstutzen
die Orientierung bei Nacht.

Funktionslicht

Der richtige Rahmen fur angeregte Ge-
sprache: angenehmes, stufenfrei regulier-
bares Downlight schafft warmes Licht.

Komfortlicht

Mit ihrem kaltweilken Licht lassen LED-
Anbaustrahler Kleider genauso erscheinen,
wie sie aussehen.

Emotionales Licht

-—

Die Konturbeleuchtung durch verdeckte
Leuchtstoffrohren erzeugt ein atmospha-
risches Grundlicht.

Leselicht am Bett soll hell, aber blendfrei
sein und dabei nur eine begrenzte Flache
ausleuchten.

Selbst wer noch nicht ganz wach ist, findet
mit der beleuchteten Garderobenstange
sofort das richtige Hemd.

\

Die sensorgesteuerte Orientierungsleuchte
spendet beim Aufstehen automatisch das not-
wendige Licht, ohne den anderen zu storen.

Die Regalbeleuchtung hilft nicht nur bei
der Suche nach der richtigen Lekture, sie
verbreitet auch dezentes Grundlicht.

Gestaltungstipp

Die Frage «Licht an oder Licht aus?»
stellt sich mit moderner Lichttechnik
so nicht mehr: Leuchten in flexiblen
Schlauchen kénnen so gedreht wer-
den, dass sie nur einen begrenzten
Bereich, etwa ein Buch, in jeder
Liege- oder Sitzposition optimal
ausleuchten. LED-Leuchten geben
zudem kaum Warme ab.

Stromfuhrende Sockelleisten sind elegante
Losungen und ermdglichen den Stromzugang
durch flexible Steckdosen auch nachtraglich.

HAFELE Lichtlésungen Objektservice +49 (0) 74 52/95-888
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Lichtlésungen furs Wohnen HAFELE

A.3 Schlafzimmer

Losungsbeispiele fiirdas Schlafzimmer

Individuelles Komfort- und Ambientelicht ist im Schlafzimmer erste Wahl. In Mébeln
platzierte Leuchten setzen ganz private Akzente. Sie lassen sich situationsgerecht
steuern und erhdhen so den Bedienkomfort. Leuchtstoffréhren sind die richtige Licht-
quelle fur eine stimmungsvolle Hinterleuchtung. LED-Leuchten bestimmen dezentes
Orientierungs- oder Leselicht. Halogenlicht dbernimmt die direkte Beleuchtung.

F-T‘\iﬁ-

A\l

Individuelle Lichtsteuerung erméglicht es, das Licht der jeweiligen
personlichen Stimmung anzupassen.

6x

Anschlussbeispiel LED-Unterbauleuchte: Anschlussbeispiel Hinterleuchtung Kopfteil ~ Anschlussbeispiel Beleuchtung in der
mit zwei Schaltern (820.80.751), Wippe und Seitenablage mit Dimmer schaltbar Garderobe: Garderobenstange mit inte-
(820.80.200), Rahmen (820.88.211) von (833.06.092). griertem Bewegungsmelder.

jeder Bettseite schaltbar.
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Lichtlésungen furs Wohnen
A.3 Schlafzimmer

HAFELE

E LED-Unterbauleuchte oveIw Lange: 1500mm Zubehor:
Ledos 1041 } Lichtfarbe: warmweif 1x Netzteil NO20
i 1 Sttck auf Maf Art.-Nr. 830.61.040
; Art.-Nr. 833.21.900
i Varianten auf Seite: 113
max.208 1 50cm
1
|
‘ Set 140 €*
E LED-Systemleuchte VI Platinen mit je 18 LEDs Zubehor:
Ledos 1032 ) } mit Steckvorrichtung zur 1x Netzteil Art.-Nr. 830.24.030
i n?chsten Platine 1x Anschlussleitung
: ! Lange:290mm Art.-Nr. 830.23.012
—PB = e Y B T W T ! L|chtfarbe: warmweild 3500K 4 x Verbindungsleitung
I 14 Stuck Art.-Nr. 830.23.032
meRhk el Art-Nr.830.22.711 2 x Alu-Profil Art.-Nr. 830.23.062
1 Varianten auf Seite: 117 Set 513 €*
E Leuchtstoffleuchte/Kleiderstange [230v21w T beleuchtete Kleiderstange
Tubos 5028 i mit Bewegungsmelder
1400 Leistung: 21 W
‘k = } Lange: 1300 mm
‘ Lichtfarbe: kaltweil3
|
L0 | .
,-///J max.630 Ix  50cm 1 Stuck
@’ 1 Art.-Nr. 827.13.915
- : Varianten auf Seite: 132 Set 192 €*
E LED-Anbauleuchte ovAsw Lange: 300mm Zubehor:
Ledos 1034 i Hoéhe: 40mm 1x Netzteil NO20
! Materlal: Alumlnluml Art.-Nr. 830.61.040
; Lichtfarbe: warmweild
} 4000 K
1329\ 50 4 Stuck
MRS N Art.-Nr. 833.22.910
|
‘ Varianten auf Seite: 114 Set 228 €*
E Halogen-Einbauleuchte ovaow T Durchmesser: 69mm Zubehor:
Haleos 4001 ‘ [ iefe:
aleos ! E|nba.ut|.efe 14,5mm 1x Konverter KOO1
i Materlal. Kunststoff gchwarz Art.-Nr. 825.72.703
! Lichtfarbe: warmweil
} 2700-3000 K
21520| 50 2 Stuck
TP SO Art.-Nr. 823.62.310
|
‘ Varianten auf Seite: 124 Set 51 €
E Leuchtstoff-Unterbauleuchte 230V/6W ; mit integriertem Art.-Nr. 827.30.901
T | i ite:
ubeos 5050 } Bltlewegungsmelder Varianten auf Seite: 131
! Lange: 470mm
; Breite: 45mm
} Hoéhe: 25mm
1175‘ © Material: aluminiumfarben
MR X O Lichtfarbe: kaltweiR 4000K
LED-Anbauleuchte - 12V/3W 7 Armlange: 430mm
7 Ledos 1025 s } Material: aluminiumfarben
[ 2L3° Lichtfarbe: kaltweif3
r—\ B 1 Set bestehend aus 2 Leuchten,
— ! inkl. Netzteil
! Art.-Nr. 830.46.910
max.72 Ix 50cm
T Varianten auf Seite: 115
:_| ‘ Set 95€*
*) Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt. Der Setpreis gilt jeweils fur alle in der Position genannten Artikel.
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Lichtldsungen furs Wohnen HAFELE

A.4 Badezimmer

Licht im Badezimmer: Wellness daheim

Ein Raum nur zum Waschen und Schminken? Das war gestern. Moderne Bader kénnen
viel mehr: Mit Extras wie Dampfbad, Massagedusche und Whirlpool wird das Badezimmer
zur Wellness-Oase. Das Lichtkonzept begleitet den morgendlichen Blick in den Spiegel
genauso wie das Verwdhn-Programm am Abend.

Funktionales Licht fur die helle Freude am neuen Bad.

Durch Lichtwechsel zu Akzentlicht wird das Bad zur Wellness-Oase.
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Lichtldsungen furs Wohnen HAFELE

A.4 Badezimmer

Lichtwirkung

Der Bereich um Waschbecken und
Spiegel verlangt nach einem hellen,
weichen und schattenfreien Funk-
tionslicht. Effektbeleuchtung durch
beleuchtete Kanten oder hinter-
leuchtete Flachen gibt dem Bad das
gewisse Etwas. Warmes Licht in
flexibel wahlbarer Starke beherrscht
die Wellness-Ecke mit Dusche und
Badewanne.

Funktionslicht

GleichmaRig helles Licht Uber dem Spiegel  Unter dem Oberschrank montierte Strahler  Dimmbares Streiflicht verleiht der Wand

ist hilfreich beim Schminken und Rasieren. leuchten das Waschbecken mit direktem Struktur.
Licht aus.
Komfortlicht Emotionales Licht

Fur ein stimmungsvolles Wellness-Erlebnis:  Niedervolttechnik ermdéglicht eingelassene  Nasszellentaugliche LED-Technik lasst

beleuchtete Kojen. LED-Streifen oder hinterleuchtete Acryl- das Glas der Trennwand von innen heraus
streifen selbst im unmittelbaren Umfeld des  leuchten.
Waschbeckens.

Gestaltungstipp

Als Alternative zum klassischen,
pauschalen Raumlicht zaubern
indirekte Beleuchtungsquellen mit
warmem Licht oder wechselnde
LED/RGB-Lichtfarben eine
stimmungsvolle Atmosphéare —
wohltuend fur Seele und Geist.

Leuchtende Kanten machen aus einem Beleuchtete Sockel lassen Kanten weicher
praktischen Glasfachboden ein exklusives  erscheinen und erleichtern nachts die
Dekorationsstuck. Orientierung.
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Lichtlésungen furs Wohnen HAFELE

A.4 Badezimmer

Losungsbeispiele fiirdas Badezimmer

Sicherheit hat beim Einsatz von Elektrogeraten in Nassbereichen absolute Prioritat.
Licht im Badezimmer war deshalb lange auf die installationstechnisch unbedenkliche
Decke beschrankt. Mit dimmbaren Niedervolt-Halogenstrahlern hat die Dimension
des Stimmungslichts im Bad Einzug gehalten. Aktuelle LED-Technologie rtickt den
Anwendungsbereich nun bis direkt an das Wasser heran.

Schminken, baden, Wellness — das Badezimmer wird vielfaltig genutzt und stellt damit
besondere Anforderungen an die Beleuchtungstechnik.

L] [] L]

- ®
Spiegelleuchten gemeinsam schaltbar Uber  Anschlussbeispiel Fugenbeleuchtung: Anschlussbeispiel Halogen-Einbau-
Wechselschalter (820.80.751), durchgangige Beleuchtung der Fuge, leuchten: Uber Schalter dimmbar. Dimmer
Wippe (820.80.200), Rahmen (820.88.211).  uber Wandschalter schaltbar. (820.86.160), Abdeckung (820.86.561).
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Lichtlésungen furs Wohnen
A.4 Badezimmer

HAFELE

Spiegel-/Schrankanbauleuchte
Tubos 5040

230V/35W

i
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
max.§57 Ix  50cm
I
|
|

Lange: 1500mm

Gehause: Aluminium, ver-
chromt poliert

Schutzart: IP 44
Lichtfarbe: kaltweil 5000K
1 Stuck

Art.-Nr. 820.44.204

Varianten auf Seite: 133

Set 182 €*

LED/RGB-Wechsellicht System-
leuchte Ribos 2005
(rot/grun/blau)

2]

Platine mit 18 LEDs

mit Steckvorrichtung zur
nachsten Platine

Lange: 270mm

7 Stuck

Art.-Nr. 830.22.100

Varianten auf Seite: 117

Zubehor:

1x Aufnahmeprofil Kunststoff
Art.-Nr. 830.23.090

1x Netzteil Art.-Nr. 830.24.020
1xAnschlussl.Art.-Nr.830.23.012
1x Farbmischgerat

Art.-Nr. 830.23.041

Set 623 €*

LED-Strip flexibel
Ledos 1031

]

12V/4.9W

max.88 Ix ~ 50cm

Lange: 2000mm
Breite: 8mm

Hoéhe: 3mm
Lichtfarbe: warmweifly
2 Stuck

Art.-Nr. 830.68.744

Varianten auf Seite: 119

Zubehor:

1x Netzteil NO21
Art.-Nr. 830.69.794

1x Anschlussleitung
Art.-Nr. 830.69.700

Set 184 €*
Halogen-Einbauleuchtenset 230V/5x20W T Durchmesser: 70mm Varianten auf Seite: 121
Haleos 4015 — i Material: verchromt poliert
LN [ Lichtfarbe: warmweily
& s 2700-3000K
/‘\e i"': } 1 Set bestehend aus
o ! 5 Halogenleuchten inkl.
et max.36401x  50cm
- + Konverter
LN P |
I Art.-Nr. 828.24.252 Set 50 €
Glasablage mit LED-Beleuchtung Lange: 900mm
Ledos 1024 30 Lichtpunkte
Lichtfarbe: kaltweilt 6000 K
1 Stuck inkl. Steckernetzteil
Art.-Nr. 830.32.753
Varianten auf Seite: 114
Set 139 €*
Leuchtstoff-Unterbauleuchte 230v28W Lange:1210mm
Tubos 5015 } Lichtfarbe: kaltweily
S 4200 K
! 4 Stuck
r F_‘ — | } Art.-Nr. 826.79.704
| . .
max.§26 K 50em Varianten auf Seite: 130
1
|
‘ Set 99 €*
Hinweis:

Wegen der besonderen Bedingungen in Nassbereichen sollte ein
TGA-Fachplanerin den Lésungsprozess eingebunden werden.

*) Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt. Der Setpreis gilt jeweils fur alle in der Position genannten Artikel.
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Lichtldsungen furs Wohnen HAFELE

A.5 Flur

Licht im Flur: stilvolle BegruBung

Flur und Garderobe begrufien den Besucher. Trotz dieser zentralen Bedeutung wird der Eingangs-
bereich lichttechnisch oft recht stiefmutterlich behandelt. In vielen Fluren erfullt ein helles Decken-
licht den Wunsch nach einer funktionellen Ausleuchtung des Raums, wahrend Moéglichkeiten fur eine
stimmungsvolle Prasentation weitgehend ungenutzt bleiben. Intelligente Lichtkonzepte setzen dem
eine ausgewogene Mischung aus Komfort- und Akzentlicht entgegen.

Emotionales Licht verwandelt den Flur in ein stimmungsvolles Ensemble.
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Lichtlésungen furs Wohnen N
A.5 Flur HAFELE

Lichtwirkung

Fur den schnellen Kontrollblick in
den Spiegel sollte dieser hell aus-
geleuchtet sein. Gleiches gilt fur die
Schlusselablage. Ablagen in den
Schranken verlangen nach einer
weichen Ausleuchtung. Die Garde-
robe kommt in neutralem Licht am
besten zur Geltung. Die unterleuch-
tete Hutablage schafft Ambiente und
wirkt dunklen Bereichen entgegen.

Funktionslicht

.

Die flachig beleuchtete Ablage garantiert Strahler Uber dem Garderobenspiegel bie-  Die beleuchtete Garderobenstange ist nicht

immer den richtigen Griff zu Sonnenbrille ten ausreichend Helligkeit fur das schnelle  nur praktisch, sondern auch ein attraktives
oder Schlussel. Zurechtmachen. Gestaltungselement.
Komfortlicht Emotionales Licht

Entsprechend beleuchtet, ist die Ablage im  Auch im Innern des Moébels sorgt Licht fur Der hinterleuchtete Spiegel ist Blickfang
Sideboard komfortabel nutzbar. Uberblick und Ordnung. und pragt das Ambiente des Raums.

Gestaltungstipp

Dunkle Wande und Béden schlucken
extrem Licht und benétigen dadurch
eine bedeutend hohere Lichtintensitat.
Beim Einsatz von hellen Flachen wirkt
der Raum luftiger, da helle Flachen das
Licht besser reflektieren und dadurch
verstarken.

Die beleuchtete Garderobe tragt nicht nur
zu einer stimmungsvollen Atmosphare bei.
Sie lasst enge Flure auch groRer erscheinen.
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Lichtlésungen furs Wohnen HAFELE

A.5 Flur

Losungsbeispiele fiirdenFlur

Die gewunschte Lichtstimmung per Knopfdruck: Helles Raumlicht mit Funktions-
licht im Mobel beleuchtet Flur und Garderobe bei intensiver Nutzung. Ansonsten
pragt Stimmungslicht das Ambiente im Eingangsbereich. Leuchtstoffrohren
kénnen dabei sowohl fur direktes Funktionslicht als auch fur Akzentbeleuchtung
dienen. LED-Einbauleuchten bieten sich fur die Spiegelbeleuchtung an, infrarot-
gesteuerte Beleuchtungsquellen fur Schubladen.

Auf Knopfdruck hat der Nutzer die Wahl zwischen hellem Funktionslicht
oder stimmungsvoller Akzentbeleuchtung.

[l L[] L]

Q@
<omle | ® 5
& M - 8-

/V!—EI::
- ® ®

P——— e ———

®

Anschlussbeispiel Wandboard Downlights:  Anschlussbeispiel indirekte Beleuchtung: Anschlussbeispiel beleuchtetes Side-
Uber Wandschalter schaltbar. Uber Wandschalter schaltbar. boardfach: mit eingebautem Sensorschal-
ter (820.17.730).
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Lichtlésungen furs Wohnen

A.5 Flur

HAFELE

E LED-Einbauleuchte
Ledos 1044

12vieW

X
|
|
|
|
|

\6'2_"/

|
|
|
!
max.gso Ix  50cm
!
|
|

Lange: 82mm

Breite: 82mm

Material: Edelstahl
Lichtfarbe: kaltweil 6000K
3 Stick

Art.-Nr. 830.10.041

Varianten auf Seite: 108

Zubehor:

1x Netzteil NO20
Art.-Nr. 830.61.040

Set 295 €*

E Leuchtstoff-Anbauleuchte mit
integrierter Ablage
Tubos 5034

230V/28W

max.700 1 50cm

mit integrierter Ablage
Lange: 1500 mm
Lichtfarbe: kaltweil
4000K

1 Stuck

Art.-Nr. 826.59.905

Varianten auf Seite: 133

Set 214 €*

E Kleiderstange mit integrierter
Beleuchtung Tubos 5027

[

230V/13W

i
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
max.§90 Ix  50cm
!
|
I

Lange: 750mm
Material: Aluminium
Lichtfarbe: kaltweily
2 Stuck

Art.-Nr. 827.07.924

Varianten auf Seite: 132

Set 192 €*

Leuchtstoff-Unterbauleuchte
Tubos 5015

o —=

230V/8W

i
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
max.234 Ix  50cm
!
|
|

Lange: 345mm
Lichtfarbe: kaltweil}
4200 K

4 Stuck

Art.-Nr. 826.79.701

Varianten auf Seite: 131

Set 54 €*

LED-Einbauleuchte
Ledos 1008

\

12V/5.4W }
|
|
|

o

\5'8_/

|
|
|
!
max.209 Ix  50cm
I
|
|

Abmessung: 46x46 mm
Dekorring: edelstahlfarben
Lichtfarbe: kaltwei3

2 Stuck

Art.-Nr. 830.53.050

Varianten auf Seite: 108

Zubehor:

1x Netzteil NO19
Art.-Nr. 830.54.710

Set 95 €~

E LED-Schubkastenbeleuchtung
Ledos 1040

12v/1.8W

mit integriertem
Infrarotschalter
Lange: 1167 mm
Lichtfarbe: kaltweily

Zubehor:

1x Netzteil NO20
Art.-Nr. 830.61.040

LED-Systemleuchte
7] Ledos 1030

6500K
s 50 1 Stuck
MR ML Art.-Nr. 833.19.907
|
‘ Varianten auf Seite: 116 Set 161 €*
12V/0.7W Platine mit 10 LEDs Zubehor:

max.50 Ix ~ 50cm

&
I
|
|

Lange: 250mm
Material: Kunststoff
Lichtfarbe: kaltweily
12 Stuck

Art.-Nr. 830.37.710

Varianten auf Seite: 116

1x Netzteil NO18
Art.-Nr. 830.61.000
1x Art.-Nr. 830.38.451
1x Art.-Nr. 830.37.781
3x Art.-Nr. 830.37.780

Set 283 €*

*) Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt. Der Setpreis gilt jeweils fur alle in der Position genannten Artikel.
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Lichtldsungen fur Buros HAFELE

B.1 Empfangsbereich

Licht im Empfangsbereich: die Visitenkarte des Unternehmens

Der Empfangsbereich ist die Visitenkarte eines Unternehmens. Deshalb sind Architekten wie Innenarchi-
tekten bestrebt, die Firmen-Philosophie schon im Entrée des Gebaudes sichtbar zu machen. Das Licht-
konzept hat in diesem Zusammenhang einen besonders hohen Stellenwert. Viele Planer beschranken sich
dabei noch immer auf ein Arbeitslicht, wie es in Buros udblich ist. Erganzend dazu bietet Licht in Mébeln
und Einrichtungen spannende Moglichkeiten fur Innenarchitekten und -ausbauer.

Licht dient am Empfang nicht nur zur Orientierung und als Das Lichtkonzept bezieht Helligkeit, Struktur und Oberflachen
Wegweiser, sondern auch als Gestaltungsmittel. des Materials bewusst mit ein.
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Lichtldsungen fur Buros HAFELE

B.1 Empfangsbereich

Lichtwirkung

Im Empfangsbereich lasst sich das
effektvolle Spannungsverhaltnis von
Lichtim Raum und Licht im Mébel
besonders kreativ nutzen: Das
Lichtkonzept kann fuhren, dunkle
Details sichtbar machen, Akzente
setzen und die Raumwirkung
verstarken. Vor allem an der Emp-
fangstheke erhoht eine im Mobel
integrierte Beleuchtung den Komfort
und die Arbeitsqualitat deutlich.

Funktionslicht

Direkte Spotbeleuchtung von der abge- In den Boden eingelassene LED-Leuchten  Beleuchtete Innenschréanke schaffen Kom-
hangten Decke versorgt die Theke mit leiten den Besucher. fort und machen auch ansonsten dunkle
gezieltem Licht. Ecken nutzbar.

Emotionales Licht

Fﬁ " "'\!...Im‘lﬁ 1

i i

Unsichtbar fur den Besucher, aber wichtig Indirektes Deckenlicht definiert den Der beleuchtete Fachboden betont die
fur das Empfangspersonal: LED-Einbau- Empfangsbereich und schafft Raum- Horizontale und unterstreicht die klare
leuchten fur die Arbeitsflache. Atmosphéare. Formensprache der Innenarchitektur.

Die Sockelbeleuchtung hebt die formale GroRer Auftritt fur die Bilder im
Strenge und Einfachheit der Theke hervor Empfangsbereich.
und korrespondiert mit der Decke.
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Lichtlésungen fur Buros HAFELE

B.1 Empfangsbereich

Lésungsbeispiele fiir den Empfangsbereich

Die hier vorgestellten Lichtldsungen fur Mébel und Einrichtungen ergédnzen und erweitern
das Raumlicht auf gelungene Art und Weise. Gezielt im Rahmen des Gesamtkonzeptes
eingesetzt, wertet etwa zusatzliches Akzentlicht jeden Raum auf. Eine Kombination von
LED-Lichtstreifen, LED-Einbauleuchten und Halogenspots kann das Design der Innen-
architektur in seiner formalen Strenge unterstutzen oder Warme geben.

Eine Steuerung des Lichtes im Empfangsbereich ist in mehreren Stufen sinnvoll:
Reinigungslicht, Arbeitssituation oder nicht besetzter Empfang.

0 ~® [ B _

. G2t
A | -

A-E--E= ® /V—'—IEI:::E A-a;

®
®
R ®

~® -~ e

®

Anschlussbeispiel Deckenbeleuchtung Anschlussbeispiel beleuchtete Ablage Anschlussbeispiel Bildbeleuchtung dimm-
Rezeption, zentral geschaltet. an der Rezeptionsrickwand, zentral ge- bar, zentraler Dimmer.
schaltet.
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Lichtlésungen fur Buros
B.1 Empfangsbereich

HAFELE

E Halogen-Einbauleuchte
Haleos 4007

o

12V/35W

0|

max.5430 X 50cm

I
|
|
|
|
5
|
|
|
}
4/
!
|
|

Durchmesser: 80mm
Material: Kunststoff
Oberflache: silberfarben
Lichtfarbe: warmweif
2700-3000K

6 Stuck

Art.-Nr. 821.96.013

Varianten auf Seite: 122

Zubehor:

1x Konverter KO02
Art.-Nr. 821.80.221

Set 228 €*

E Paneelleuchte mit verstellbarer
Dekorblende Tubos 5009

230V/28W

max.6441x  50cm

Lange: 1200mm

Material: Aluminium
Oberflache: silberfarben
individuelle Anpassung
Uber Dekoreinsatz moglich
Lichtfarbe: kaltweit 4000K
2 Stuck

Art.-Nr. 826.61.923

Varianten auf Seite: 129

Set 320 €*

E LED-Strip flexibel
Ledos 1031 _

12V/4.9W

max.1351x  50cm

Lange:2000mm
Breite: 8mm

Hoéhe: 3mm
Lichtfarbe: kaltweil
4 Stuck

Art.-Nr. 830.68.770

Varianten auf Seite: 119

Zubehor:

2 x Netzteil NO21
Art.-Nr. 830.69.794

2 x Anschlussleitung
Art.-Nr. 830.69.700

Set 367 €*

E LED-Einbauleuchte
Ledos 1036

Ay

12V/0.6W }

|

|

|
s
|
|
|
|

max3lx  50cm

Durchmesser: 46 x 38 mm
Einbautiefe: 7mm
Material: Edelstahl, IP 67
Lichtfarbe: weily
LED-Einbauleuchten-Set
bestehend aus 8 Leuchten
2 Set

Art.-Nr. 830.34.708

Varianten auf Seite: 111

Zubehor:

2 x Netzteil N024
Art.-Nr. 830.35.000

2 x Verlangerungsleitung
Art.-Nr. 830.35.030

Set 1.273 €*

Halogen-Anbauleuchte
Haleos 4035

12V/20W

o
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
max.109Ix  50em
I
|
|

Lange: 140mm

Material: Stahl, titanfarben
Lichtfarbe: warmweif}
2700-3000K

4 Stuck

Art.-Nr. 824.10.022

Varianten auf Seite: 125

Zubehor:

4 x Konverter KOO1
Art.-Nr. 825.72.703

Set 243 €

E LED-Einbauleuchte
Ledos 1007

o

12V/1.2W

<7
1
|
|
|
29°

-

|
|
|
!
max.800 Ix  60cm

~
]
|
|

Durchmesser: 35mm
Einbautiefe: 16 mm
Material: Messing
edelstahlfarben
Lichtfarbe: kaltweily
5000-5650K

12 Stuck

Art.-Nr. 830.53.260

Varianten auf Seite: 109
Zubehor:

3x Netzteil NO19
Art.-Nr. 830.54.710

Set 584 €*

*) Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt. Der Setpreis gilt jeweils fur alle in der Position genannten Artikel.
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Lichtldsungen fur Buros HAFELE

B.2 Flur/Wegleitung

Licht im Flur: Erlebnisraum fiir Besucher und Mitarbeiter

Flure verdienen die gleiche gestalterische Aufmerksamkeit wie alle anderen Raume. Denn sie
bieten — gleich nach der Rezeption — eine weitere reizvolle Moglichkeit, das Unternehmen wir-
kungsvoll zu inszenieren. Orientierungslicht etwa enthalt auch dekorative Potenziale. An Wanden
kénnen damit auflockernd Akzente gesetzt werden. Richtig geplant, macht das Spiel von Licht
und Material jeden Flur zu einem attraktiven Erlebnisraum fur Besucher und Mitarbeiter.

Ein gezieltes Lichtkonzept zeigt dem Besucher den Weg. Licht begleitet den Besucher als visuelle Leitlinie. Als dekorativer
Akzent sorgt es fur mehr Sicherheit.
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Lichtldsungen fur Buros HAFELE

B.2 Flur/Wegleitung

Lichtwirkung

RegelmaBige Lichtstreifen aus aufei-
nander bezogenen Up- und Down-
lights rhythmisieren diesen langen
Flur — eine Antwort auf pauschales
Raumlicht. Auf der gegenuberlie-
genden Wand nehmen die zur bes-
seren Orientierung hinterleuchteten
Turschilder und die elegant insze-
nierte Bildergalerie diese Akzente
auf.

Funktionslicht

Bei abgehangten Decken kénnen zusatz- Fur eine optimale Lesbarkeit sind die
liche Lichtleisten die Wegleitung unterstutzen.  Turschilder hinterleuchtet.

Komfortlicht

Einbau-LEDs an der Treppe fuhren den LED-Technologie ermdglicht auch unge- Einbauspots in der abgehangten Decke
Besucher und erhéhen die Trittsicherheit. wohnliche Anwendungen wie etwa einen inszenieren die lange Wandflache optisch
beleuchteten Handlauf. und geben ihr stimmungsvoll Struktur.

Emotionales Licht

Auslegerleuchten verwandeln den Flurin
eine Galerie.
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Lichtlésungen fur Buros HAFELE

B.2 Flur/Wegleitung

Losungsbeispiele fiir den Flur

In abgehangten Decken und in Standerwanden ist die Verkabelung und damit
die Installation von effektvoller Zusatzbeleuchtung fur den Innenausbauer eine
einfache Sache. Trittfeste LED-Einbauleuchten, LED-Stripes und Ausleger-
leuchten sind steckerfertig komfortabel zu montieren und eréffnen dem Planer
neue Moglichkeiten der Raumgestaltung.

Lange Flure lassen sich durch ein gut geplantes Lichtkonzept
optisch verklrzen und abwechslungsreich gestalten.

ME-EE - ®

Stufenbeleuchtung mit Einbau-LEDs und Anschlussbeispiel beleuchtetes Wandtur- Anschlussbeispiel Beleuchtung am Trep-
eingelassene LED-Stripes im Handlauf. schild, zentral geschaltet. penaufgang im unteren Wandbereich,
zentral geschaltet.
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Lichtlésungen fur Buros

B.2 Flur/Wegleitung

HAFELE

Halogen-Einbauleuchte,

q

Durchmesser: 66 mm

Zubehor:

12V/20W
| iale
schwenkbar Haleos 4004 ! Matgnal. Kunststoff 2 x Konverter K002
2o vernickeftmatt Art.-Nr. 821.80.221
B Lichtfarbe: warmweif} . .
‘ 5700-3000K 12 x Verlangerunsleitung
| -
1}95(” . 12 Stick Art.-Nr. 823.28.727
e ORN SE Art.-Nr. 823.90.621
|
‘ Varianten auf Seite: 123 Set 418 €*
E LED-Unterbauleuchte ovisw Y Durchmesser: 58 mm Zubehor:
Ledos 1022 | Hohe: 6mm 1x Netzteil NO15
L Material: verchromt poliert Art.-Nr. 830.54.700
e Lichtfarbe: kaltweil}

max.‘ 14I1x  50cm

F——

5000K
1 Stuck
Art.-Nr. 830.53.200

Varianten auf Seite: 112

Set 98 €*

E LED-Systemleuchte
Ledos 1032

12V/1.5W

max.77 Ix ~ 50cm

-
1
|
|

Platinen mit je 18 LEDs
mit Steckvorrichtung zur
nachsten Platine

Lange: 290mm
Lichtfarbe: kaltweif’
5000K

10 Stuck

Art.-Nr. 830.22.710

Varianten auf Seite: 117

Zubehor:

1x Anschlussleitung

Art.-Nr. 830.23.012

1x Netzteil NO25

Art.-Nr. 830.24.010

2 x Aluminiumprofil

Art.-Nr. 830.23.062

2 x Abdeckstreifen

Art.-Nr. 830.23.072

1x Abdeckkappen fur Profilende
Art.-Nr. 830.23.069

Set 472 €*
E LED-Sockelstrahler 12Vosw T Einbautiefe: 12mm Zubehor:
Ledos 1021 | Abmessung: 75 x 75mm 1x Netzteil NO20
| .
L Material: Edelstahl matt Art.-Nr. 830.61.040
~ Lichtfarbe: warmweil

1x 6-Fach-Verteiler

|

N ‘ 3500K
/\ ‘ Art.-Nr. 830.06.081
N\ r wu|  10StICK e

/ mexoX ML Art.-Nr. 833.20.000
: !
\ ‘ Varianten auf Seite: 111 Set 304 €
Lange: 394mm Zubehor:

E Halogen-Anbauleuchte
mit flexiblem Arm
Haleos 4044 ==

12V/20W

7
1
|
|
|
|
|
|
|
|
1

max.162 Ix  50cm
!
|
1

Material: Schlauch Stahl,
Sockel Kunststoff
Lichtfarbe: warmweif}
2700-3000K

5 Stuck

Art.-Nr. 821.34.072

Varianten auf Seite: 125

5x Konverter KOO1
Art.-Nr. 825.72.703

Set 303 €*

*) Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt. Der Setpreis gilt jeweils fur alle in der Position genannten Artikel.
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Lichtldsungen fur Buros HAFELE

B.3 Meeting- und Ausstellungsraum

Licht im Meeting- und Ausstellungsraum: zwei in einem

Wenn der Meetingraum auch gleichzeitig Showroom ist, kommt dem Licht in der Einrichtung und im
Mobel dort eine besonders tragende Rolle zu: Wahrend das Raumlicht Arbeitsplatzbedingungen
schafft, inszeniert das Licht im Mébel die ausgestellten Objekte und schafft das gewlnschte Ambi-
ente — kalt oder warm, flachig oder punktférmig. Licht im Raum und Licht im Mébel beeinflussen sich
dabei gegenseitig und fuhren so zu einem Uberzeugenden Gesamteindruck.

Arbeitsfreundliches Licht fur angeregte Diskussionen und hochwertige Prasentationen.

Auch spat am Abend bringt gezielt eingesetztes Licht Stimmung in den Raum.

44 HAFELE Lichtlosungen Objektservice +49 (0) 74 52/95-888



Lichtldsungen fur Buros HAFELE

B.3 Meeting- und Ausstellungsraum

Lichtwirkung

Punktférmiges Licht setzt einzene
Gegenstande fokussiert in den
Mittelpunkt. Flachiges Licht schafft
Horizonte. Damit werden im Raum
ganz unterschiedliche Ambiente-
Varianten moglich, die sich je nach
Aufgabe und Steuerungstechnik
flexibel verandern lassen.

Funktionslicht

-

Dimmbare Halogenleuchten in der Decke Verstellbare Halogen- oder LED-Ein- Filigrane Stromschienen mit winzigen
bilden mit gedampftem Licht den optimalen bauspots eignen sich fur die fokussierte LED-Spots sind ein ideales Lichtsystem far
Hintergrund fur Ausstellungen. Punktbeleuchtung der gezeigten Objekte. elegante Glasvitrinen.

Beleuchtete Nischen schaffen Highlights GleichmaBiges blendfreies Licht betont Unterleuchtete Prasentationsflachen sind
und lenken den Blick des Besuchers. die Horizontale der Vitrine. sehr effektvoll und mit warmefrei arbeiten-

den LEDs einfach zu realisieren.

Emotionales Licht

Die Hinterleuchtung der abgehangten Einfache LED-Stripes verwandeln die Abhangig vom gewinschten Ambiente kon-
Decke lasst auch bei gedampftem Licht Decke ohne groen Aufwand in einen nen sich Kalt- und Warmlicht abwechseln.
den Raum als Ganzes wirken. kunstlichen Himmel.
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Lichtlésungen fur Buros HAFELE

B.3 Meeting- und Ausstellungsraum

Losungsbeispiele fiir den Meeting- und Ausstellungsraum

Erst das perfekte Zusammenspiel von Licht und Raum schopft die vielfaltigen Moglichkeiten eines
kombinierten Meeting- und Ausstellungsraums aus: Bei vollem Raumlicht werden Exponate in
Vitrinen und Kojen mit LEDs und Leuchtstoffréhren wirkungsvoll inszeniert. Bei abgedunkeltem
Raum erzeugen hinterleuchtete Flachen und gedimmte Halogenspots die richtige Stimmung fur
ein wertiges Umfeld.

Das Lichtkonzept unterstutzt die doppelte Funktion des Meeting- und Ausstellungsraums.

L] L] el

®

£
x
w
x
—————— m————
Fee mes
1

®

Anschlussbeispiel Nischenbeleuchtung: Anschlussbeispiel Prasentationssaule Anschlussbeispiel Nischenbeleuchtung
Prasentationszeile in der Wandvertafelung.  Unterlicht. Prasentationswand (3, 5 und 6 alle zentral
geschaltet).
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Lichtlésungen fur Buros

B.3 Meeting- und Ausstellungsraum

HAFELE

E LED-Strip flexibel 12V/4.9W } Lange: 2000mm Zubehor:
Ledos 1031 ! Breite: 8mm 1x Netzteil NO21
1 Hohe: 3mm Art.-Nr. 830.69.794
} Lichtfarbe: kaltweily .
‘ 5 Stuck 1x Anschlussleitung
|
1 Art-Nr. 830.68.770 Art.-Nr. 830.69.700
max.j35 Ix  50cm
| Varianten auf Seite: 119
‘ Set 184 €*
Leuchtstoff-Unterbauleuchte 230V/35W Lange: 1468 mm Zubehor:

Tubos 5024

max.9541x  50cm

Material: Kunststoff weily
Lichtfarbe: kaltweily
4000K

4 Stlck

Art.-Nr. 826.79.715

Varianten auf Seite: 130

4x Leuchtenabdeckung
Art.-Nr. 826.79.785

1x Anschlussleitung
Art.-Nr. 826.79.791

: Set 281 €*
Leuchtstoff-Unterbauleuchte 30viaow T Lange: 1508 mm
Tubos 5017 ) } Material: Kunststoff, weild
A i Lichtfarbe: warmwei3
} 3000K
! 4 Stuck
! Art.-Nr. 826.46.714
max.1900 Ix  50cm
T Varianten auf Seite: 131
: Set 750 €*
Halogen-Systemleuchte ovoow Y Durchmesser: 18 mm Zubehor:
| - .
Haleos 4052 ! Lange: 40mm 4x Stromschiene 832.00.220
A Material: Stahl 4x Anschlussstiick 832.01.220
‘ verchromtpol. 6x Bodentrager 832.01.210
i Lichtfarbe: warmweiy 12x Schienenhalter 832.01.200
& Mo 2593 X 500m 2709‘3000K 2x Schieneneinspeisung
@ | T 6 Stuck 832.01.240
€ | Art.-Nr. 832.02.200 1x Konverter 832.03.740
Varianten auf Seite: 126 6x Halogen Leuchtmittel 20W
824.02.922
Set 935 €*
Leuchtstoff-Anbauleuchte, 230V Csovew 7 Durchmesser: 100mm Zubehor:
| S A
ubos 5008 | nHAZ?:Ei§|5 Eunr:ststoff 7x Einspeisleitung
| .
N o : Art.-Nr. 826.17.710
) E- \5;8‘/ silberfarben
~ ol | Lichtfarbe: warmwei 3000K
| \ 1292‘ o 7 Stuck
M X W Art-Nr.826.16.911
|
‘ Varianten auf Seite: 132 Set 324 €~
E LED-Einbauleuchte, 230V sovew Abmessung: 89x89mm Zubehér:
Ledos 1802 } Material: Kunststoff, 3x Einspeisleitung
| L
-~ [ aluminiumfarben Art-Nr. 826.17.710
- 5 Lichtfarbe: kaltweiR
/ \ 6400K
12 Stuck

|
|
|
!
max.292 Ix  50cm
I
|
1

Art.-Nr.830.79.941
Varianten auf Seite: 109

Set 737 €*

*) Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt. Der Setpreis gilt jeweils fur alle in der Position genannten Artikel.
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Lichtldsungen fur Buros HAFELE

B.4 Chefburo

Licht im Chefbiiro: reprasentativ arbeiten

Im Unterschied zum Teamburo, wo gesetzliche Vorschriften und ergonomische Anfor-
derungen das Licht definieren, genief3t das Chefbuiro auch bei der Lichtplanung eine
Sonderstellung: Es ist nicht nur Arbeitsplatz, sondern auch Ort der Reprasentation. Gut
geplantes Licht im Mobel und in der Einrichtung erzeugt variable Raumstimmungen,
die selbst zu spater Stunde fur das gewinschte Ambiente sorgen.

WL TR —

!

i 1
LT i

‘_ ' .
| —

Reprasentativ und trotzdem arbeitsfreundlich: das Lichtkonzept in der Chefetage.

Lichtim Mébel unterstreicht die Wirkung der hochwertigen Einrichtung.
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Lichtlésungen fur Buros
B.4 Chefburo

HAFELE

Lichtwirkung

Das Zusammenspiel von horizon-
talem Lichtstreifen und vertikalem
Uplight gibt dem Raum ein auller-
gewohnliches Flair. Akzentbeleuch-
tung im Schreibtisch und punktfér-
mige Vitrinenbeleuchtung tragen
entscheidend zum reprasentativen
Eindruck des hochwertigen Innen-
ausbaus bei.

Funktionslicht

Die dimmbare Vitrinenbeleuchtung ruckt
die Kunstsammlung in den Mittelpunkt der
Aufmerksamkeit.

Emotionales Licht

Hinterleuchtete Fachbdden verleihen
dem Material Eleganz und schaffen durch
Reflexion ein warmes Ambiente.

Die Konturbeleuchtung der abgesetzten
Decke gibt dem Raum zuséatzliche Hohe.

Im Fachboden eingelassene LED-Spots
inszenieren Gegenstande vor einem
kunstlichen Horizont.

Effektvoll sind LED-Stripes in den Korpus
des Schreibtischcontainers integriert.
Sie betont die Exklusivitat des Mébels.

Kleine LED-Spots setzen feine Akzente
auf Mobel und Boden.

LED-Stripes betonen die Horizontale und
beleuchten blendfrei die Bibliothek.

Farbwechsellicht auf LED/RGB-Basis
beleuchtet dekorative Gegenstande.

Uplights im Oberboden streifen die Wand
und tragen so zum besonderen Flair des
Raumes bei.

HAFELE Lichtlésungen Objektservice +49 (0) 74 52/95-888
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Lichtlésungen fur Buros HAFELE

B.4 Chefburo

Lésungsbeispiele fiir das Chefbiiro

Bei Tag und wahrend der Arbeit bleibt die Beleuchtung dem Raumlicht vorbehalten. Am Abend
jedoch kann das zuséatzliche Licht in Mébeln und Einrichtung seine Wirkung voll entfalten und
einen ganz anderen, stimmungsvollen Raumeindruck hervorrufen. Uber eine intelligente Licht-
steuerung lasst sich jede gewlnschte Atmosphare erzeugen. Dafir kommen verschiedene
Leuchtmittel zum Einsatz: LED-Stripes kombiniert mit LED-Spots fur das Regal, LED-Uplights
fur die Vitrinenbeleuchtung und fur mehr Raumgefuhl sowie dimmbare Halogenspots.

Komfortabel schalten: Uber ein zentrales Terminal
oder per Fernbedienung.

-~ @ 3x
Anschlussbeispiel Kantenbeleuchtung Anschlussbeispiel Hintergrundbeleuchtung Anschlussbeispiel Effektbeleuchtung
Schreibtisch-Container Uber Sensor- nach oben Uber Funkfernbedienung der Pflanze, mit Funkfernbedienung zu
schalter (820.17.730) zu steuern. (825.73.730) zu schalten. steuern (im Lieferumfang Netzteil enthalten).
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Lichtlésungen fur Buros
B.4 Chefburo

HAFELE

E LED-Systemleuchte
Ledos 1032

Wiw e | DmPed

12V/1.5W

max.85Ix  50cm

a
1
|
|

Platinen mit je 18 LEDs

mit Steckvorrichtung zur
nachsten Platine

Lange: 290mm

Lichtfarbe: warmweiy 3500K
5 Stuck

Art.-Nr. 830.22.711

Zubehor:

2x Zuleitung
Art.-Nr. 830.23.012
1x Netzteil NO25
Art.-Nr. 830.24.030
1x Kunststoffprofil
Art.-Nr. 830.23.090

Varianten auf Seite: 117 Set 217 €*
E LED-Strip flexibel ToVaOW Lange: 2000mm Zubehor:
Ledos 1031 ‘ Breite: 8 i
__ ! rel e_ mm 3x Netzteil N021
! Hohe: 3mm Art.-Nr. 830.69.794
I Lichtfarbe: warmweif )
! 6 Stiick 3x Anschlussleitung
| -
| Art-Nr. 830.68.744 Art.-Nr. 830.69.700
max.88 Ix 50cm
T Varianten auf Seite: 119
: Set 531 €*
E LED-Unterbauleuchte oviow T Durchmesser: 40mm Varianten auf Seite: 112
Ledos 1009 | Hohe: 10 mm Zubehér:
[ Material: Kunststoff .
~51° ~ edelstahlfarben 4 x Netzteil NO19

|
|
|
!
max.100 Ix ~ 50cm

Lichtfarbe: warmweif

Art.-Nr. 830.54.710

f 3050-3250K
s = 1 12 Stiick
1 Art.-Nr. 830.53.021 Set 495 €*
E LED-Einbauleuchte oviow Y Durchmesser: 50mm Varianten auf Seite: 109
Ledos 1006 i Einbautiefe: 5,5mm Zubehér:
I Material: Kunststoff .
= \SF/ edelstahlfarben i?t'j‘,itrzéeélol\lg;; 0
} Lichtfarbe: warmweily o o
N 1120‘ o 3050-3250K
""—E ma><.‘A X cm 5 Stick
1 Art.-Nr. 830.53.041 Set 218 €
Lange: 300mm Zubehor:

E LED/RGB-Farbwechsel-Strip
flexibel Ribos 2002

¥

%A? -

mit Steckvorrichtung zum
nachsten Strip

2 Stuck

Art.-Nr. 830.68.140

Varianten auf Seite: 119

2x Anschlussleitung
Art.-Nr. 830.69.702

1x Netzteil m. Farbm.
Art.-Nr. 830.69.799

Set 169 €*

E LED-Systemleuchte

Ledos 1030
>
o
//‘
f-ﬂr/ _,;-/'-'. '
"_,/‘.

12V/0.7TW

max.50 Ix ~ 50cm

o
I
|
|

Platine mitje 10 LEDs
Lange: 250 mm

Material: Kunststoff
transparent

Lichtfarbe: kaltweill 5000K
18 Stuck

Art.-Nr. 830.37.710

Varianten auf Seite: 116

Zubehor:

2x Netzteil NO18
Art.-Nr. 830.61.001

3x Anschlussleitung
Art.-Nr. 830.38.451

Set 427 €*

LED-Einbauleuchte
7] Ledos 1007

&

4

12V/1.2W

D ———

290
<2

|
|
|
!
max.800 Ix \ 60cm

~
!
|
|

Durchmesser: 35mm
Einbautiefe: 16 mm
Material: edelstahlfarben
Lichtfarbe: kaltweily
5000-5650K

24 Stuck

Art.-Nr. 830.53.260

Varianten auf Seite: 109
Zubehor:

6x Netzteil NO19
Art.-Nr. 830.54.710

Set 1168 €*

*) Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt. Der Setpreis gilt jeweils fur alle in der Position genannten Artikel.
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Lichtldsungen fur Verkauf und Prasentation HAFELE

C.1 Verkaufsraum Juwelier

Licht im Verkaufsraum: die perfekte Inszenierung

Ein gelungenes Lichtkonzept leistet in einem Laden vor allem eines: Es animiert zum
Kauf. Licht unterstutzt, indem es Waren und Kunden stilvoll und zielgruppenorientiert
inszeniert. In kleinen Spezialgeschaften ist die allgemeine Beleuchtungsstarke dabei
gedampfter als in grofRen Verkaufsraumen. Das hochwertige Sortiment eines
Juweliers stellt bei der lichttechnischen Auseinandersetzung mit den individuellen
Gegebenheiten ganz besondere Anforderungen.

Lichtin Vitrinen und Mébeln unterstutzt das Lichtkonzept und erméglicht eine perfekte Inszenierung der Ware.

Dimmbare Halogenleuchten setzen Flachige Beleuchtung mit Leuchtstoffrohren  Mit seiner auergewdhnlichen Brillanz
Highlights in anspruchsvoll-warmes Licht. schafft eine kiihle Naturlichkeit und lasst eignet sich LED-Licht fur die Prasentation
die Farben leuchten. von Kristall und technischen Materialien.
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Lichtldsungen fur Verkagf und Prasentation HAFELE

C.1 Verkaufsraum Juwelier

Lichtwirkung

Die Akzentbeleuchtung im Ver-
kaufsraum fuhrt den Blick des
Kunden systematisch auf das Ange-
bot. Stander, Vitrinen, Regale und
Displays genielien bei der Licht-
planung deshalb oberste Prioritat.
Uber die Lichtfarbe lasst sich der
Raumeindruck gezielt beeinflussen:
warmweilles Licht erzeugt eine
behagliche Atmosphéare. Neutral-
weilles Licht betont die eher sach-
liche Stimmung.

Funktionslicht

Erganzend zum Raumlicht helfen kleine LED-Mikrospots eignen sich exzellent fur Dimmbare Halogenleuchten sind durch ihr
Halogenspots, wichtige Informationen her-  gezielte und eng begrenzte Beleuchtung. warmes, brillantes Lichtim Shop erste Wahl.
vorzuheben.

Emotionales Licht

Flexible Stromschienensysteme auf LED-Basis  Freistehende Vitrinen kénnen erganzend Mit unterleuchteten Kanten scheinen
eignen sich fur viele Licht-Anwendungen. zur Deckenbeleuchtung mit LED-Leisten schwere Prasentationsmobel elegant zu
inszeniert werden. schweben.

Gestaltungstipp

Fachbéden mit wechselbarer Licht-
farbe kénnen die Stimmung im
ganzen Verkaufsraum verandern.

Die Kantenbeleuchtung in Glasfachboden
betonen die Horizontale und sind eine ideale
Erganzung zur Spotbeleuchtung.
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Lichtlosungen fur Verkauf und Prasentation HAFELE

C.1 Verkaufsraum Juwelier

Lésungbeispiele fiir den Verkaufsraum

Fokussiertes und warmes Licht unterstutzt die Inszenierung hochwertiger Einzelsticke am besten.
Dimmbare Halogenleuchten verbinden beides und werden deshalb vielfach in Juweliergeschaften
eingesetzt. Moderne LED-Leuchten sind der Halogentechnik inzwischen bei Lebensdauer und
Warmeentwicklung Uberlegen. Fur besonders empfindliche Auslagen empfiehlt sich der Einsatz
von vollstandig warmefreier Lichtleiterfaser-Technik.

Die Lichtsteuerung im Verkaufsraum unterscheidet nur zwei Stufen: Die Beleuchtung wahrend der
Offnungszeiten und die Nacht-Beleuchtung.

E 2x E 2 . ®
T ®
M-BHEFES o, CE-@QR®Q A-E---BFE

-® ®
%

Anschlussbeispiel: Wand-Vitrinen-Beleuch-  Anschlussbeispiel: Mittelraum-Vitrinen- Anschlussbeispiel: Stand-Vitrinen-Beleuch-
tung zentral schaltbar. Sockelbeleuchtung zentral schaltbar. tung zentral schaltbar.

Q&

54 HAFELE Lichtlosungen Objektservice +49 (0) 74 52/95-888



Lichtlésungen fur Verkauf und Prasentation
C.1 Verkaufsraum Juwelier

HAFELE

4

Halogen-Einbauleuchte
90° schwenkbar Haleos 4008

12V/20W

[

D ———

290
<2

max.1;490 Ix  50cm
!
|
|

Leistung: 20W
Durchmesser: 80 mm
Material: schwarz
Lichtfarbe: warmweif
2700-3000K

2 Stuck

Art.-Nr. 821.96.322

Varianten auf Seite: 122

Zubehor:

1x Konverter KOO1
Art.-Nr. 825.72.703

Set 90 €

Glasablage mit LED-Beleuchtung
Ledos 1024

Lange: 600mm

20 Lichtpunkte
Lichtfarbe: kaltweily
6000K

inklusive Steckernetzteil
2 Stuck

Art.-Nr. 830.32.752

Varianten auf Seite: 114

Set 243 €*

Halogen-Einbauleuchte 12v0W T
Haleos 4002 1
|
|

max.1060 i '50cm
|

Leistung: 20W

Material: vernickelt matt
Lichtfarbe: warmweif
2700-3000K

8 Stuck

Art.-Nr. 823.63.620

Varianten auf Seite: 124

Zubehor:

2x Konverter KOO1
Art.-Nr. 825.72.703

: Set 209 €~
LED-Einbauleuchte schwenk- 12vA.swW T Durchmesser: 32mm Zubehor:
bar 360° Ledos 1029 | Hohe: 30 mm 4 x Netzteil NO19
2}20 Material: Aluminium schwarz — Art.-Nr. 830.54.710
Lichtfarbe: kaltweif3

T
|
|
|

(’ max.1700 ) 50cm
1

6500K
16 Stuck
Art.-Nr. 830.88.320

Varianten auf Seite: 110

Set 793 €*

LED-Systemleuchte
Ledos 1032

12V/1.5W

(sl

W= D= | ImH=]

Platinen mit je 18 LEDs
mit Steckvorrichtung zur
nachsten Platine

Lange: 290mm
Lichtfarbe: kaltweil

Varianten auf Seite: 117
Zubehor:
4x Anschluflleitung

Art.-Nr. 830.23.012
1x Netzteil N025

5000K
Art.-Nr. 830.24.010
max.T77 Ix  50cm 14 Stick r r.
1 Art.-Nr. 830.22.710 Set 586 €*
Leuchtstoff-Unterbauleuchte 230V/13W Leistung: 13 W/230V Zubehor:
Tubos 5024 =5 Lange: 570mm 10x Leuchtenabdeckung

max.é84 Ix  50cm

Material: Kunststoff weily
Lichtfarbe: kaltweily
4000K

10 Stuck

Art.-Nr. 826.79.712

Varianten auf Seite: 130

Art.-Nr. 826.79.782

1x Einspeisung

Art.-Nr. 826.79.791

3x Verbindungsleitung
Art.-Nr. 826.79.792

Set 482 €*

. Stromschienensystem 12V/2W.

i
mit LED-Strahler Ledos 1043 1
|

ﬂ 200
|
|
|
|

rnax.1;122 Ix 50cm
!
|
|

I

Durchmesser: 34 mm
Material: verchromt matt
Lichtfarbe: kaltweily
5000K

8 Stuck LED-Strahler
Art.-Nr. 832.02.432

Varianten auf Seite: 126

Zubehor:

2x Einspeisungen

Art.-Nr. 832.01.440

2x Netzteile Art.-Nr. 832.03.790
4x Stroms. Art.-Nr. 832.00.410
8x Schienenhalter

Art.-Nr. 832.01.400

Set 1.399 €*

*) Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt. Der Setpreis gilt jeweils fur alle in der Position genannten Artikel.
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Lichtldsungen fur Verkauf und Prasentation HAFELE

C.2 Kassenzone

Lichtin der Kassenzone: auffallig und diskret

Die Kasse ist der zentrale Punkt eines Ladens: Hier kommt jeder Kauf zu seinem
erfolgreichen Abschluss. Umso wichtiger ist es, dass jeder Kunde sie schnell

und bequem findet. Gleichzeitig muss das Lichtkonzept im Kassenbereich Diskretion
und Sicherheit vermitteln. Und nicht zuletzt muss das Personal an der Kasse Geld,
Waren und Formulare prufen. Dafur schreibt die DIN EN 12464-1 eine Beleuchtungs-
starke von mindestens 500 Lux vor.

el fF =<

B

a0 SO

Ty e 5

Gerade bei stimmungsvollem Allgemeinlicht ist es notwendig, den Arbeitsplatzbereich
mit zusatzlichem Licht funktional und komfortabel zu gestalten.
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Lichtldsungen fur Verkauf und Prasentation HAFELE

C.2 Kassenzone

Lichtwirkung

Ein optimal ausgeleuchteter Kassen-
bereich bestatigt den Kunden in
seiner Kaufentscheidung: Er ist deut-
lich markiert und vermittelt Sicherheit
und Diskretion. Zugleich unterstutzt
das Lichtkonzept das Personal durch
optimales Funktionslicht, das auch
Kassen-Display und Tastatur hell und
blendfrei beleuchtet.

Funktionslicht

LED-Spots leuchten ausgewahlte Bereiche  Lichtin Schubladenund Fachernermdéglicht  Ein freistehender Beratungsplatz benétigt
aus, ohne den Gesamteindruck zu stéren. eine optimale Ubersicht und schnellen Zugriff. ~ eine gute Beleuchtung fur die ausgelegte
Ware.

Komfortlicht

Streiflichter heben die Beschaffenheit der Seitliches Licht in Tischvitrinen muss blend- Die Beleuchtung weist elegant auf die prak-
Wand hervor und setzen Lichtakzente. frei ausgelegt sein. tische Taschenablage hin.

Emotionales Licht

Der massive Korpus der Kassentheke Uplights strukturieren den Raum und verlei-
wirkt durch die Hinterleuchtung des hen ihm zusatzliche Tiefe.
Sockels leichter.
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Lichtlosungen fur Verkauf und Prasentation HAFELE

C.2 Kassenzone

Lésungsbeispiele fiir die Kassenzone

Hinterleuchtete Wandpanels geben dem Raum Volumen und schaffen durch
Reflexion eine unaufdringliche Grundbeleuchtung. In der abgehangten Decke
sind Einbauspots mit engem Abstrahlwinkel integriert. Sie erfullen zwei Auf-
gaben: Sie beleuchten zum einen die Auslage hinter der Kasse. Zum anderen
dienen sie als Arbeitslicht.

Das Lichtkonzept um den Kassenbereich erfordert eine sinnvolle Kombination aus
direktem Arbeitslicht und indirekter Beleuchtung des Raumes.

Beleuchtete Schubladen und Schranke Anschlussbeispiel: Vitrinen-Beleuchtung Anschlussbeispiel: Tischleuchte mit inte-
erleichtern die Arbeit hinter der Kasse. Kasse zentral geschaltet. griertem Schalter in der Leuchte.
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Lichtlésungen fur Verkauf und Prasentation

C.2 Kassenzone

HAFELE

Leuchtstoff-Unterbauleuchte

Tubos 5024 o
22

e

230V/28W

:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
max.§90 Ix  50cm
!
|
|

Lange: 1210mm
Material: Kunststoff weily
Lichtfarbe: kaltweily
4000K

2 Stuck

Art.-Nr. 826.79.714

Varianten auf Seite: 130

Zubehor:

2x Leuchtenabdeckung
Art.-Nr. 826.79.784

1x Anschlussleitung
Art.-Nr. 826.79.791

Set 141 €*
LED-Einbauleuchte 1ovA.2swW Durchmesser: 32mm Zubehor:
schwenkbar 360° Ledos 1029 } Hohe: 30mm 4x Netzteil NO19
2}20 Material: Aluminium schwarz Art.-Nr. 830.54.710
BE Lichtfarbe: kaltweily
} 6500K
Q’\ | . 16 Stiick
Mo 2 Art.-Nr. 830.88.320
|
‘ Varianten auf Seite: 110 Set 793 €*
E LED-Unterbauleuchte VoW S LED-Zweifachleuchte Zubehor:
Ledos 1017 Lange: 560mm 1x Netzteil

2 - B

|

|

|

|

|
120°

|
|
|
1
max.ﬁSO Ix  50cm
!
|
I

Breite: 82mm

Material: Edelstahl
Lichtfarbe: kaltweill 6000 K
1 Stuck

Art.-Nr. 830.10.030

Varianten auf Seite: 112

Art.-Nr. 830.10.080

Set 229 €~

LED-Systemleuchte
Ledos 1032

W= D= | ImH=]

12V/1.5W

max.77 Ix ~ 50cm

4
I
|
|

Platinen mit je 18 LEDs

mit Steckvorrichtung zur
nachsten Platine

Lange: 290mm

Lichtfarbe: kaltweill 5000 K
8 Stuck

Art.-Nr. 830.22.710

Zubehor:

8x Art.-Nr. 830.23.012
2x Art.-Nr. 830.24.010
2x Art.-Nr. 830.23.062
2x Art.-Nr. 830.23.072
8x Art.-Nr. 830.23.069

Varianten auf Seite: 117 Set 568 €*
E LED-Anbauleuchte 12V/3W ; Armlange: 430mm
Ledos 1026-Leseleuchte } Material: aluminiumfarben
r—”"‘“ 3130 Lichtfarbe: kaltweif3
d T 1 Set bestehend aus
X } 2 Leuchten, inklusive Netzteil
! Art.-Nr. 830.46.900
1 max.70 Ix | 50cm
| T Varianten auf Seite: 115
—U I Set 95 €*

LED-Einbauleuchte
Ledos 1007

£
O

n

12V/1.2W

<7
1
|
|
|
29°

-

|
|
|
!
max.800 Ix  60cm

Durchmesser: 35mm
Einbautiefe: 16 mm
Material: messing, edel-
stahlfarben

Lichtfarbe: kaltweily

Varianten auf Seite: 109
Zubehor:

1x Netzteil NO19
Art.-Nr.830.54.710

e 3 5000-5650K
+ 2 Stuck
1 Art.-Nr. 830.53.260 Set 115 €*
LED-Schubkastenbeleuchtung 12V/5.4W mit integriertem Zubehor:

Ledos 1040

max.A55 Ix 50cm

Infrarotschalter
Lange: 1167 mm
Lichtfarbe: kaltweily
6500K

1 Stuck

Art.-Nr. 833.19.907

Varianten auf Seite: 116

1x Netzteil NO20
Art.-Nr. 830.61.040

Set 161 €~

*) Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt. Der Setpreis gilt jeweils fur alle in der Position genannten Artikel.
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Lichtldsungen fur Verkauf und Prasentation HAFELE

C.3 Schaufensterzone

Licht in der Schaufensterzone: attraktives Aushangeschild

Besonders wenn das Tageslicht schwindet, entwickelt das Lichtkonzept eines Schaufensters sein
Potenzial. Modegeschafte betonen dabei Form und Farbe ihrer Auslagen in hellem Licht. Ein Juwelier
konzentriert sich dagegen auf’s Detail. Eng fokussierte Spots setzen Highlights. Das Material eines
wertvollen Leder-Etuis kommt in kiihlem Licht, edel zur Geltung.

iiiiii I;HdﬁaﬁiEQEEFHGg "r "' ""‘P

b L L E°TOF Tor 88

B B e

Gute Schaufenster mit integrierter Vitrinenbleuchtung verkaufen auch beim nachtlichen Stadtbummel.

Aufmerksamkeit durch Abwechslung: Mit LED/RGB- Eine flexible Alternative zu Downlights: Mit integrierten Strom-
Wechsellicht unterleuchtete Glasflachen andern asthetisch schienen lassen sich Vitrinen leichter umplatzieren.
ansprechend die Farbe.
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Lichtlésungen fur Verkauf und Prasentation
C.3 Schaufensterzone

HAFELE

Lichtwirkung

Auffallen, sich abheben vom Mit-
bewerber bei Tag und bei Nacht:
Licht wirktim Schaufenster auf ganz
besondere Art. Die Lichtinszenie-
rung hebt die Wertigkeit der Waren
hervor, setzt Schwerpunkte und
erzahlt Geschichten, indem sie at-
traktive Zusammenhange zwischen
den Ausstellungssttcken herstellt.
Ins richtige Licht gesetzt funkeln
edle Steine und wecken Wunsche.

Funktionslicht

-

Streifendes Licht lasst Beschaffenheit und Halogenlicht Iasst Schmucksticke noch

Material der Wand akzentuiert hervortreten.  brillanter schimmern.

Unsichtbar im Fachboden eingelassene Stromschienen ermoglichen eine flexible
LEDs machen alle Details sichtbar. Ausrichtung der Lichtquellen in der Vitrine.

Emotionales Licht

Von unten beleuchtete Auslagen wirken Ein Lichthorizont aus LED-Systemleuchten
dramatischer. Die Herausforderung ist hier ~ gibt dem Raum bei niedrigem Stromver-
der Einsatz von blendfreien LEDs. brauch Tiefe.

Entsprechend beleuchtet, wirkt eine origi-
nelle Warenprasentation noch starker.

Kleine LEDs reichen aus, um den Firmen-
namen nachts stilvoll hervorzuheben.

e

Mit RGB-Lichttechnik lasst es sich auch
farblich anpassen.
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Lichtldsungen fur Verkauf und Prasentation HAFELE

C.3 Schaufensterzone

Losungsbeispiele fur die Schaufensterzone

In direkter Konkurrenz zum Tageslicht kann das Lichtkonzept nur eine moglichst gleichmagige und
schattenfreie Ausleuchtung des Schaufensters sicherstellen. Die Moglichkeiten zur Inszenierung sind
dagegen beschrankt. Ganz anders in der Nacht oder auch in Ladenpassagen: Hier konnen mit direktem
Halogen oder starken LEDs Akzente gesetzt werden. Hinterleuchtetes Acrylglas und LED/RGB-Wechsel-
licht in Glasfachbdden erzeugen Uberraschende Effekte. Die automatische Umschaltung zwischen

Tag- und Nachtbetrieb kann Uber einen Dammerungssensor oder eine Zeitschaltuhr erfolgen.

Eine sorgféltige Abstimmung der Beleuchtungsstarken von Innenraum
und Schaufenster im Verhaltnis zum Restlicht ist zu beachten.

®
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Anschlussbeispiel: Hintergrundbeleuch- Anschlussbeispiel: Schaufenstertablar Anschlussbeispiel: Glasvitrine, zentral
tung nachts zentral geschaltet. nachts zentral geschaltet. geschaltet.
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Lichtlésungen fur Verkauf und Prasentation

C.3 Schaufensterzone

HAFELE

LED/ RGB -Wechsellicht-System-
leuchte (rot/griin/blau)
Ribos 2001

[

Material: Kunststoff
transparent

Lange: 250mm

34 Stuck

Art.-Nr. 830.37.120

Varianten auf Seite: 118

Zubehor:

2x Anschlussleitungen
Art.-Nr. 830.38.461

2x Netzteile NO17
Art.-Nr. 830.61.011

Set 2.019 €~

Stromschienensystem 12V/2W bl

mit LED-Strahler Ledos 1043 i

20°

1
|
|

max,1;122 Ix 50cm

Durchmesser: 34 mm
Material: verchromt matt
Lichtfarbe: kaltweill 5000 K
6 Sttck LED-Strahler
Art.-Nr. 832.02.432

Varianten auf Seite: 126

Zubehor:

2x Stromschienen 832.00.410
2x Anschlussstlcke

Art.-Nr. 832.01.420

2x Schieneneinspeisungen
Art.-Nr. 832.01.440

1x Netzteil Art.-Nr. 832.03.790

Set 965 €*

LED/RGB-Wechsellichtmodul

a]

Lange: 187mm

Zubehor:

Ribos 2006 Breite: 187 mm 1X Steuerung
7 5 Lichtfarbe: RGB (rot/griin/blau)  Art.-Nr. 830.67.010
L- o 5 _i Indc;vAlduflle Farbemftell.lur:wg 1x Netzteil NO25
w i e und Ansteuerung mogtic Art.-Nr. 830.67.000
{ \ (auch videofahigerhaltlich)
k 9 e ) 6 Stuck Art.Nr. 830.66.100
e Varianten auf Seite: 119 Set 1.914 €*
E LED-Systemleuchte ovisw Platinen mit je 18 LEDs Zubehor:
Ledos 1032 } mit Steckvorrichtung zur 1x Art.-Nr. 830.23.012
i nachsten Platine 1x Art.-Nr. 830.24.010
_ ; Lange: 290mm 1x Art.-Nr. 830.23.062
Wi wm ) | Do } Lichtfarbe: kaltweill 5000 K 1x Art.-Nr. 830.23.072
1 8 Stuick 1x Art.-Nr. 830.23.069
maLTTX M Art -Nr. 830.22.710
|
. Varianten auf Seite: 117 Set 383 €*
Glasablage mit LED-Beleuchtung Lange: 600mm
Ledos 1024 20 Lichtpunkte
Lichtfarbe: kaltweill 6000K
inklusive Steckernetzteil
1 Stuck
Art.-Nr. 830.32.752
- Varianten auf Seite: 114
Set 121 €*
LED-Einbauleuchte 1oV/14W ProfilgroRe: 10 x 10mm Varianten auf Seite: 110

n

Ledos 1004

:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
max.600 Ix ~ 50cm

~
1
|
|

zum Einfrasen

Leistung: 14W

Lange: 1150 mm

Material: Aluminium
Lichtfarbe: warmweiy 3500K
3 Stuck

Art.-Nr. 830.15.984

Zubehor:

2x Netzteil NO20
Art.-Nr. 830.61.041

Set 583 €*

*) Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt. Der Setpreis gilt jeweils fur alle in der Position genannten Artikel.
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Lichtlosungen fir Verkauf und Prasentation HAFELE

C.4 Verkaufsraum Boutique

Licht in der Boutique: ungetriibtes Farbenspiel

Die verkaufsfordernde Inszenierung hat in allen Verkaufsraumen Prioritat. Die Rolle des Lichtkonzepts
besteht in diesem Zusammenhang darin, dem eintretenden Kunden eine schnelle Orientierung im
Laden zu ermoglichen und seinen Blick dann auf das attraktive Warenangebot zu lenken. Anders als

bei einem Juwelier sollen etwa in einer Mode-Boutique Farben und Oberflachen moglichst naturlich
wirken. Die Ware wird deshalb direkt mit kiihlem und farbtreuem Licht ausgeleuchtet. Auf Wande und
Kojen beschranktes Akzentlicht sorgt fur Emotion.

Die Umkehrung der Kontraste durch einen dunklen Hintergrund Naturliche Hintergriinde wie Holz lassen die Ware authentischer
hebt die Materialien der ausgestellten Waren hervor, ein heller erscheinen. Die LED-Punkte in der Glaskante geben zusatz-
Hintergrund ihre Kontur. liche Effekte.
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Lichtlosungen fur Verkauf und Prasentation HAFELE

C.4 Verkaufsraum Boutique

Lichtwirkung

Wer sich fur ein neues Kleidungs-
stlick entscheidet, soll sich im
Licht der Boutique authentisch und
attraktiv erleben. Deshalb ist Farb-
treue hier ein zentraler Wert.

Von dramatischem Licht ist abzu-
raten. Es wiurde die Wahrnehmung
verandern.

Funktionslicht

Flachiges, weiles Licht garantiert Farbtreue.  Vom Deckenlicht abgeschattete Bereiche Backlight betont Konturen und Formen.
Die LEDs arbeiten ohne Hitzeentwicklung. werden mit LED-Leisten wieder ins Licht Direktes Licht verleiht Glanz und zeigt das
gesetzt. Material.

Komfortlicht

Kojen, die das Raumlicht nur streift, bekom-  Akzentlicht eignet sich ideal zur struktu-
men durch Halogenspots Volumen. rellen Auflockerung langgezogener Wand-
flachen.

Emotionales Licht

Die Umkleidekabine sollte sich taghell
prasentieren. Parallel zum Spiegel positio-
nierte FL-Leuchten garantieren eine
gleichmaBige, blendfreie Ausleuchtung.
Die Halogenspots setzen warme Akzente.

Unterleuchtete Fachbdden helfen, den
Blick des Kunden zu lenken.
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Lichtlosungen fur Verkauf und Prasentation HAFELE

C.4 Verkaufsraum Boutique

Losungsbeispiele fiir die Boutique

Eine moglichst naturgetreue Farbwiedergabe ist in einer Mode-Boutique das
A und O. Raumlicht, das tageslichtéahnlich ausleuchtet, steht deshalb bei der
Lichtplanung an erster Stelle. Hell-Dunkel-Variabilitat ist dagegen zweitrangig.
Wo das Raumlicht Schatten wirft, etwa in Kojen und Vitrinen, kommen ergan-
zend fur Mobel konzipierte Lichtquellen zum Einsatz.

Das Zusammenspiel von beleuchtetem Umfeld und ins richtige Licht gesetzter Ware ist mit
einer Kombination aus direktem LED-Licht und indirekten FL-Leuchten perfekt zu I6sen.

Anschlussbeispiel: Mittelraum - Prasenter, Anschlussbeispiel: Taschenablage- Anschlussbeispiel: Wand - Prasenter,
Sockelbeleuchtung zentral schaltbar. beleuchtung zentral schaltbar. beleuchteter Glasboden zentral schaltbar.
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Lichtlésungen fur Verkauf und Prasentation
C.4 Verkaufsraum Boutique

HAFELE

LED-Einbauleuchten-Set

4

Durchmesser: 45mm

Art.-Nr. 830.34.701

E 12V/0.3W |
Ledos 1035 } Einbautiefe: 7mm Varianten auf Seite: 111
3L° Material: Edelstahl Zubehér:
Bl tL'_‘t’t?tfatrE?: weit JBEKG 1x Y- Verteiler 830.35.020
} Sr::hStSzarItslg]g;. 1x Installationsnetzteil N024
‘ Art.-Nr. 830.35.000
max 3 S0em 4 Set LED-Einbauleuchten, ' f
1 bestehend aus 3 Leuchten Set 922 €*
E LED-Unterbauleuchte oviow T Durchmesser: 35mm Varianten auf Seite: 113
Ledos 1011 } Material: Messing Zubehor:
|
s ifjeh'tsfta*;)'f?fi” " 1x Netzteil NO19
w icnttarbe. kaftwel Art.-Nr. 830.54.710
} 5000-5650K
l&zsw 50 4 Stuck
mae X 2SN Art.-Nr. 830.53.280
|
: Set 218 €*
E Leuchtstoff-Anbauleuchte 230v21W T Lange: 868mm Zubehor:
| . .
Tubos 5024 % ! Materlal. Kunststoff weil 1x Einspeisleitung
! Lichtfarbe: kaltweil3 Art.-Nr. 826.79.791
; 4000K
} 2 Stuck
1 Art.-Nr. 826.79.713
max.579 1x  50cm
;‘ Varianten auf Seite: 130
: Set 98 €*
E LED-Einbauleuchte oviaw T Durchmesser 35mm 4 Stuck
Ledos 1007 i Einbautiefe: 16 mm Art.-Nr. 830.53.260
. oo Material: Messing edel- Varianten auf Seite: 109
pois -\ —t stahlfarben ..
o \ Zubehor:
Pt } Lichtfarbe: kaltweil3 .
k‘u} | 5000-5650K 2x Netzteile NO19
= maX-‘EOO x| 50em Art.-Nr. 830.54.710
|
: Set 232 €*
E LED-Glasbodenleuchte ovoew T zum Aufschieben auf Lichtfarbe: kaltweis 6000 K
Ledos 1023 } Glasboden 6-8mm inkl. Steckernetzteil
i empfohlen werden sati- 4 Stuck
; nierte Glasbodenkanten Art.-Nr. 830.31.753
} Lange: 860 mm Varianten auf Seite: 114
156| o Material: Aluminium
mormX M silberfarben
|
‘ Set 438 €*
E Leuchtstoff-Einbauleuchte 230v23w Lange: 935mm Zubehor:
I . .
Tubos 5004 ! Einbautiefe: 16 mm 1x Einspeisleitung
/\ ! Material: Aluminium silber- Art-Nr. 826.17.710
\ ; farben
. ) } Lichtfarbe: kaltwei 4000K
— 17oow 50 2 Stuck
moReX 2 Art-Nr. 820.50.966
|
! Varianten auf Seite: 129 Set 289 €*
LED- Systemleuchte 12V/0.7W } Lange: 250mm Zubehor:
7 Ledos 1030 } Material: transpargnt 7x Anschlussleitung
- i Llchtliarbe: kaltweil3 Art.-Nr. 830.38.451
— | f\ztsﬁcgso 10 2x Netzteil NO18
o } ML= 69897 Art.-Nr. 830.61.001
— = max50Ix  50cm Varianten auf Seite: 116
- = T
& w Set 686 €*

*) Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt. Der Setpreis gilt jeweils fur alle in der Position genannten Artikel.
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Lichtldsungen fur Hotels HAFELE

D.1 Rezeption

Licht an der Hotel-Rezeption: Kommunikation und Orientierung

Der erste Eindruck macht’s. Deshalb sind Rezeption und Lobby die Visitenkarte eines Hotels. Als
zentraler Anlaufpunkt fur die Gaste ist der Empfangsbereich ein Ort des Ankommens, der Kommunikation
und Information. Das Lichtkonzept unterstreicht die angenehme Atmosphare. Es erleichtert die Orientie-
rung. Und es unterstutzt weitere Funktionen wie zum Beispiel die Prasentation von Info-Material. Durch
blendfreies gutes Licht und durch die lichttechnische Abgrenzung der Rezeption von ihrer unmittelbaren
raumlichen Umgebung.

. [ [ [ [
(o L Ll
nANTesN
L L Tl ]

an

Halogenleuchten uber den Prasentationsfachern an der Ruckseite der Rezeption lassen sich gezielt steuern. Das
Ergebnis sind interessante Lichtwirkungen fur jedes gewdlnschte Ambiente.
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Lichtlésungen fur Hotels HAFELE

D.1 Rezeption

Lichtwirkung

Damit sich der Gast sofort willkom-
men fuahlt, muss der Empfangsbe-
reich ihn gleichermalien fuhren und
mit einer angenehmen Atmosphare
begrulen. Kunstlicht gewahrleistet
die notwendige Orientierung. Gut
gestaltete Lichtbedingungen vermit-
teln ein Gefuhl von Vertrauen und
Wohlbefinden.

Funktionslicht

Verdecktes Hintergrundlicht simuliert Einbau-LEDs im Sockel erleichtern die
einfallendes Tageslicht. Orientierung bei Nacht.
Komfortlicht Emotionales Licht

Fast unsichtbar tber der Theke montiert, Orientierung und stimmungsvolle Atmo-
versorgen Halogenstrahler die Rezep- sphare zugleich: durch die dezente Unter-
tion mit funktionsgerechtem Arbeitslicht. leuchtung von Bord und Taschenablage.

Dimmbare Halogenspots setzen Eine gezielte Kojenbeleuchtung schafft Beleuchtete Nischen setzen dekorative
Verkaufsvitrinen in Szene. Ubersichtim Prasentationsregal — und Akzente und werten den Raumeindruck
gleichzeitig ein schones Ambiente. nachhaltig auf.
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Lichtlésungen fur Hotels HAFELE

D.1 Rezeption

Losungsbeispiele fiir die Rezeption

Bedeutung und Wahrnehmung der Rezeption werden hier wesentlich durch die
intensive Nutzung von Licht im Mobel bestimmt. Leuchtstoff-Einbauleuchten kom-
men am Prasentationsregal fur Prospekte zum Einsatz. Effektvoll stellt sich die
Rezeptionstheke durch eine LED-Fugenbeleuchtung dar. Die LED-Einbauleuchten
und Sockelstrahler arbeiten ohne zusatzliche Warmeentwicklung. Die direkte
Deckenbeleuchtung mit Leuchtstoff-Unterbauleuchten gibt dem Raum Héhe.

Der intensive Einsatz von Licht im Mobel charakterisiert dieses Lichtkonzept.

Anschlussbeispiel: Beleuchtung zentral Anschlussbeispiel: Regalbeleuchtung Anschlussbeispiel: Einbaudownlights mit Ein-
schaltbar. Uber Einbauschalter (820.80.751), Wippe bauschalter (820.80.751), Wippe (820.80.200),
(820.80.200), Rahmen (820.88.211) schaltbar. Rahmen (820.88.211) zu schalten.
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Lichtlésungen fur Hotels
D.1 Rezeption

HAFELE

LED-Fugenbeleuchtung
Ledos 1037

[

Lange des Rezeptions-
Mobel: 3000mm
Lichtfarbe: kaltweil’

1 Komplett-Set auf MaR
Art.-Nr. 830.65.900

Varianten auf Seite: 119

Set 1.

002 €*

Leuchtstoff-Einbauleuchte

ubos 5004
l‘

X

230V/13W

max.?OO Ix  50cm

Lange: 531 mm
Einbautiefe: 16 mm
Gehause: Aluminium
silberfarben
Lichtfarbe: kaltweifl
4000K

6 Stuck

Art.-Nr. 820.50.964

Varianten auf Seite: 129
Zubehor:

6x Einspeisleitungen
Art.-Nr. 826.17.710

Set

846 €*

Leuchtstoff-Unterbauleuchte
Tubos 5013 )

=

230V/58W

i
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
max.g€2 Ix  50cm
!
|
I

Lange: 1531 mm
Material: Aluminium
weil lackiert
Lichtfarbe: warmweif
2700K

10 Stuck

Art.-Nr. 820.48.762

Varianten auf Seite: 131

Set

907 €

LED-Einbauleuchte
Ledos 1008

N

12V/1.2W T
|
|
|

51°
~51° ~

|
|
|
!
max.118 Ix ~ 50cm

-~
I
|
1

Abmessung: 46 x 46 mm
Dekorring: edelstahlfarben
Lichtfarbe: warmweif’
3050-3250K

28 Stuck

Art.-Nr. 830.53.051

Varianten auf Seite: 108

Zubehor:

7x Netzteil NO19
Art.-Nr. 830.54.710

Set 1

.067 €~

LED-Sockelstrahler
Ledos 1021

12V/0.5W }

|

|

|
6~

|

|

|

|

max.‘16 Ix 50cm

H—

Abmessung: 74 x 74mm
Einbautiefe: 12mm
Lichtfarbe: warmweif}
3500K

6 Stuck

Art.-Nr. 833.20.000

Varianten auf Seite: 111

Zubehor:

1x Netzteil NO20
Art.-Nr. 830.61.040

Set

193 €*

E Halogen-Einbauleuchten-Set 1oVEXB0W Durchmesser: 84mm Varianten auf Seite: 123
Haleos 4017 } Mindest-Einbautiefe: 150mm
2}50 Material: edelstahlfarben
) Lichtfarbe: warmweil}
} 2700-3000K
Coaisolx soem| 2 Set (je Set 3 Leuchten inkl.
i Konverter)
‘ Art.-Nr. 828.30.634 Set 358 €
LED-Unterbauleuchte oveiw Lange 1500mm Zubehor:
7 45°-Winkel Ledos 1041 i Lichtfarbe: warmweil 1x Netzteil NO20
! 3200K Art.-Nr. 830.61.040
; 1 Stuck auf Mal
} Art.-Nr. 833.21.900
| . .
max.?OS X 50cm Varianten auf Seite: 113
| Set 141 €
*) Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt. Der Setpreis gilt jeweils fur alle in der Position genannten Artikel.
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Lichtldsungen fur Hotels HAFELE

D.2 Gastzimmer

Das Hotelzimmer: ein Zuhause auf Zeit

Jeder Gast ist anders — dieser Herausforderung hat sich der Hotelier genauso zu stellen wie der Planer. Damit
sich alle Gaste in ihrem Zuhause auf Zeit gleichermalten wohlfihlen, sollte sich das Zimmer optimal an die unter-
schiedlichen Bedurfnisse anpassen konnen. Weil der Flexibilitat der Einrichtung Grenzen gesetzt sind, spielt
das Lichtkonzept dabei eine zentrale Rolle: Bei gedampftem Licht im Sessel entspannen oder am hell erleuchte-
ten Schreibtisch einem Vortrag den letzten Schliff geben — eine entsprechende Lichtsteuerung erlaubt beides.

Der Gast hat die Wahl, welche Lichtsituation zu seiner Stimmung passt.

Emotionales Licht verstarkt den « Wohlftuhl-Faktor» des Zimmers.
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Lichtldsungen fur Hotels HAFELE

D.2 Gastzimmer

Die Lichtwirkung

In Eingangsbereich, Garderobe
oder Kleiderschrank ist funktionales
Licht gefordert. Konzentriertes Lesen
bendtigt direktes Licht mit gleichma-
Biger Ausleuchtung. Fur das Arbeiten
am Laptop etwa ist eine sanfte Hin-
terleuchtung der Wand ideal. Stufen-
los regulierbare Leuchten begleiten
den gemutlichen Fernsehabend. Am
Bett hingegen erhdhen gerichtete
Leselampen den Komfort. Nacht-
licht hilft den Augen, sich langsam
an die Helligkeit zu gewdhnen und
erleichtert dezent die Orientierung.

Funktionslicht

—
Einzeln schaltbare und stufenlos regulier- Einbauspots in der abgehangten Decke Breit strahlende Halogenspots leuchten
bare Halogenleuchten furs Bett. setzen gerade in engen Eingangs- den Arbeitsplatz gleichmalig aus.

bereichen Akzente.

Komfortlicht

i

Nicht nur praktisch, sondern auch attraktiv: ~ Ubersichtlich geordnet prasentieren sich Ambientelicht wertet Ecken auf und schafft
die beleuchtete Garderobenstange. die Handtucher durch praktisches Fach- ideales Hintergrundlicht fur die Arbeit am
bodenlicht mit farbechter Wiedergabe. Laptop.

Emotionales Licht

Ungetrubte Fernsehfreuden durch Angenehmes Ambiente flr angeregte Praktische Eleganz: beleuchtete
blendfreie Ausleuchtung. Gesprache im Bett. Fachboden.
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Lichtlésungen fur Hotels HAFELE

D.2 Gastzimmer

Lésungsbeispiele fiir das Hotelzimmer

Stromsparleuchten und Fluoreszenzleuchten schaffen ein kuhles Grundlicht und
gewabhrleisten so eine optimale Grundbeleuchtung. Am Schreibtisch und am Bett
werden dimmbare Halogenleuchten eingesetzt. LED-Spots mit Warmleuchten

sind hier eine moderne Alternative. Ein angenehmes Ambiente schaffen indirekte
Leuchtquellen wie hinterleuchtete Flachen oder an die Decke gerichtete Spots.

Hohen Komfort bieten Lichtsteuerungsgerate wie z.B. die Z-BOX, die der Hotelgast einfach und intuitiv bedienen kann. Mit einem
einzigen Knopfdruck kann der Gast mehrere Leuchten gleichzeitig bedienen und so perfekt vorbereitete Lichtstimmungen erleben.

[4] [2] el

‘® e T ®  AMEEEES
BEQ g @

Anschlussbeispiel: Bodenleuchten, De- Anschlussbeispiel: Einbauleuchten, Anschlussbeispiel: Einbauleuchten Bett.
ckenleuchten und Gang. Lichtstimmung: Arbeitsplatz. Lichtstimmung: Arbeiten.
Welcome (Grundbeleuchtung).
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Lichtlésungen fur Hotels
D.2 Gastzimmer

HAFELE

LED-Einbauleuchte
Ledos 1035

[

4

12V/0.3W

o

0
\3‘_/
\

[

\

ma&:& Ix 50cm

Durchmesser: 45mm
Einbautiefe: 7mm
Material: Edelstahl
Lichtfarbe: weifly

trittfest bis max. 285KG
Schutzart IP 67

1 Set LED-Einbauleuchten

bestehend aus 3 Leuchten
Art.-Nr. 830.34.701

Varianten auf Seite: 111
Zubehor:

1x Installationsnetzteil N024
Art.-Nr. 830.35.000

Set 271 €*

Halogen-Einbauleuchten-Set
Haleos 4016

7

12V/50W

|
|
|
|
|
35°
\ETﬂ/
|
|
|

max.1260 | 50cm

Durchmesser: 84 mm
Material: verchromt poliert
Lichtfarbe: warmweily
2700-3000K
Leuchten-Set bestehend
aus 3 Leuchten und

1 Konverter

2 Stuck

Art.-Nr. 828.29.434
Varianten auf Seite: 123

Set 355 €

Kleiderstange mit integrierter
Beleuchtung Tubos 5028 0\

>

230V/21W }
|
|
|

180°

|
|
|
|
1
max.gSO Ix  50cm
!
|
I

Lange: 580mm

Material: Aluminium sil-
berfarben mit integriertem
Bewegungsmelder
Lichtfarbe: kaltweif3

1 Stack

Art.-Nr. 827.13.911

Varianten auf Seite: 132

Set 157 €7

LED-Leseleuchten-Set
Ledos 1047

12V/I2.4W

>
}
|
|
|
47°

— 4

|
|
|
!
max.184 Ix ~ 50cm

-~
I
|
1

flexibler Arm

1 Set bestehend aus

2 Leuchten inkl. Netzteil
und Schalter an

der Leuchte

Lichtfarbe: kaltweily
Art.-Nr. 830.46.930

Varianten auf Seite: 115

Set 59 €~

Glasablage mit indirekter
Beleuchtung Tubos 5035

Leistung: 11W/230V
AbmeRung: 500 x 175mm
Material: Aluminium
silberfarben eloxiert,
Glasplatte 8mm, satiniert
Lichtfarbe: kaltweill 4000K
1 Stuck

Art.-Nr. 826.60.901

Varianten auf Seite: 134

Set 172 €*

Leuchtstoff-Unterbauleuchte
Tubos 5013 )\

!

230V/36W

max.j12 Ix  50cm

Lange: 1231 mm
Material: Gehause
Aluminium weil lackiert
Lichtfarbe: warmweif
2700K

2 Stuck

Art.-Nr. 820.48.752

Varianten auf Seite: 131

Set 127 €7

Halogen-Einbauleuchte
7] Haleos 4004

4

12V/20W

e ——

320
\RT#/
|
|
|

max.1;250 Ix ~ 50cm

Einbautiefe: 35mm
Durchmesser: 66 mm
Material: Abdeckring
Kunststoff verchromt, poliert
Lichtfarbe: warmweif}
2700-3000K

2 Stuck

Art.-Nr. 823.90.221

Varianten auf Seite: 123

Zubehor:

1x Konverter KOO1
Art.-Nr. 825.72.703

Set 79 €*

*) Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt. Der Setpreis gilt jeweils fur alle in der Position genannten Artikel.
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Lichtldsungen fur Hotels HAFELE

D.3 Bar/Lounge

Licht in Bar und Lounge: Entspannung mit Stil

Ob klassische Hotelbar oder moderne Lounge — jede Zielgruppe hat ihre Anspriche.

Das Lichtkonzept reagiert darauf. In einer klassischen Bar heift das: stilvolle Entspannung
ohne technische Effekthascherei. Die Licht-Inszenierung lasst den Gast seinen Drink in
reduzierter, blendfreier Beleuchtung geniellen. Gleichermalien funktional und &sthetisch
ausgeleuchtet, integriert sich der Arbeitsplatz hinter der Bar in das Konzept.

Individuelles Licht fur jede Stimmung: beispielsweise am frihen Abend...

2111

ISEEEE

| ——— a—— o B

... oder fur den spaten Schlummertrunk an der Bar.
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Lichtlésungen fur Hotels
D.3 Bar/Lounge

HAFELE

Lichtwirkung

Im Mittelpunkt des Beleuchtungs-
konzepts stehen die Gaste und
damit die emotionalen Faktoren der
Lichtwirkung. Gleichzeitig mussen
optimale optische Bedingungen fur
das Personal gegeben sein: Bei der
Lichtplanung sind deshalb auch
Beleuchtungsstarke, Blendungs-
begrenzung und Farbwiedergabe
zu berucksichtigen.

Funktionslicht

Orientierungslicht im Boden erhoht bei
dunkler Grundbeleuchtung die Sicherheit.

Komfortlicht

Beleuchtete Glasfachbdden werten die Bar
asthetisch auf und betonen die horizontale
Raumwirkung der Wand.

Punktuell mit LEDs inszenierte Vitrinen
bieten Abwechslung furs Auge.

Kleine richtbare LED-Spots beleuchten se-
lektive Arbeitsbereiche hinter der Barkante.

Beleuchtete Schubladen gleichen niedrige
Lichtpegel im Barbereich fur das Personal
komfortabel aus.

Emotionales Licht

Hinterleuchtetes Acrylglas verbreitet
dezentes Grundlichtim Barbereich.

Bei minimaler Beleuchtungsstarke erzeu-
gen Kojen wirkungsvoll Raumtiefe.

Farbwechselndes LED/RGB-Licht bietet
vielfaltige Moglichkeiten, die Stimmung
variabel zu veréandern.

Direkter Deckenspot und konturgebendes
Unterlicht ergénzen sich effektvoll.
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Lichtldsungen fur Hotels
D.3 Bar/Lounge

HAFELE

Losungsbeispiele fiir eine Hotelbar

LED-Glasbodenleuchten in Regalen und Vitrinen signalisieren mit durchleuchteten
Mattglasflachen perfekte Sauberkeit. Als punktférmige Lichtquellen verstarken
die eingesetzten LED-Einbauleuchten diesen Eindruck noch. Besondere Akzente
schaffen farbiges Licht und programmierte Farbwechsel. Die entsprechenden
farbigen Leuchtstofflampen oder LED’s lassen sich abhangig von Tageszeit und
gewUlnschter Stimmung variabel steuern.

Mit LED-Wechsellicht lasst sich die Bar in die gewunschte Lichtstimmung tauchen.
Erganzt wird es durch unauffalliges Licht fur das Personal.

7x 1x

Auch bei Late-Night-Stimmung gentugend Anschlussbeispiel: Sitzbeleuchtung Bar-
Lichtin der Schublade durch Leuchtstoff- front, mit Farbwechsel am Farbmischgerat
réhren und LED-Licht auf der Arbeitsflache. einstellbar. Schalter integriert.

Anschlussbeispiel: beleuchtetes Glastablar
und beleuchtete Vitrine. Zentral geschaltet.
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Lichtlésungen fur Hotels
D.3 Bar/Lounge

HAFELE

E LED-Einbauleuchte
Ledos 1036

¥ tair

Ay

12V/0.6W }
|
|
|
|
|
|
|

ma&:& Ix 50cm

Abmessung: 46x 38 mm
Einbautiefe: 7mm
Material: Edelstahl
Lichtfarbe: blau

trittfest bis max. 285KG
Schutzart IP 67

1 Set LED-Einbauleuchten,

bestehend aus 8 Leuchten
Art.-Nr. 830.34.808

Varianten auf Seite: 111
Zubehor:

1x Installationsnetzteil NO24
Art.-Nr. 830.35.000

‘ Set 611 €*
E LED/RGB-Wechsellicht-System- 21: 2.2:
leuchte (rot/griin/blau) 18x Art.-Nr. 830.37.120 20 x Art.-Nr. 830.37.120
Ribos 2001 Zubehér: Zubehér:

3x Art.-Nr. 830.37.190
1x Art.-Nr. 830.37.191
1x Art.-Nr. 830.38 461
1xArt.-Nr. 830.61.011

3 x Art.-Nr. 830.37.190
1x Art.-Nr. 830.37.191
1x Art.-Nr. 830.38 461
1x Art.-Nr. 830.61.011

; o, Set 2.1 1.119 €*
Varianten auf Seite: 118 Set 2.2 1297 *
E Glasablage mit Lange: 600mm
LED-Beleuchtung Ledos 1024 20 Lichtpunkte
Lichtfarbe: kaltweill 6000 K
inklusive Steckernetzteil
2 Stuck
Art.-Nr. 830.32.752
= Varianten auf Seite: 114
Set 1.091 €*
E LED-Einbauleuchte 12VAW g Durchmesser auBen: 32mm Zubehor:
Ledos 1002 i Einbautiefe: 19mm 1x Netzteil NO14
L Material: Dekorring Messing Art.-Nr. 830.08.701
P N‘Z‘/ verchromt matt
{ - 3 } Lichtfarbe: blau
> !7‘ 5 6 Stuck
mexx M Art-Nr.830.07.810
|
! Varianten auf Seite: 110 Set 356 €*
230V/21W mit Turkontaktschalter Varianten auf Seite: 134

E Schubkastenbeleuchtung
Tubos 5025

i
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
max.§51 Ix  50cm
I
|
|

Lange: 1160mm
Material: Aluminium
eloxiert

Lichtfarbe: kaltweily
4300K

4 Stuck

Art.-Nr. 826.10.903

Set 381 €~

E LED-Anbauleuchten-Set
Ledos 1026

12VI3W

max;70 Ix 50cm

Armlange: 430mm
Material: aluminiumfarben
Lichtfarbe: kaltweily

1 Set bestehend aus

2 Leuchten, inklusive
Netzteil

Art.-Nr. 830.46.900

Varianten auf Seite: 115

Set 189 €*

LED-Einbauleuchte
7 schwenkbar 360° Ledos 1029

3

12V/1.25W T
|
|
|
220

T
|
|
|

rnax.1;700 Ix 50cm

Durchmesser: 32mm
Hohe: 30mm

Material: Aluminium
silberfarben

Lichtfarbe: kaltweill 6500 K
2 Stuck

Art.-Nr. 830.88.920

Varianten auf Seite: 110
Zubehor:

1x Netzteil NO29
Art.-Nr. 830.54.710

Set 18 €*

*) Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt. Der Setpreis gilt jeweils fur alle in der Position genannten Artikel.
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Lichtldsungen fur Hotels HAFELE

D.4 Wellness

Licht im Wellnessbereich: mit allen Sinnen geniefRen

Ein hochwertiger Wellnessbereich unterscheidet das exzellente Hotel vom guten. Hier wird
der Hotelaufenthalt fur den Gast zum Erlebnis. Die Gestaltung der Beleuchtung tragt maf-
geblich dazu bei: Licht wird sparsam, aber mit besonderer Wirkung eingesetzt. Punktfor-
mige Beleuchtungsquellen verleihen glanzenden, gefliesten Oberflachen Brillanz. Ruhiges,
mildes Licht I&sst eine entspannende Atmosphare entstehen. Direktes Licht fehlt ganz.

Sparsames Licht aus vielfaltigen Beleuchtungsquellen charakterisiert dieses Lichtkonzept.

Ein intelligentes Lichtkonzept kann flexibel jeder Stimmung angepasst werden — und I&sst so Raum und Zeit vergessen.

Dimmbare Beleuchtungsquellen als Streiflicht verandern ...und interpretieren Strukturen neu.
die Aura im Raum...
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Lichtldsungen fur Hotels HAFELE

D.4 Wellness

Lichtwirkung ]
Wohlfuhlen, Ruhe finden, was
fur sich tun — die Lichtplanung
unterstutzt das auf Erholung
ausgerichtete Raumkonzept

im Wellnessbereich. Gezielt ein-
gesetzte Beleuchtungsquellen
garantieren, dass sich der Gast
gut orientieren und die Licht-
verhaltnisse seinen Bedurfnis-
sen anpassen kann.

Funktionslicht

Diskretes Leselicht am Liegestuhl: optimale Raumliche Tiefenwirkung und neue Hori- Waschbecken schnell gefunden: die blend-
Beleuchtung, ohne den Nachbarn zu stéren.  zonte schaffen hinterleuchtete Decken- freie und dezente Beleuchtung zeigt dem
panels. Gast den Weg.

Komfortlicht

Beleuchtete Regale sind nicht nur prak- Unkonventioneller Einsatz von Lichtquellen:  Orientierungslicht hilft, in dunklen Raumen
tisch, sondern auch optisch ein Genuss. Reflexion erzeugt eine warme Stimmung. Unfélle zu vermeiden.

Emotionales Licht

Gestaltungstipp

Soll bei mit LED beleuchteten
Glasboden der Eindruck einzelner
Lichtpunkte vermieden werden,
sind satinierte Kanten zu empfeh-
len: Sie verschmelzen die einzelnen
Lichtquellen zu einem optisch
einheitlichen Leuchtstreifen.

Heimelig oder schon geheimnisvoll? — Auf
jeden Fall blendfrei arbeitet dieses Unterlicht.
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Lichtlésungen fur Hotels HAFELE

D.4 Wellness

Lésungsbeispiele fiir den Wellnessbereich

Eine entspannende Abendatmosphare hat diese Lichtlésung zum Ziel: Farbiges
Licht und programmierter Farbwechsel mit LED/RGB-Wechsellicht bestimmen
das Ambiente. «Leuchtende Wande» vermitteln im Ruhebereich die Illusion von
groRen Tageslichtflachen, so genannten «kunstlichen Fenstern». Die praktischen
Leseleuchten an den Liegen fugen sich optisch unauffallig ein.

Die Grundstimmung des Lichtes wird zentral gesteuert und ist individuell anpassbar.

E E E 2x
~C---EFl--- L= &

9x

&

Y

0%

1x 9x 1x

Anschlussbeispiel: Hinterleuchtung Bild mit ~ Anschlussbeispiel: Stimmungsbeleuchtung Anschlussbeispiel: Leseleuchte Liegestuhl.
Farbwechsel am Farbmischgerat einstellbar. unter dem Waschtisch tUber Funkfernbedie- Leuchte ist am Leuchtenkopf tber Berih-
nung (825.73.730) zu steuern. rungsschalter dimmbar.
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Lichtlésungen fur Hotels
D.4 Wellness

HAFELE

LED-Einbauleuchte
Ledos 1036

[

Ay

12V/0.6W }
|
|
|
|
|
|
|

ma&:& Ix 50cm

Abmessung: 46x38mm
Einbautiefe: 7mm
Material: Edelstahl
Lichtfarbe: weifly

trittfest bis max. 285KG
Schutzart IP 67

1Set LED-Einbauleuchten,

bestehend aus 3 Leuchten
Art.-Nr. 830.34.706

Varianten auf Seite: 111
Zubehor:

1x Installationsnetzteil NO24
Art.-Nr. 830.35.000

Set 294 €*

leuchte (rot/griin/blau)
Ribos 2001

LED/RGB-Wechsellicht-System-

Lange: 250mm
9 Lichtpunkte (Multicolor)
22 x Art.-Nr. 830.37.120

Varianten auf Seite: 118

Zubehor:

3x L-Verbinder 830.37.190
1x T-Verbinder 830.37.191
1x Anschlussleitung
830.38.461

1x RGB-Netzteil mit
Farbmischgerat 830.61.011

Set 1.323 €*
E LED-Unterbauleuchte ovisw Y Durchmesser: 58 mm Zubehor:
Ledos 1022 i Hohe: 6mm 1x Netzteil NO15
. L, Material: Dekorring Art.-Nr. 830.54.700
o e verchromt poliert

|
|
|
!
max.1141x  50cm

-~
1
|
L

Lichtfarbe: kaltweill 5000 K
4 Stuck
Art.-Nr. 830.53.200

Varianten auf Seite: 112 Set 268 €*
E LED-Anbauleuchte oview Y mit BerUhrungsschalter Zubehor:
Ledos 1027 } und Dimmer, flexibler Arm 1x Netzteil NO20
| e
oo Lange: 300mm Art.-Nr. 830.61.040
A Lichtfarbe: warmweily

e—

maxfB Ix  50cm

2 Stuck
Art.-Nr. 830.46.940

Varianten auf Seite: 115

Set 189 €*

LED-Einbauleuchte
Ledos 1019

12V/3.8W }
|
|
|

o

\5'3_/

|
|
|
!
max.142 Ix  50em
!
|
|

Durchmesser: 75mm
Einbautiefe: 10 mm
Material: Kunststoff
Lichtfarbe: warmweily
3000K

4 Stuck

Art.-Nr. 830.63.910

Varianten auf Seite: 109

Zubehor:

1x Netzteil NO18
Art.-Nr. 830.61.001

Set 332 €

Leuchtstoff-Unterbauleuchte
Tubos 5013 }

230V/58W

max.§62 Ix  50cm

Lange: 1531 mm

Lichtfarbe: warmweill 2700 K
Material: Gehause
Aluminium weil} lackiert

6 Stuck

Art.-Nr. 820.48.762

Varianten auf Seite: 131

Set 544 €~

Hinweis:

Wegen der besonderen Bedingungen in Wellnessbereichen wie Feuchtigkeit, Chlor etc.
sollte ein TGA-Fachplaner in den Lésungsprozess eingebunden werden.

*) Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt. Der Setpreis gilt jeweils fur alle in der Position genannten Artikel.
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Lichtldsungen fur Hotels HAFELE

D.5 Toiletten

Licht in den Toilettenanlagen: mehr als funktional

In den allgemein zuganglichen Sanitarraumen eines Hotels sollte die Beleuchtung vor allem
funktional sein. Der Gast kann sich so problemlos orientieren. Die Sauberkeit der Anlage
wird durch das helle Licht zusatzlich betont. Zum Spiegel etwa gehdrt eine milde, direkte
Beleuchtung, die den Nutzer deutlich, aber nicht zu blass erscheinen lasst. Vermehrt setzen
sich auch Lichtkonzepte mit stimmungsvollen Elementen in diesem Bereich durch.

Ein besonderes Farbenspiel: Durch Hinterleuchtung mit Frei programmierbar kann die Farbe der Tages- oder Jahreszeit
LED/RGB-Licht wechselt das Waschbecken die Farbe. angepasst werden.
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Lichtlésungen fur Hotels
D.5 Toiletten

HAFELE

Lichtwirkung

Sauberkeit, Orientierung und eine
geschutzte Atmosphare erwartet
der Nutzer im Sanitarbereich. Funk-
tionale Aspekte stehen deshalb bei
der Lichtplanung im Vordergrund.
Die Beleuchtung der Toilettenanlage
kann aber auch die Kreativitat

des Gastgebers zeigen: durch den
vollstandigen Verzicht auf direktes
Licht zum Beispiel.

Funktionslicht

Beleuchtete Ecken nehmen dem Raum die
architektonische Strenge.

Komfortlicht

LED-Stripes sind ein hervorragendes Ge-
staltungselement und lockern grofie Flachen
durch die Betonung der Vertikalen auf.

Beleuchtete Kanten setzen in Sanitar-
raumen elegante Akzente.

Indirektes fluoreszierendes Licht strukturiert
die Wand und leuchtet das Waschbecken
sanft aus.

Das hinterleuchtete Wand-WC punktet mit
einem Uberraschungseffekt.

Auch dekorative Gegenstande wirken
aus der Kombination von direktem und
indirektem Licht.

Die integrierte Spiegelleuchte wirkt bei der
Kontrolle, ob die Krawatte auch sitzt.

Emotionales Licht

Eine originelle Alternative zum klassischen
Raumlicht: hinterleuchtete Kanten und
Reflexe in der Trennwand.
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Lichtldsungen fur Hotels
D.5 Toiletten

HAFELE

Losungsbeispiele fir die Toilettenanlagen

Besonders in Nassbereichen, wie aber auch in allen anderen Bereichen des Gebaudes, mussen
die entsprechenden Installationsvorschriften und Normen zwingend eingehalten werden. Hier
regelt DIN VDE 0100 Teil 701 die Anforderungen und definiert vier Raumzonen verschiedener
Sicherheitsanspruche. Elektrische Gerate und auch Leuchten mussen die adaquate Schutzart
(IP-Kennzeichnung) aufweisen. Kreative Lichtgestaltung wie beleuchtete Glaswaschbecken oder
hinterleuchtete Toilettenschisseln mit LED geben der Hoteltoilette eine neue Dimension.

Kalte Lichtfarben aus direkten und indirekten Lichtquellen vermitteln ein Gefuhl von Sauberkeit.

Anschlussbeispiel: Kantenbeleuchtung
WC-Tur zentral geschaltet.

Anschlussbeispiel: Hinterleuchtung
Bild zentral geschaltet.

Anschlussbeispiel: Unterleuchtung am
Waschtisch mit Farbwechsel zentral
geschaltet.

86

HAFELE Lichtlosungen Objektservice +49 (0) 74 52/95-888



Lichtlésungen fur Hotels
D.5 Toiletten

HAFELE

Halogen-Einbauleuchten-Set
Haleos 4016

12V/50W

7
|
|
|
|
|

41°
41

max.1;204 Ix 50cm

Durchmesser: 84mm
Material: verchromt poliert
Lichtfarbe: warmweil}
2700-3000K

2 Set (je Set 3 Leuchten inkl.
Konverter)

Art.-Nr. 828.29.434

Varianten auf Seite: 123

Set 368 €*

Leuchtstoff-Unterbauleuchte
Tubos 5024 =45

2]

230V/35W

max.9541x  50cm

Lange: 1468 mm

Material: Kunststoff weily
lackiert

Lichtfarbe: kaltweif 4000 K
8 Stuck

Art.-Nr. 826.79.715

Varianten auf Seite: 130

Zubehor:

8x Leuchtenabdeckung
Art.-Nr. 826.79.785

2x Anschlussleitung
Art.-Nr. 826.79.791

2 | Set 626 €*
E LED-Stollenbeleuchtungs- Set oviow T Leuchte auf Mal: 2200 mm Zubehor:
Ledos 1042 Aluminium Profil mit LED Platine 4y Netzteil

[
|
|
|
|
W
|
|
|
|
i

max.A48 Ix 50cm

inklusive Anschlussleitung
Lichtfarbe: warmweif
3200K

8 Stuck

Art.-Nr. 823.23.900

Varianten auf Seite: 113

Art.-Nr. 830.61.040

Set 1.276 €*

leuchte (rot/griin/blau)
Ribos 2001

LED/RGB-Wechsellicht-System-

Lange: 250mm

9 Lichtpunkte (Multicolor)
16 Stuck

Art.-Nr. 830.37.120

Varianten auf Seite: 118

Zubehor:

1x Netzteil mit Farbmischgerat
Art.-Nr. 830.61.011

1x Anschlussleitung

Art.-Nr. 830.38.461

2x Verbindungsleitung
Art.-Nr. 830.38.411

Set 961 €

LED-Strip flexibel
Ledos 1031

12V/4.9W

max.1351x  50cm

Lange: 2000 mm
Breite: 8 mm
Lichtfarbe: kaltweily
2 Stuck

Art.-Nr. 830.68.770

Varianten auf Seite: 119

Zubehor:

1x Netzteil NO21
Art.-Nr. 830.69.794

2 x Anschlussleitung
Art.-Nr. 830.69.700

Set 186 €*

LED-Einbauleuchte
Ledos 1036

Ay

12V/0.6W }

|

|

|
e

|

|

|

|

ma&:& Ix 50cm

Abmessung: 46x38mm
Einbautiefe: 7mm
Material: Edelstahl
Lichtfarbe: kaltweily
trittfest bis max. 285 KG
Schutzart IP 67

1 Set LED-Einbauleuchten,

bestehend aus 8 Leuchten
Art.-Nr. 830.34.708

Varianten auf Seite: 111
Zubehor:

1x Installationsnetzteil NO24
Art.-Nr. 830.35.000

Set 611 €~

Hinweis:

Wegen der besonderen Bedingungen in Nassbereichen sollte ein
TGA-Fachplanerin den Lésungsprozess eingebunden werden.

*) Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt. Der Setpreis gilt jeweils fur alle in der Position genannten Artikel.
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Lichtldsungen fur Seniorenresidenzen HAFELE

E.1 Empfang

Licht im Foyer und am Empfang: Herzlich willkommen

Der Eingangsbereich empfangt Bewohner und Besucher einer Seniorenresidenz: Er vermittelt auf den ersten
Blick eine wohnliche und behagliche Atmosphare. Gleichzeitig bietet er Orientierung und weist den Weg in
die Ubrigen Bereiche des Gebaudes. Die Rezeption mit Empfangstheke ist dariber hinaus zentraler Anlauf-

punkt. Eine entsprechende Beleuchtung und Beschilderung tragt diesen Anforderungen Rechnung. Unter-
schiedliche Lichtverhaltnisse vor und hinter der Tur sollten ausgeglichen werden.

Die Herausforderung bei der Lichtplanung im Empfangsbereich ist das harmonische
Zusammenwirken von Atmosphare, Raumlicht, Wegleitung und Orientierung.

Unabhangig vom Lichtkonzept muss die Empfangstheke als Arbeitsplatz funktionieren und Uber eine zweckmalige Ausleuchtung verflugen.
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Lichtldsungen fUr Seniorenresidenzen HAFELE

E.1 Empfang

Lichtwirkung

Die Beleuchtung unterstutzt den Informa-
tionsaustausch an der Empfangstheke.
Ausgewogene Lichtverhaltnisse durch
angemessene Anteile vertikaler Beleuch-
tungsstarke gewahrleisten, dass sich die
Gesprachspartner gut sehen kénnen,
ohne dabei geblendet zu werden. Zu-
satzliche Lichtakzente in der Vertikalen
machen die Rezeption zu einem attrak-
tiven und reprasentativen Anziehungs-
punkt.

Funktionslicht Komfortlicht

-

Spots in einer abgehangten Decke Ubersichtlich prasentieren sich Postfach Downlights sind nicht nur gestalterisches
erganzen das Raumlicht ideal, indem sie und Schlusselboard mit einer hellen Kojen-  Element: Sie erleichtern Senioren die Orien-
die Arbeitsflache dezent beleuchten. beleuchtung. tierung und vermitteln Sicherheit.

Emotionales Licht

Uberblick bis in die hinterste Ecke: Innen Uplights in der Ruckwand verleihen dem Hell beleuchtete Nischen erweitern
beleuchtete Schubladen und Schrank- Raum eine helle und freundliche Atmosphare.  wirkungsvoll den Raum.
facher machen es moglich.

Altere Menschen bewegen sich in hellen Kleine Auslegerleuchten setzen Licht-
Raumen sicherer. Kompakte Wandleuchten  punkte und bringen Bilder voll zur Geltung.
schaffen die Voraussetzungen dafur.
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Lichtlésungen fur Seniorenresidenzen
E.1 Empfang

HAFELE

Lésungsbeispiele fiir Foyer und Empfang

Im Eingangs- und Empfangsbereich ist eine zylindrische Beleuchtungsstarke von 400 bis 500 Ix in Augen-
hohe (Blickrichtung) als Grundlicht sinnvoll. Dies entspricht einer horizontalen Beleuchtungsstarke auf dem
Boden von 200 bis 300 Ix. Blendungen sollten vermieden werden. Ein weiteres Ziel des Lichtkonzepts ist
eine klare Farbgebung, etwa durch den Einsatz entsprechend farbiger Leuchtmittel. Ist durch den Boden-

belag eine Wegfuhrung vorgegeben, wird diese von der Beleuchtung unterstatzt. Sinnvoll ist es, auch eine
entsprechend abgestimmte Beschilderung und Sitzmoglichkeiten in die Lichtplanung zu integrieren.

T L |

mis e

AALLL =

Generell sollte das Raumlicht im Seniorenheim flachig sein, um irritierende Reflexionen zu vermeiden. Lediglich
fur die Akzentbeleuchtung und die Inszenierung bestimmter Elemente ist Punkt- und Streiflicht geeignet.

W @

1 E- 4x

A

QA

26O8®

®

Gezielt plaztiertes Licht im Mébel bringt
Helligkeit in Schattenbereiche und ver-
meidet dunkle Ecken.

Anschlussbeispiel indirekte Beleuchtung:
Empfang vorne und Uplight zentral
geschaltet.

[4] .

Anschlussbeispiel: Nischenbeleuchtung
in der Schrankwand. Berthrungslos zu
schalten Uber Sensorschalter (820.17.730).
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Lichtlésungen fur Seniorenresidenzen

E.1 Empfang

HAFELE

E Halogen-Einbauleuchte
Haleos 4001

7

12V/20W

21°

max.2520 Ix  50cm

|
|
|
|
|
|
|
|
|
X
I
|
|

Durchmesser: 69 mm
Einbautiefe: 14,5 mm
Material: Kunststoff
verchromt matt
Lichtfarbe: warmweily
2700-3000K

8 Stuck

Art.-Nr. 823.62.430

Varianten auf Seite: 124
Zubehor:

2x Konverter KOO1
Art.-Nr. 825.72.716

Set 143 €*

E Halogen-Einbauleuchte,
schwenkbar Haleos 4004

7

12V/20W

|
|
|
|
|
23°
—

Durchmesser: 66 mm
Einbautiefe: 35mm
Material: Kunststoff
vernickelt matt
Lichtfarbe: warmweif}

Varianten auf Seite: 123
Zubehor:

1x Konverter KOO1
Art.-Nr. 825.72.716

E Leuchtstoff-Einbauleuchte
Tubos 5004

roso 2700-3000K
ma)(.T X cm 5 Stuck
|
! Art.-Nr. 823.90.621 Set 154 €*
PSRVEETT Lange: 935mm Zubehdor:

i
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
max.ZOO Ix  50cm
!
|
I

Einbautiefe: 16 mm
Gehause: Aluminium,
silberfarben

Lichtfarbe: kaltweill 4000K

1x Einspeisleitung
Art.-Nr. 826.17.710

o 1 Stick
Art.-Nr. 820.50.966
Varianten auf Seite: 129 Set 150 €*
E LED-Einbauleuchte oviow Y Abmessung: 46x 46 mm Zubehor:
Ledos 1008 i Qekorring: edelstah!farben 2x Netzteil NO19
Lo ) ;ggéfaarggéﬁarmwe'“ Art.-Nr. 830.54.710
6 Stuck

N

|
|
|
!
max.118 Ix ~ 50cm

-~
I
|
1

Art.-Nr. 830.53.051
Varianten auf Seite: 108

Set 247 €~

E LED-Unterbauleuchte
Ledos 1038

12V/7.2W

i
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
max.lgo Ix  50cm
I
|
|

mit integriertem BerUhrungs-
schalter und Dimmer

Breite: 25mm

Gesamtlange: 900mm
Material: Aluminium
Lichtfarbe: kaltweily

6500K

1 Stuck
Art.-Nr. 833.19.913

Varianten auf Seite: 113
Zubehor:

1x Netzteil NO20
Art.-Nr. 830.61.040

Set 221 €

*) Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt. Der Setpreis gilt jeweils fur alle in der Position genannten Artikel.
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Lichtldsungen fur Seniorenresidenzen HAFELE

E.2 Gemeinschaftsraum

Licht im Gemeinschaftsraum: aktives Erleben zu jeder Zeit

Morgens Gymnastik, nachmittags ein Schwatz beim Kaffee und abends ein kleines Konzert: Der Gemeinschafts-
raum wird far unterschiedliche Zwecke genutzt und muss entsprechend multifunktional sein. Fur jede Nutzung
und fur jedes gewlnschte Ambiente halt das Lichtkonzept eine passende Beleuchtung bereit: hell und transpa-
rent fUr aktives Erleben, sanftes Licht mit warmen Lichtfarben fur das gemutliche Beisammensein am Abend.

Fur viele Bewohner ist der Gemeinschaftsraum der wichtigste Ort fur Kommunikation und Bewegung.

ST

Stimmungsvolles Ambientelicht fur angeregte Gesprache am Abend hilft der gedampften Raumbeleuchtung und hellt dunkle Ecken auf.
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Lichtldsungen fUr Seniorenresidenzen HAFELE

E.2 Gemeinschaftsraum

Lichtwirkung

Im Mittelpunkt der Lichtplanung
steht die Beleuchtung der Tische.
Service-Bereiche werden dagegen
verhalten beleuchtet. Ausnahmen
sind Buffet, Theke und die Kassen
in der Gastronomie mit Selbstbe-
dienung. Damit auch in ihrer Wahr-
nehmungsfahigkeit eingeschrankte
Menschen gut sehen kénnen, ist ein
angemessenes Beleuchtungsniveau
bei harmonischer Helligkeitsvertei-
lung erforderlich. Blendung — etwa
durch Spiegelung auf glanzenden
Oberflachen — ist zu vermeiden.

Funktionslicht

Viele kleine Lichtquellen bringen mehr Downlights geben der Wand Struktur und
Stimmung als uniformes Raumlicht. betonen durch Reflexion ihre Farbigkeit.

Komfortlicht

Komfortabel und schnell das richtige Gut ausgeleuchtet, 1asst sich Geschirrauch  Beim Kamin sollte die Wirkung des leben-
gefunden: durch Lichtim Oberschrank. fur altere Menschen sicher greifen. digen Feuers durch kunstliches Licht nicht
gestort werden.

Emotionales Licht

Lichtin der Schublade schafft mehr Platz, LED-Stripes in der Vitrine lassen die Samm-
denn so lasst sich auch die hintere Halfte lerstlicke brillant strahlen.
komfortabel nutzen.
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Lichtlésungen fur Seniorenresidenzen HAFELE

E.2 Gemeinschaftsraum

Losungsbeispiele fiir den Gemeinschaftsraum

Bei der Lichtplanung muss Rucksicht auf Sehleistung und Komfortbedurfnis alterer Menschen genommen wer-
den. Die eingesetzten Schrank-Innenbeleuchtungen verfuigen Uber integrierte Sensorschalter, die das Licht beim
Offnen der Schublade oder des Schrankes bequem und sicher ein- und ausschalten. LED-Leuchten sind durch
ihre Langlebigkeit bei geringer Warmeentwicklung ideale Leuchtmittel fur Mébel. Empfehlenswert ist hier farb-
neutrales bis kaltweilles Licht. Fur den dekorativen Bereich eignet sich warmes LED oder Halogen. Leuchtstoff-
réhren kommen zum Einsatz, wenn die reine Funktionalitat einer gleichmaBigen Ausleuchtung gewunscht ist.

Die Lichtsteuerung erfolgt zentral und Iasst sich der Nutzung des Raums und der Tageszeit anpassen.

[2].. [4] L]

Anschlussbeispiel: Schubladenbeleuch- Anschlussbeispiel: Glasbodenleuchte Anschlussbeispiel: Schubladenleuchte
tung mit integriertem Infrarotsender. mit Taster, zentral geschaltet. mit integriertem Sensorschalter.
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Lichtlésungen fur Seniorenresidenzen

E.2 Gemeinschaftsraum

HAFELE

Schubkastenbeleuchtung
Tubos 5025

230V/14W

i
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
max.ﬁSS Ix  50cm
!
|
L

mit Turkontaktschalter
Lange: 860mm
Material: Aluminium
Lichtfarbe: kaltweily
4300K

4 Stlck

Art.-Nr. 826.10.902

Varianten auf Seite: 134

Set 334 €*

E Leuchtstoff-Schrankinnen-
leuchte Tubos 5038

230V/13W

max.7881x_ 500m

mit Infrarot-Schalter
Lange: 1000 mm

Material: Aluminium
silberfarben

Ausfuhrung: links
Lichtfarbe: kaltweill 5000 K
1 Stick

Art.-Nr. 820.01.915

Varianten auf Seite: 134

Set 205 €~

E LED-Anbauleuchte mit
45°-Winkel Ledos 1041

12VI3W

i
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
max.226 Ix ~ 50cm

~
I
|
|

Lange: 600mm, mit
Magnetschalter
Material: Aluminium
silberfarben eloxiert
Lichtfarbe: warmweif}
3200K

3 Stuck auf MaR
Art.-Nr. 833.21.910

Varianten auf Seite: 113
Zubehor:

1 x Netzteil NO20
Art.-Nr. 830.61.041

Set 229 €~

E Leuchtstoff-Lichtboden
Tubos 5002

230V/8W

i
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
max.ggo Ix  50cm
!
|
|

mit Lichtaustritt nach oben
und unten

Material: Aluminium-Rah-
men, Boden aus Glas
Tiefe 310mm

3 Stuck in Lange 563mm
(8wW)

Art.-Nr. 826.92.901

1 Stuck in Lange 863mm
(13W) Art.-Nr. 826.92.902

Varianten auf Seite: 133

Set 741 €%

E LED-Schubkastenbeleuchtung
Ledos 1040

12V/1.8W

max.A55 Ix 50cm

mit integriertem
Infrarotschalter
Material: Aluminium
Lange: 467 mm
Lichtfarbe: kaltweily
6500K

2 Stuck

Art.-Nr. 833.19.902

Varianten auf Seite: 116
Zubehor:

1 x Netzteil NO20
Art.-Nr. 830.61.040

Set 226 €*

E LED-Einbauleuchte
Ledos 1007

&)

12V/1.2W T
|
|
|

28°

|
|
|
!
max.346 Ix | 560cm

e
]
|
|

Durchmesser: 35mm
Einbautiefe: 16 mm
Material: Messing
edelstahlfarben
Lichtfarbe: warmweif
2850-3050K

4 Stuck

Art.-Nr. 830.53.261

Varianten auf Seite: 109
Zubehor:

1 x Netzteil NO19
Art.-Nr. 830.54.710

Set 204 €

*) Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt. Der Setpreis gilt jeweils fur alle in der Position genannten Artikel.
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Lichtldsungen fur Seniorenresidenzen HAFELE

E.3 Appartements/Wohnraum

Licht in Wohnraum und Appartement: Leben wie im Hotel

Wer sich fur den Einzug ins Seniorenheim entscheidet, wahlt bewusst ein komfortables Leben auf redu-
ziertem Wohnraum. Vom Bad einmal abgesehen, besteht dieser in der Regel aus einem Zimmer, das alle
Funktionen vereint: Flur, Wohn- und Schlafzimmer, Kiche und Esszimmer. Ein gelungenes Lichtkonzept
bedient alle diese Anforderungen. Wie auch in einem modernen Hotel bertcksichtigt der Wohnbereich einer
Seniorenresidenz dabei sowohl die Bedurfnisse der Bewohner als auch die des Zimmer-Personals.

Beleuchtete und hinterleuchtete Flachen unterstiutzen das Raumlicht und werten das Zimmer auf.
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Lichtldsungen fUr Seniorenresidenzen HAFELE

E.3 Appartements/Wohnraum

Lichtwirkung

Licht fur seniorengerechtes Wohnen
beachtet das spezifische Sehvermogen
der Bewohner: Einerseits steigt im Alter
die bendtigte Beleuchtungsstarke, zu-
gleich aber auch die Blendempfindlich-
keit. Eng gebundeltes, gerichtetes Licht
eignet sich deshalb weniger. Vielmehr
gehoren grundsatzlich héher ausgelegte
Beleuchtungsstarken und viel indirektes
Licht zu den wichtigsten Vorgaben far
Wohnbereiche im Seniorenheim. Zudem
tragt das richtige Licht bei Senioren
entscheidend zum Wohlbefinden und zu
mehr Sicherheit bei der Orientierung bei.

Funktionslicht

Lichtin Schubladen hatim Seniorenheim Fachbodenlicht und beleuchtete Garde- Schnell gefunden bedeutet hier auch:
nicht nur Komfortwert. robenstange erleichtern die Orientierung nur kurz bucken.

im Kleiderschrank.
Komfortlicht Emotionales Licht

=—

Beleuchtete Glasfachbéden und hinter- Dunkle Ecken zu vermeiden ist in Senioren-  Lieb gewordene Stucke strahlen im Schein
leuchtete Sideboards schaffen im ab- residenzen besonders wichtig. eines kleinen Spots noch effektvoller.
gedunkelten Raum ein stimmungsvolles

Ambiente.

Gestaltungstipp

Stromfuhrende Sockelleisten sind eine F
elegante Losung und erméglichen den
Stromzugang durch flexible Steckdosen
auch nachtraglich.

Lichtim Mobel macht aus einer Vitrine ein
Schatzkastchen.
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Lichtldsungen fur Seniorenresidenzen HAFELE

E.3 Appartements/Wohnraum

Lésungsbeispiele fiir Wohnraum und Appartement

Das Zusammenspiel von Licht im Raum und Licht im Moébel bietet jeder Benutzergruppe individuelle
Gestaltungsmaoglichkeiten. Fur die Realisierung der unterschiedlichen Szenarien stehen Indirektlicht und
Direktlicht zur Verfugung. LED-Lichttechnik sorgt fur helles, naturliches Licht. Es ermtdet die Augen
nicht und erzeugt kaum Warme. Fernseh- und Stimmungslicht mussen sich auch von éalteren Menschen
einfach und ohne groRes technisches Verstandnis regulieren lassen. Hier eignet sich ein einfacher
Dimmer oder — noch komfortabler — die Steuerung Uber Fernbedienung.

Kaltweiles LED-Licht eignet sich durch seine platzsparende Bauart
auch hervorragend als dezentes Akzentlicht.

(2] L]
- ® ~® -®

M- B M-E-- BRI ®
Schubladenbeleuchtung Uber integrierten Beleuchtung Regalboden mit Halogen-Einbauleuchten Uber Schalter

Bewegungssensor. Funkfernsteuerung (825.73.710). dimmbar (820.86.160), Abdeckung grau
(820.86.561).

—C------ =

98 HAFELE Lichtlosungen Objektservice +49 (0) 74 52/95-888



Lichtlésungen fur Seniorenresidenzen
E.3 Appartements/Wohnraum

HAFELE

E LED-Schrankrohr-Systemleuchte [oy0sw LED-Platine Art.-Nr. 830.25.901
Ledos 1032 | Lange: 290 mm Varianten auf Seite: 117
\ Lichtfarbe: kaltweill 5000K L
1 7 Stiick Art-Nr. 830.22.710  2ubehor:
} Schrankror.wr zu.r Auf.naﬁme 1xNetzteil 830.24.030
p } far LED-Platine aus Alum 1x Anschlussl. 830.23.012
, max.771x  50cm . . N 2x Schrankrohrl. 830.25.990
R 1 Lange: 2500mm (ktrzbar) 1x Kabelabd. 830.25.991
1 : 1 Stick Set 294 €*
LED-Schubkastenbeleuchtung 12VEeW T mit integriertem Infrarot- Zubehor:
IZ' Ledos 1040 i schalter 1x Netzteil NO20
} Lange: 567 mm Art.-Nr. 830.61.040
} Lichtfarbe: kaltweil
} 6500K
max.155 Ix 50cm 2 Stuck
T Art.-Nr. 833.19.903
‘ Varianten auf Seite: 116 Set 299 €*
E LED-Einbauleuchte ovkew Y Abmessung: 75 x 75mm Zubehor:
Ledos 1020 } Einbautiefe: 8mm 1x Netzteil NO20
| . Material: Aluminium Art.-Nr. 830.61.041
i Lichtfarbe: kaltweiR 6500K

—

|
|
|
!
max.iZO Ix  50cm
!
|
I

6 Stluck
Art.-Nr. 830.63.921

Varianten auf Seite: 110

Set 397 €*

LED-Unterbauleuchte
45°-Winkel Ledos 1041

12V/8. AW

i
|
|
|
|
|
|
|
|
1
max.gOS Ix  50cm
!
|
|

Lange 1500mm
Lichtfarbe: warmweify
3200K

7 Stuck Art.-Nr. 830.22.710
2 Stuck auf Mafy

Art.-Nr. 833.21.900

Varianten auf Seite: 113

Zubehor:

1x Netzteil NO20
Art.-Nr. 830.61.041

Set 200 €*
E Halogen-Einbauleuchten-Set 1VAXBOW Durchmesser: 84 mm Art. Nr. 828.30.434
Haleos 4017 } Mindest-Einbautiefe: 1550mm  vgrianten auf Seite: 123
3}70 Material: verchromt matt
\:‘/ Lichtfarbe: warmweif}
} 2700-3000K
2120(” o 1 Set (3 Leuchten
max X el inkl. Konverter)
|
‘ Set 298 €*
E Stromschienensystem o ¥ Durchmesser: 34 mm Zubehor:
mit LED-Strahler Ledos 1043 } Material: verchromt matt 2x Einspeisungen 832.01.440
| Lichtfarbe: kaltweil 2x Netzteile 832.03.790
2 5000 K 4x Stromschienen 832.00.410

max.1122]x_ 50cm

8 Stuick LED-Strahler
Art.-Nr. 832.02.432

Varianten auf Seite: 126

8x Schienenhalter 832.01.400

Set 401 €~

*) Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt. Der Setpreis gilt jeweils fur alle in der Position genannten Artikel.
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Lichtldsungen fur Seniorenresidenzen HAFELE

E.4 Schlafzimmer

Licht im Schlafzimmer: dezente Orientierungshilfe

Steigt die Pflegebedurftigkeit, erfullt der Schlafraum zusatzliche Funktionen. Wohlfuhlen
in gewohnter Umgebung trotz eingeschrankter Bewegungsfreiheit lautet die Anforderung.
Speziell fur altere und pflegebedurftige Menschen ist das dezente Nachtlicht eine opti-
male Orientierungshilfe in der Dunkelheit. Aulerdem bietet es einen angenehmen Hinter-
grund beim Fernsehen.

T W= = N

Die ideale Beleuchtung fur einen begehbaren LEDs im Boden helfen nachts
Kleiderschrank ist farbneutral und weich. bei der Orientierung.
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Lichtldsungen fUr Seniorenresidenzen HAFELE

E.4 Schlafzimmer

Lichtwirkung

Heimeliges Ambiente und optimales
Arbeitslicht — Seniorenresidenzen
benodtigen beides am gleichen Ort
und oft zur gleichen Zeit. Denn um
wirkungsvoll zu helfen und zu heilen,
mussen Pflegekrafte und Arzte genau
hinsehen kénnen. Dimmbare Raum-
leuchten oder beweglich einstellbare
Leseleuchten erfullen Anspriche

des Personals genauso wie die emo-
tionalen des Bewohners. Hierfur ist
eine mittlere Beleuchtungsstarke auf
der Langsachse der Liegeflache von
300Ix in 85cm Hohe empfehlenswert.

Funktionslicht Komfortlicht

==

——

Flachiges Einbaulicht im Kopfteil des Die LED-Leseleuchte ist schwenkbar und Die beleuchtete Kleiderstange erleichtert
Bettes bringt angenehm warmes Licht fur einzeln zu schalten. selbst bei schwacherer Sehleistung die
die Zeit vor dem Einschlafen. Auswahl der Garderobe.

Einbauleuchten unter dem Bett weisen den  Konzentriertes Leselicht und ein gut ausge- Indirektes Licht unter dem Nachttisch
Weg, ohne andere im Zimmer zu stéren. leuchteter Blick in die Schublade schliefen  ermoéglicht eine komfortable Orientierung.
sich mit Licht im Mébel nicht aus.

Emotionales Licht

Dimmbare Uplights spenden im Schlaf-
zimmer eine sanfte Grundhelligkeit.

HAFELE Lichtlosungen Objektservice +49 (0) 74 52/95-888 101



Lichtlésungen fur Seniorenresidenzen HAFELE

E.4 Schlafzimmer

Losungsbeispiele im Schlafzimmer

Eine einfache Bedienung der Beleuchtung garantiert, dass Bewohner ihr Lichtkonzept auch
dynamisch und flexibel nutzen kénnen. GroRe Tastschalter mit eindeutiger Kennzeichnung
oder per Fernbedienung zu steuerndes Licht bieten hier die richtige Loésung. Auch fur die
Fernbedienung sind Schaltergréf3e und leichte Benutzerfuhrung zentral. Die Orientierungs-
beleuchtung in der Nacht durch Zusatzleuchten im FuRbereich des Bettes kdnnen durch
Bewegungsmelder automatisch aktiviert werden.

Sicherheit ist ein wichtiger Faktor bei der Installation von Licht in M6beln. Durch Charakteristika wie
richtige Spannung und geringe Hitzeentwicklung sind LED-Leuchten deshalb ideal dafir geeignet.

Po———

Leseleuchte am Bett. Schalter in der Orientierungslicht im Bettsockel, mit Einbauleuchte im Schrank, an der Schrank-
Leuchte integriert. Bewegungsmelder (820.17.750) geschaltet.  ture mit Sensorschalter (820.17.730)
geschaltet.
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Lichtlésungen fur Seniorenresidenzen

E.4 Schlafzimmer

HAFELE

LED-Einbauleuchte

Abmessung: 75 x 75mm

Zubehor:

E 12V38W T
Ledos 1020 } Einbautiefe: 8mm 1x Netzteil NO20
5}20 Material: Aluminium Art.-Nr. 830.61.040
\:‘/ Lichtfarbe: warmwei3
! 3300K
1195\ 50 4 Stuck
- Mg X P Art.-Nr. 830.63.920
|
‘ Varianten auf Seite: 110 Set 275 €*
E LED-Unterbauleuchte 2w T Durchmesser: 58 mm Zubehor:
Ledos 1022 | Hohe: 6mm 1x Netzteil NO15
L Material: verchromt poliert Art.-Nr. 830.54.700
e Lichtfarbe: kaltwei 5000 K

|
|
|
!
max.1141x ~ 50cm

"
!
|
|

4 Stuck
Art.-Nr. 830.53.200

Varianten auf Seite: 112

Set 268 €*
E LED-Anbauleuchte oview Y mit Beruhrungsschalter Zubehor:
Ledos 1027 | und Dimmer, flexibler Arm 1 Netzteil NO21
iz Lange: 300mm Art.-Nr. 830.61.040
T Lichtfarbe: warmweil

&"

maxfB Ix 50cm

2 Stuck
Art.-Nr. 830.46.940

Varianten auf Seite: 115

Set 95 €*

LED-Schubkastenbeleuchtung
Ledos 1040

[l

12V/1.8W

max.A55 Ix 50cm

mit integriertem Infrarot-
schalter

Lange: 467 mm

Lichtfarbe: kaltweill 6500 K
4 Stick

Art.-Nr. 833.19.902

Variante auf Seite: 116

Zubehor:

2x Netzteile NO20
Art.-Nr. 830.61.040

5 Stick

1x 6-Fach Verteiler
Art.-Nr. 830.06.081

: Set 452 €*
E LED-Sockelstrahler V0w T Abmessung: 75 x 75mm Zubehor:
Ledos 1021 i Einbautiefe: 12mm 1% Netzteil NO20
L Material: Edelstahl matt Art.-Nr. 830.61.040
— Lichtfarbe: warmweif 3500K

|

|

|

b

max.‘16 Ix 50cm

A
!
|
|

Art.-Nr. 833.20.000
Varianten auf Seite: 111

Set 169 €*

LED-Einbauleuchte
Ledos 1004

n

12V/14W

i
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
max.600 Ix  50cm

~
!
|
|

ProfilgroRe: 10 x 10mm
zum Einfrasen

Lange: 1150 mm
Material: Aluminium
Lichtfarbe: warmweif
3500K

2 Stuck

Art.-Nr. 830.15.984

Varianten auf Seite: 110
Zubehor:

1x Netzteil NO20
Art.-Nr. 830.61.041

Set 404 €*

LED-Systemleuchte

Ledos 1030
.—-"” >
\,'/
= =
o*-'/

12V/0.7W }
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

max.50 Ix ~ 50cm

-~
I
|
|

Platine mit 10 LEDs
Lange: 250mm
Lichtfarbe: kaltweily
5000K

6 Stuck

Art.-Nr. 830.37.710

Varianten auf Seite: 116

Zubehor:

6x Anschlussleitung
Art.-Nr. 830.38.451

1 x Netzteil NO18
Art.-Nr. 830.61.000

Set 177 €*

*) Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt. Der Setpreis gilt jeweils fur alle in der Position genannten Artikel.
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Lichtldsungen fur Seniorenresidenzen HAFELE

E.5 Badezimmer

Licht im Badezimmer: Tag fiir Tag gut (aus)sehen

Wohlfuhlen und gut aussehen ist keine Frage des Alters. Doch wenn die Augen etwas schwéacher werden, lassen
sie sich durch ein geeignetes Beleuchtungskonzept unterstitzen: Der Verzicht auf helle Lichtquellen verhindert
stérende Spiegelungen auf glanzenden Flachen. Eine gute Allgemeinbeleuchtung gibt Orientierung im Raum
sowie Sicherheit. Sie macht beispielsweise nasse und rutschige Flachen sichtbar und beugt so Unféllen vor. Die
Spiegelbeleuchtung spendet optimal helles Licht zum Z&hne putzen, Rasieren oder Schminken.

\

Eine gute Mischung aus kalten und warmen Lichtquellen erfullt alle Anspriche an Funktion und Komfort.

Beim nachtlichen Gang ins Bad muss die Beleuchtung selektiv schaltbar sein, um nicht zu blenden und um Unfalle zu vermeiden.
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Lichtldsungen fUr Seniorenresidenzen HAFELE

E.5 Badezimmer

Lichtwirkung

Eine blendfreie Beleuchtung (200 bis
3001x am Boden) stellen auch beim
nachtlichen Gang ins Bad die nétige
Orientierung sicher. Eine eindeutige
Erkennbarkeit von moéglicherweise
rutschigen Zonen erhoht die Sicher-
heit vor allem bei alteren und sehbe-
hinderten Menschen. Diese Unter-
schiede sind durch eine blendfreie
Beleuchtung (300 bis 4001x auf dem
Boden) sowie wiederum durch farb-
neutrales Licht zu realisieren.

Funktionslicht

Dimmbare Halogenspots sind nasszellen- Die direkte Spiegelbeleuchtung bringtviel  Zusatzlicher Schutz vor Unfallen: die Be-

geeignet und geben Sicherheit. neutrales Licht fur die Morgentoilette. leuchtung der Glaskanten in der Dusche.

Komfortlicht Emotionales Licht

J : =

Hinterleuchtete Wande sind eine attraktive  Indirektes Licht aus der abgehangten Bedienkomfort und stimmungsvolle
und sehfreundliche Alternative zu blen- Decke sorgt fur die Grundbeleuchtungund  Atmosphare in einem: ein LED-Stripe im
dendem Direktlicht. gibt dem Raum Kontur. Waschtisch.

Die Kantenbeleuchtung im Wandschrank
setzt einen zusatzlichen optischen Akzent.
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Lichtlésungen fur Seniorenresidenzen HAFELE

E.5 Badezimmer

Losungsbeispiele im Badezimmer

In Wandnischen oder Regale eingebettete, indirekte Lichtquellen betonen Raumarchitektur, Einrichtung oder
Accessoires. Fur Licht in der Dusche oder fur die Lekture in der Badewanne empfiehlt sich das weich strahlende
Licht dimmbarer Halogen-Einbaudownlights. Die Augen alterer Menschen passen sich an Helligkeitsunterschiede
langsamer an, was zum Beispiel beim nachtlichen Gang ins Bad die Orientierung erschwert. Die Nachtbeleuch-
tung des Badezimmers ist so hell ausgelegt, dass sie Sicherheit garantiert, ohne die Augen zu Uberfordern.

Fur die Beleuchtung am Spiegel empfehlen sich Lampen mit warmweifRer Lichtfarbe und guter Farbwiedergabe.

Generellist das Funktionslicht im Bad kaltweifl und flachig. Dimmbares
Halogen beleuchtet den Raum dagegen stimmungsvoll.

(] L] L]

A -B-BE-Q-QQ M- ® (oo EZE----®

Bodenleuchte vor Dusche, zentral Spiegelleuchte, zentral geschaltet. Handtuchbeleuchtung unter Waschtisch
geschaltet. Uber integrierten Sensorschalter
geschaltet.
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Lichtlésungen fur Seniorenresidenzen

E.5 Badezimmer

HAFELE

E Halogen-Einbauleuchten-Set
Haleos 4016

12V/50W

7
|
|
|
|
|

35°
—2

max.i414lx 50cm

Durchmesser: 84 mm
Mindest-Einbautiefe: 150 mm
Material: verchromt matt
Lichtfarbe: warmweif
2700-3000K

Leuchten-Set bestehend
aus 3 Leuchten und

1 Konverter

2 Stuck
Art.-Nr. 828.29.434

Varianten auf Seite: 123

Set 368 €*

E LED-Einbauleuchte
Ledos 1036

O

12V/0.6W }

|

|

|
|
|
|
|

ma&:% Ix 50cm

Durchmesser: 46 x 38 mm
Einbautiefe: 7mm
Material: Edelstahl
trittfest bis max. 285KG
Schutzart: IP 67
Lichtfarbe: weily

1 Set (bestehend aus

3 Leuchten)

Art.-Nr. 830.34.706

Varianten auf Seite: 111
Zubehor:

1 x Installationsnetzteil N024
Art.Nr. 830.35.000
1 x Verlangerungsl. 6 Meter

Art.-Nr. 830.35.030
Set 677 €*

E Spiegel-/Schrankleuchte
Tubos 5040

230V/35W

i
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
max.§57 Ix  50cm
!
|
I

Lange: 1500mm
Gehause: Aluminium
verchromt poliert
Schutzart: IP 44
Lichtfarbe: kaltweily

Varianten auf Seite: 134

& 5000K
- \/ 1 Stiick
el Art.-Nr. 820.44.204 Set 182 €*
E LED-Systemleuchte 12V/1.5W Platinen mitje 18 LEDs Zubehor:
Ledos 1032 mit Steckvorrichtung zur 1x Zuleitung

nachsten Platine

Lange: 290mm

Lichtfarbe: kaltweils 5000 K
5 Stuck

Art.-Nr. 830.23.012
1x Netzteil NO25
Art.-Nr. 830.24.030

E LED-Unterbauleuchte
Ledos 1038

max.77lx  50cm 1x Kunststoffprofil
} Art.-Nr. 830.22.710 Art.-Nr. 830.23.090
: Varianten auf Seite: 117 Set 214 €*
mit integriertem Berthrungs- 1 Stuck

12V/1.5W }

|

|

|
W

|

|

|

|

max;82 Ix 50cm

schalter und Dimmer
Breite: 25mm
Gesamtlange: 600mm
Material: Aluminium
Lichtfarbe: kaltweifl

Art.-Nr. 833.19.912
Varianten auf Seite: 113

Zubehor:
1 x Netzteil NO20

} 6500K Art.-Nr. 830.61.040
‘ Set 155 €*
Leuchtstoff-Unterbauleuchte 230v28W T Lange: 1210mm
Tubos 5015 } Material: Kunststoff weily
27100 Lichtfarbe: kaltweily
; 4200 K
4 F._“ — | } 2 Stuck
| Art.-Nr. 826.79.704
max.626 Ix ~ 50cm
T Varianten auf Seite: 130
‘ Set 49 €
Hinweis:

Wegen der besonderen Bedingungen in Nassbereichen sollte ein
TGA-Fachplanerin den Lésungsprozess eingebunden werden.

*) Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt. Der Setpreis gilt jeweils fur alle in der Position genannten Artikel.
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Produktubersicht
LED Einbauleuchten

HAFELE

Ledos 1044
LED-Einbauleuchte Edelstahl,
Einzelleuchte

Ledos 1045

Zweifachleuchte

=] - B

Ledos 1046

Dreifachleuchte

Lange Leistung
mm W
82 6

Netzteil NO20 - 15W
Netzteil NO20 - 30 W

Lange Leistung
mm W
560 2x6

Netzteil NO20 - 15W
Netzteil NO20 - 30 W

Lange Leistung
mm W
860 3x6

Netzteil NO20 - 30 W

Lichtfarbe

kaltweily
6000K

Lichtfarbe

kaltweild
6000K

Lichtfarbe

kaltweily
6000K

Artikel-Nr.

830.10.041

830.61.040
830.61.041

Artikel-Nr.

830.10.051

830.61.040
830.61.041

Artikel-Nr.

830.10.053

830.61.041

Anwendungen auf Seite 35

Ledos 1008
Power LED-Einbauleuchte, Kunststoff,
Abdeckung weil3, Dekorring edelstahlfarben

AR

Leistung Lichtfarbe

W

1,2 kaltweily
5360-6000K

1,2 warmweifd
3050-3250K

Netzteil NO19 -6 W

Artikel-Nr.

830.53.050

830.53.051

830.54.710

Anwendungen auf Seite 35, 71, 91

108 Weitere Alternativen finden Sie im Katalog: Der Grofle Hafele, Mébelbeschlage und unter www.hafele.com



Produktubersicht
LED Einbauleuchten

HAFELE

Ledos 1007
Power LED-Einbauleuchte,
Messing edelstahlfarben

[T ¢

*‘ @35 ‘*

/"J’:—-)\ ‘Ljiosov gi
<

Leistung Lichtfarbe Artikel-Nr.

W

1,2 kaltweild 830.53.260
5000-5650K

1,2 warmweif 830.53.261
2850-3050K

Netzteil NO19 -6 W 830.54.710

\VAVA @ Anwendungen auf Seite 19, 39, 51, 59, 67, 95
Ledo,s 1019 Leistung Lichtfarbe Artikel-Nr.
LED-Einbauleuchte, Kunststoff, W
silberfarben beschichtet
3,8 warmweil 3000K 830.63.910
. 3,8 kaltweiR 6500 K 830.63.900
~— @68 —f——
. ‘ P Netzteil NO18 =15 W 830.61.000
1T T I1 I I
ER; e Netzteil NO18 - 30W 830.61.001
b o715 K

\VAVA @ Anwendungen auf Seite 83
Ledos 1802 Lichtfarbe Artikel-Nr.
LED-Einbauleuchte 230V, — :
Kunststoff, aluminium- oder edelstahlfarben aluminiumfarben  kaltweiR 6400K 830.79.941
edelstahlfarben  kaltweill 6400K 830.79.641
Lichtfarbe Artikel-Nr.
e } aluminiumfarben  warmwei 4000K  830.79.940
( ) PR ] s edelstahifarben  warmwei8 4000K  830.79.640
=5
[F— R
Bestellhinweis: Einspeisleitung 826.17.710
bitte separat bestellen
W W D Anwendungen auf Seite 47
Ledos 100,6 Leistung Lichtfarbe Artikel-Nr.
Power LED-Einbauleuchte, Kunststoff, W
Abdeckung weil3, Dekorring edelstahlfarben
1,2 kaltweil 830.53.040
5350-6000K
= @40 1,2 warmweifd 830.53.041
- 5 TT § 3050-3250K
= I
N -nT <—¢50—>‘ Netzteil NO19 -6 W 830.54.710
\VAVA @ Anwendungen auf Seite 51

Weitere Alternativen finden Sie im Katalog: Der Grolte Hafele, Mébelbeschlage und unter www.hafele.com
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Produktubersicht N\
LED Einbauleuchten HAFELE

Ledols 1020 o ) Leistung Lichtfarbe Artikel-Nr.
LED-Einbauleuchte, Aluminium eloxiert W
o 3,8 warmweils 3300K 830.63.920
- 3,8 kaltweil 6500 K 830.63.921
/ ‘ INE)
- F,sa\q Netzteil NO20 —15W 830.61.040
Netzteil NO20 — 30 W 830.61.041
Distanzring o — | .
il Artikel-Nr.
als Einsatz der Einbauleuchte | . :
2ur Unterbauleuchte | 75 | Distanzring 830.63.929
Kunststoff aluminiumfarben
W W @ Anwendungen auf Seite 99, 103
Led°§ 1029 Farbe Leistung Lichtfarbe  Artikel-Nr.
LED-Einbauleuchte 360° schwenkbar, W
Aluminium
silberfarben 1,25 kaltweifly 830.88.920
(3807 6500K
TR
) schwarz 1,25 kaltweily 830.88.320
6500K
Netzteil NO19 -6 W 830.54.710
ARV @ Anwendungen auf Seite 55, 59, 79

I[;;ESJO?"' hte. Alumini iberfarb Lange Leistung Anzahl Lichtfarbe Artikel-Nr.
-Einbauleuchte, Aluminium silberfarben Lmm W LED
i L ‘ 250 3,® 1 warmweill 830.15.981
( C ) ) 3500K
12 1 550 7,0 2 warmweil 830.15.982
I 3500K
Foliol 850 10,5 3 warmweil  830.15.983
3500K
1150 14,0 4 warmweill 830.15.984
3500K
Netzteil NO20 — 15W 830.61.040
Netzteil NO20 — 30 W 830.61.041
Anwendungen auf Seite 63, 103
Ledo; 1002 ) Leistung Lichtfarbe Artikel-Nr.
LED-Einbauleuchte, Messing verchromt matt W
1 weil 830.07.710
- Hn%‘ o (02 =) ?42 1 rot 830.07.910
X B A a 1 griin 830.07.010
' e os] 1 blau 830.07.810
Netzteil NO14 -6 W 830.08.701

Anwendungen auf Seite 79

110 Weitere Alternativen finden Sie im Katalog: Der Grofle Hafele, Mdbelbeschlage und unter www.hafele.com



Produktubersicht N\
LED Einbauleuchten HAFELE

Ledos 1021 Leistung Lichtfarbe Artikel-Nr.
LED-Sockelstrahler, Edelstahl matt W

74 ~iz~ 0,5 warmweil 3500 K 833.20.000

‘ T Netzteil NO20 - 15W 830.61.040

T T Netzteil NO20 - 30 W 830.61.041

Anwendungen auf Seite 43, 71,103

Ledos 1035 Leistung  Lichtfarbe Artikel-Nr.  Artikel-Nr.
LED-EmpauIeuchten-Set, Edelstahl, W Jer-Kette  5er-Kette
trittfest bis max. 285kg
0,3 weify 830.34.701 830.34.702
“m5,‘ 0,3 blau 830.34.801 830.34.802
Leistung Lichtfarbe 8er-Kette 20er-Kette
937~ W
E:'\:ﬁ 0,3 weit 830.34.703 830.34.704
" © 0,3 blau 830.34.803 830.34.804
Netzteil NO24 — 12W 830.35.000
@ IP 67 Anwendungen auf Seite 67, 75
Ledo.s 1036 Leistung Lichtfarbe  Artikel-Nr.  Artikel-Nr.
LED-EmpauIeuchten-Set, Edelstahl, W el | Berldeiie
trittfest bis max. 285kg
0,6 weil 830.34.706  830.34.707
=46 = 0,6 blau 830.34.806 830.34.807
D Leistung Lichtfarbe 8er-Kette 20er-Kette
~38~| W
E:'\:ﬁ 06 weil 830.34.708 830.34.709
" © 0,6 blau 830.34.808 830.34.809
Netzteil NO24 — 12W 830.35.000
> IP 67 Anwendungen auf Seite 39, 79, 83, 87, 107
o |.n-°"
Weitere Alternativen und alle Bestellinformationen im Katalog «Der GroRe Héafele» w
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Produktubersicht
LED Unterbauleuchten

HAFELE

Ledos 1022

LED-Unterbauleuchte, Kunststoff verchromt poliert
e
& /\ B

Leistung Lichtfarbe Artikel-Nr.

w

1,5 kaltweil 830.53.200
5000K

Netzteil NO15 - 15W 830.54.700

o fe—— 3
T
\AA @ Anwendungen auf Seite 19, 43, 83, 103
Ledos 1009 Leistung  Lichtfarbe Artikel-Nr.
Power LED-Unterbauleuchte, Kunststoff, W
Abdeckung weil, Sockel edelstahlfarben
j 1,2 kaltweil 5350-6000K  830.53.020
8
- 1,2 warmweill 3050-3250K 830.53.021
i T
v ‘T 2402 Netzteil NO19 -6 W 830.54.710
W @ Anwendungen auf Seite 51
Ledos 1805 Farbe Lichtfarbe Artikel-Nr.
LED-Unterbauleuchte 230V, Kunststoff
aluminiumfarben kaltweil 6400K 830.79.920
@100
[~35— @‘8 edelstahlfarben  kaltweill 6400 K 830.79.620
| =
; |
) ‘ ‘ ‘ } ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ *‘ aluminiumfarben warmwei 4000K  830.79.925
0 ! ‘ ? edelstahlfarben  warmweiR 4000K  830.79.625
N
[}
W W D Anwendungen auf Seite 23
Ledos 1015 . , : .
L L Lichtf Artikel-Nr.
LED-Unterbauleuchte Edelstahl, man:ge Welstung ichtfarbe rtikel-Nr.
Einzelleuchte
82 6 kaltweil 830.10.010
6000K
" Netzteil NO20 — 15W 830.61.040
Netzteil NO20 — 30 W 830.61.041
Iz'eq]?sh;l01: Lange Leistung Lichtfarbe Artikel-Nr.
weifachleuchte i W
| | - 560 2x6 kaltweily 830.10.030
D D ‘ [] gg gg [] 11 6000K
! ! 1l
\ \ [ e
\ | Netzteil NO20 — 15W 830.61.040
Netzteil NO20 — 30 W 830.61.041
||5e(l:]|(oshl101hS Lange Leistung Lichtfarbe  Artikel-Nr.
reifachleuchte T W
,‘-5. 860 3x6 kaltweily 830.10.000
| | T 6000K
S |0, O (/D J
e
‘Lz ‘ ‘ ‘ Netzteil NO20 — 15W 830.61.040
Netzteil NO20 — 30 W 830.61.041

Anwendungen auf Seite 59
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Produktubersicht N\
LED Unterbauleuchten HAFELE

Ledos 1011 . . Leistung Lichtfarbe Artikel-Nr.

LED-Unterbauleuchte, Gehause Messing W

edelstahlfarben
1,2 kaltweil 5000-5650K  830.53.280
1,2 warmweilt 2850-3050K 830.53.281
Netzteil NO19 -6 W 830.54.710

Anwendungen auf Seite 67

Ledos 1038 o ) Lange Leistung Anzahl Lichtfarbe Artikel-Nr.
LED-Unterbauleuchte, Aluminium eloxiert - W LED
500 3,6 2 kaltweill 6500K 833.19.911
2 )
N 5 600 54 3 kaltweill 6500K 833.19.912
| )
=0 me D‘ ' 900 7,2 4 kaltweill 6500K 833.19.913
1200 10,8 6 kaltweill 6500K 833.19.914
Netzteil NO20 — 15W 830.61.040
ARV @ Anwendungen auf Seite 91,107
Ledos 1041 ) Ausfuhrung Leistung Lichtfarbe Artikel-Nr.
LED-Unterbauleuchte 45°-Winkel, auf MaR, W
Aluminium silberfarben eloxiert
ohne Schalter 2,7 pro warmweifl  833.21.900
50cm Lange 3200K
mit Magnetschalter 2,7 pro warmweil  833.21.910
a5 50cm Lange 3200K
I ; VAN él Netzteil NO20 — 15W 830.61.040
[‘7304— .
Netzteil NO20 — 30 W 830.61.041

Bestellhinweis: Bei Bestellung bitte die gewlnschte
Lange angeben

W D Anwendungen auf Seite 27, 71, 95, 99
Ledos 1042 Leistung Lichtfarbe Artikel-Nr.
LED-Stollenbeleuchtungs-Set, auf Maf W
(Max. Lange: 2200mm)
2,7 pro50cm Lange warmweifl 3200K  833.23.900
Netzteil NO20 - 15W 830.61.040
15—
T‘B’E Netzteil NO20 - 30 W 830.61.041
412431 Bestellhinweis: Bei Bestellung bitte die gewunschte
' Lange angeben
W D Anwendungen auf Seite 87
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Produktubersicht

HAFELE

LED Anbauleuchten
Iégg:bsla;gfnﬁ Beleuchtung, mit 1,8 m Zuleitung, ;agge GZﬁ?;lekte Lichtfarbe Artikel-Nr
1 Glasplatte, Leuchtprofil mit Schalter, inkl. Netzteil
bei RGB-Version mit Steuerungselement 450 15 kaltweis 6000 K 830.32.751
600 20 kaltwei 6000 K 830.32.752
900 30 kaltweil 6000 K 830.32.753
5 ] ‘?4 450 15 RGB 830.32.151
! v 600 20 RGB 830.32.152
900 30 RGB 830.32.153
D W Anwendungen auf Seite 19, 31, 565, 63, 79
Iéilgé,osd:rﬂezti:hte, Aluminium silberfarben eloxiert Lm'a'r:ge GZEtapr]LGkte Hichtfarbe Artikel-Nr.
410 15 kaltwei 6000 K 830.31.751
560 20 kaltwei 6000 K 830.31.752
/ 860 30 kaltwei 6000 K 830.31.753
C& 410 15 RGB 830.31.151
560 20 RGB 830.31.152
860 30 RGB 830.31.153

Lieferumfang: 1 Leuchtenprofil mit 1,8 m Zuleitung,
AMP-Stecker, Steckernetzteil, Ausgleichsstuck fur
unterschiedliche Glasdicken und Steuerungselement
bei Version RGB

Anwendungen auf Seite 67

Ledos 1034
LED-Anbauleuchte, Aluminium, Abdeckung
Kunststoff chrom/eloxiert

Lichtfarbe Artikel-Nr.
chrom warmweild 833.22.210
4000K
eloxiert E6 EV1 warmweifd 833.22.910
4000K
Netzteil NO20 - 15W 830.61.040
Netzteil NO20 - 30 W 830.61.041

Anwendungen auf Seite 27

Weitere Alternativen und alle Bestellinformationen im Katalog «Der GroRe Hafele»
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Produktubersicht

HAFELE

LED Anbauleuchten
Ledos 1025 Leistung Lichtfarbe Artikel-Nr.
LED-Anbauleuchte, als 2er-Set, W
Oberflache weilaluminium RAL 9006
= . 2x1,5 kaltwei 5000K 830.46.910
" — e *H;
ff( Lieferumfang: 2 Leuchten inkl. Schalter,
| 1 Netzteil, Befestigungsteil und Montageanleitung
ﬁﬂmrﬁigg;§§§ z%i
| 2 7
.':l il
| :@L‘?

Anwendungen auf Seite 27

Ledos 1026
LED-Anbauleuchte, als 2er-Set,
Oberflache weialuminium RAL 9006

Leistung Lichtfarbe Artikel-Nr.
W
2x1,5 kaltwei 5000K 830.46.900

Lieferumfang: 2 Leuchten inkl. Schalter,
1 Netzteil, Befestigungsteil und Montageanleitung

\rassssimml

L‘_j_‘l‘:iﬂ . sssmnmamm \ o
= 2y \:
Anwendungen auf Seite 59, 79
Ledos 1027 o Lange Leistung  Lichtfarbe  Artikel-Nr.
LED-Bettleseleuchte mit flexiblem Arm, - W
integriertem Berthrungsschalter und
Dimmer am Leuchtenkopf 300 1,8 warmweifl  830.46.940
3300K

"=““============w-w-l

NAARARC,

Netzteil NO20 — 15W 830.61.040

)

32

Anwendungen auf Seite 83, 103

Ledos 1047
LED-Bettleseleuchte als 2er-Set

Lange Leistung Lichtfarbe  Artikel-Nr.

mm W

530 2,4 kaltweil 830.46.930
6000K

Lieferumfang: 2 Leuchten inkl. Schalter,
1 Netzteil, Befestigungsteil und Montageanleitung

Anwendungen auf Seite 75
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Produktubersicht HAFELE

LED Systemleuchten

Ledos 1040 o ) Lange Leistung Anzahl Lichtfarbe Artikel-Nr.
LED-Schubkastenbeleuchtung mit integriertem
. . mm W LED
Infrarotschalter, Aluminium eloxiert
Cl L | 467 1,8 1 kaltwei 6500K 833.19.902
= ] * 567 3,6 2 kaltwei 6500K 833.19.903
: 71 867 3,6 2 kaltwei 6500K 833.19.905
Z 1167 5,4 3 kaltwei 6500K 833.19.907
Netzteil NO18 — 15W 830.61.040
Netzteil NO18 — 30 W 830.61.041
ARV @ Anwendungen auf Seite 19, 35, 59, 95, 99, 103
Ledos 1030 ) Lichtfarbe Lange Leistung Artikel-Nr.
LED-Systemleuchte, LED-Platine 250 mm, - W
mit 10 LEDs und Steckvorrichtung zur
nachsten Platine kaltweil 5000K 250 0,7 830.37.710
= Lange Leistung Artikel-Nr.
mm W
Mipi—Leiste ———— 75 0,18 830.37.730
weild —7—
L-Verbinder 3 28 0,12 830.37.780
weil 4
J ki
——1 28
T-Verbinder 53 0,18 830.37.781
weild mit %
2 Eingangen |
T-Verbinder 0 | B 0,12 830.37.782
weild mit % 3
2Ausgangen s T
X-Verbinder —7 53 0,18 830.37.783
weil '

Lange Artikel-Nr.

mm
Anschlussleitung 2000 830.38.451
Verbindungsleitung 300 830.38.402
Verbindungsleitung 1500 830.38.403
Netzteil NO18 — 15W 830.61.000
Netzteil NO18 — 30 W 830.61.001
\AVARVA @ Anwendungen auf Seite 23, 35, 51, 67, 103
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Produktubersicht
LED Systemleuchten

HAFELE

LED-Baukastensystem
einfarbige LEDs

i{O—a ao—0 ﬂ:
Eoeaer ‘

Anschlussleitung

Anwendung: Mit diesem Baukastensystem
konnen Sie individuell Ihre Beleuchtung auf die
Gegebenheiten lhres Mobelstickes anpassen.
Alle Verbindungen sind steckbar.

Netzteil LED-Platine Verbindungsleitung

Ledos 1032 _ Lichtfarbe Artikel-Nr.

LED-Systemleuchte, LED-Platine 290 mm,

mit 18 LEDs und Steckvorrichtung zur

nachsten Platine LED-Platine kaltweill 5000K 830.22.710
" - LED-Platine warmweift 3500K  830.22.711

W= D= | ImH=]

Pissloonlewe ¥
Netzteil NO25 - 50 W 830.24.010
W Anwendungen auf Seite 27, 43, 51, 55, 59, 63, 99, 107
Angchlqssleltung Lange Artikel-Nr.
fur einfarbige LED-Platine -
m 2000 830.23.012
4
Yer.bmd.ungSIeltu.ng Lange Artikel-Nr.
fur einfarbige LED-Platine A
’ 2000 830.23.032
RGB-Baukastensystem
Anwendung: Mit diesem Baukastensystem
0—0 o— ] o—10 deolee ﬂ:l konnen Sie individuell Ihre Beleuchtung auf die
Gegebenheiten lhres Mobelstlickes anpassen.
‘ m ook ‘ Alle Verbindungen sind steckbar. Sie bestellen
RGB-Farbmischgerét RGB-Platine nur die Teile, die Sie wirklich benétigen.
Netzteil Anschlussleitung Verbindungsleitung
Ribos 2005 , Lichtfarbe Artikel-Nr.
LED/RGB-Systemleuchte, 3-farbig,
RGB-Platine 270 mm, mit 18 LEDs, mit
Steckvorrichtung zur nachsten Platine RGB-Platine RGB 830.22.100
rot, griin, blau
‘*45*‘ 9.
o [Fowoec] ‘ﬂﬂ Netzteil NO16 —10,8 W 830.24.020
s Netzteil NO25 - 50 W 830.24.010

et

Anwendungen auf Seite 31

Anschlussleitung

fur RGB-Platine Lange Artikel-Nr.
mm
= E 1000 830.23.002
Verbindungsleitung ) ]
fir RGB-Platine Lange Artikel-Nr.
mm
(= — ] 1000 830.23.021

Weitere Alternativen finden Sie im Katalog: Der Grolte Hafele, Mébelbeschlage und unter www.hafele.com 117



Produktubersicht HAFELE

LED Systemleuchten

LED/RGB-Wechsellicht-System Baukastensystem im Uberblick: N @é \® 7
1 L-Verbinder ® @
2 RGB-Leiste 250mm
3 T-Verbinder mit 2 Ausgangen N
4 T-Verbinder mit 2 Eingangen _® ®
5 Mini-Leiste 85mm
6 X-Verbinder Anwendungsbeispiel Hintergrundbeleuchtung

Ribos 2001 . Lange Leistung Artikel-Nr.
LED/RGB-Systemleuchte, 3-farbig, RGB- . - W

Platine 250 mm, mit 9 Multicolor LEDs, Lichtfarbe

mit Steckvorrichtung zur nachsten Platine RGB -rot, grtin, blau 250 1,7 830.37.120

O0—1] o—0 #4838l 1@s|E s

O] @ ®

1 Netzanschluss mit 4-fach-Verteiler
2 Anschlussleitung
3 RGB-Wechsellicht-Leiste

Sysktgbmk%rggfnenten Lange Leistung Artikel-Nr.
ZU RIDOS i W

Mini-Leiste 85 0,9 830.37.140
RGB e
L-Verbinder 2 45 0,6 830.37.190
RGB e iE

‘*454‘
T-Verbinder Q4 55) 0,9 830.37.191
RGB mit e &
2Eingangen  k—s— T
T-Verbinder I } 55 0,9 830.37.192
RGB mit B
2 Ausgangen s
X-Verbinder 31 55 0,9 830.37.193
RGB 2 b

iy

Lange Leistung Artikel-Nr.
mm W

Anschlussleitung RGB 2000 - 830.38.461
Verbindungsleitung 400 - 830.38.411
Verbindungsleitung 2000 - 830.38.413
Netzteil RGB, NO17 - 15 830.61.010
mit Farbmischgerat _ 30 830.61.011

4-fach-Verteiler

Anwendungen auf Seite 63, 79, 83, 87
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Produktubersicht HAFELE

LED Systemleuchten

Ledos 1037 . Artikel-Nr.
Fugenbeleuchtung, wahlweise als LED- oder
Farbwechsellicht Fugenbeleuchtung 830.65.900
Lieferumfang: 1 Aluminiumprofil bestickt mit LED-
i 38 oder RGB-Wechsellicht, 1 Abdeckung (Acrylstreifen),
L 1 Zuleitung, 1 Netzteil, 1 Steuereinheit (bei RGB-
" // 7? Version) Bestellhinweis: Zusatzlich zur Artikel-Nr. bitte
\ ; angeben: Lichtfarbe, Lange, Zeichnung bei Winkel
Anwendungen auf Seite 71
Ledos 1031 Lange Leistung Lichtfarbe Artikel-Nr.
Flexibler LED-Strip - W
300 0,8 kaltwei 5000K  830.68.700
2000 4,9 kaltwei 5000K  830.68.770
Lange Leistung Lichtfarbe Artikel-Nr.
mm W
300 0,8 warmweift 3200K 830.68.740
2000 4,9 warmweilt 3200K 830.68.744
Netzteil NO21 - 15W 830.69.794
Anschlussleitung vom Netzteil 830.69.700

zum LED-Strip, Lange 2 m

Lichtfarbe Artikel-Nr.

T-Verbinder Ledos 1031  kaltweil3 830.68.730
75 mm Lange 5000K
T-Verbinder Ledos 1031  warmweil3 830.68.731
75 mm Lange 3200K
ARV @ Anwendungen auf Seite 19, 23, 31, 39, 47, 51, 87
Rlb,os 2002 i Lange Leistung Anzahl LED  Artikel-Nr.
Flexibler LED/RGB-Strip - W
¢ 300 1,8 12 830.68.140
C 2000 10,8 72 830.68.144
o—_) ——C— Verbindungsleitung zu Strip, 830.69.711
Lange 40 mm
C

Anschlussleitung vom Netzteil zum 830.69.702
RGB-Strip, Lange 2 m

Netzteil mit RGB Steuergerat 30 W 830.69.797

ARV @ Anwendungen auf Seite 51
Ribos 2006 ) Leistung Artikel-Nr.
LED/RGB-Wechsellichtmodul W
o | Wﬂ RGB-Modul 8.3 830.66.100
b Jd= sk
3 | j Steuerung 830.67.010
—— Netzteil NO25 — 150W 830.67.000

Anwendungen auf Seite 63
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Produktubersicht N
LED Netzteile HAFELE

Netzteil NO20

) ) Leistung Artikel-Nr.
mit 6-fach-Verteiler W
- 15 830.61.040
30 830.61.041

Ngtztell N019 Leistung  Artikel-Nr.
mit 4-fach-Verteiler W

-
-

e far max. 4 Leuchten 6 830.54.710

C/DM i

Netzteil NO18

Leistung  Artikel-Nr.

mit 6-fach-Verteiler W
“. Netzteil mit 15 830.61.000
6-fach-Verteiler
( P ‘@ﬁ Netzteil mit 30 830.61.001
% 7 6-fach-Verteiler
o

Netzteil fur Anzahl Leuchten Artikel-Nr.

6 830.08.701
a5 9 830.08.702
Kabelbriicke 830.09.000

Installationsnetzteil N024 Leistung Artikel-Nr.

W
Installationsnetzteil 12 830.35.000
Netzteil NO15 Anzahl Anschlisse Leistung Artikel-Nr.
W
o 10 Leuchtanschlusse 15 830.54.700

T -

Lieferumfang: 1 Netzteil mit 1,8 m Zuleitung

"\\ Euro-Flachstecker und Steckverbindung
.
Yy 9
Netzteil N0O25 Leistung Artikel-Nr.
W
50 830.24.010
150 830.67.000
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Produktubersicht HAFELE

Halogen Einbauleuchten

Eg!g;ie“vg;i el 27003000 K Oberflache/Farbe \I;Veistung Artikel-Nr.
weifd 20 828.24.702

schwarz 20 828.24.302

titanfarben 20 828.24.604

! verchromt matt 20 828.24.402

,:_' verchromt poliert 20 828.24.202

! vernickelt matt 20 828.24.602

goldfarben poliert 20 828.24.802

altgoldfarben 20 828.24.804

Konverter KOO2 — 120 W 821.80.221

s WV D

Haleos 4015

Halogen-Einbauleuchtenset,

Oberflache/Farbe Leistung  Artikel-Nr.  Artikel-Nr.  Artikel-Nr.

mit Konverter und 2m Einspeisleitung, W 2er-Set ser-Set ser-Set

Lichtfarbe warmweiR 2700-3000K weifd 20 828.24.722 828.24.732 828.24.752
schwarz 20 828.24.322 828.24.332 828.24.352
titanfarben 20 828.24.624 828.24.634 828.24.654
verchromt matt 20 828.24.422 828.24.432 828.24.452
verchromt poliert 20 828.24.222 828.24.232 828.24.252
vernickelt matt 20 828.24.622 828.24.632 828.24.652
goldfarben poliert 20 828.24.822 828.24.832 828.24.852
altgoldfarben 20 828.24.824 828.24.834 828.24.854

Anwendungen auf Seite 31
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Produkttbersicht HAFELE

Halogen Einbauleuchten

Haleos 4007 ) Oberflache/Farbe Leistung  Artikel-Nr.
Lichtfarbe warmweil 2700-3000K W
weild 10 821.83.731
verchromt poliert 10 821.83.231
goldfarben poliert 10 821.83.831
schwarz 10 821.83.331
silberfarben 10 821.83.031
Oberflache/Farbe Leistung  Artikel-Nr.
W
weil 20 821.83.732
verchromt poliert 20 821.83.232
goldfarben poliert 20 821.83.832
schwarz 20 821.83.332
silberfarben 20 821.83.032
Oberflache/Farbe Leistung  Artikel-Nr.
W
weild 85 821.96.713
verchromt poliert 36 821.96.213
Durchgangsbohrung oder :
Bohrtiefe: min. 40mm goldfarben poliert 36 821.96.813
schwarz £9) 821.96.313
silberfarben 85 821.96.013
Konverter K002 — 120 W 821.80.221
@o Es] \AVAAVA @ Anwendungen auf Seite 39
Haleos 4008 Oberflache/Farbe Leistung  Artikel-Nr.
Halogen-Einbauleuchte 90° schwenkbar, W
Lichtfarbe warmweilt 2700-3000K
weild 20 821.96.722
verchromt poliert 20 821.96.222
goldfarben poliert 20 821.96.822
schwarz 20 821.96.322
silberfarben 20 821.96.022
@80
<fQ)58—T
T e s 1 Konverter KOO1-60W 825.72.703
L= Tw
~— !
o] $ %°
D
350°
@o @ W W @ Anwendungen auf Seite 55
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Produktubersicht HAFELE

Halogen Einbauleuchten

Haleos 4004 Oberflache/Farbe Leistung  Artikel-Nr.
Halogen-Einbauleuchte, schwenkbar, W
Lichtfarbe warmweil3 2700-3000K
weily 20 823.90.721
verchromt poliert 20 823.90.221
goldfarben poliert 20 823.90.821
vernickelt matt 20 823.90.621
schwarz 20 823.90.321
Konverter KOO1 - 60W 825.72.703
Konverter KOO2 —-120 W 821.80.221
\AVAAVA @ Anwendungen auf Seite 43, 75, 91
Haleos 4003 Oberflache/Farbe Leistung  Artikel-Nr.
Halogen-Einbauleuchte, W
Lichtfarbe warmweifl 2700-3000K
weily 10 823.17.717
) verchromt poliert 10 823.17.217
/\ goldfarben poliert 10 823.17.815
\ K—/ vernickelt matt 10 823.17.610
RNNE /
v/ schwarz 10 823.17.315
Konverter KOO1 - 60W 825.72.703
Konverter KOO2 —120W 821.80.221
= - —F
Distanzring zu Haleos 4003 Oberflache /Farbe Artikel-Nr.
fur Unterbaumontage
e weil 823.60.790
l Lfgeea verchromt poliert 823.60.290
goldfarben poliert 823.60.898
vernickelt matt 823.60.690
schwarz 823.60.398
Haleos 4016 , Oberflache/Farbe  Leistung  Artikel-Nr.  Artikel-Nr.
Halogen-Einbauleuchten-Set, mit Konverter, W 1-er Set 3-er Set
Lichtfarbe warmweifl 2700-3000K
gi 68 verchromt poliert 50 828.29.214 828.29.234
: verchromt matt 50 828.29.414 828.29.434

T 11 L[4[ | edelstahifarben 50 828.29.614 828.29.634

. \ b ‘ ‘] goldfarben 50 828.29.814 828.29.834
| |—— 84—
e

=
L
@ Anwendungen auf Seite 19, 75, 87, 107
Haleos 4017 ) ; ; ;
Halogen-Einbauleuchten-Set, mit Konverter, Oberflache/Farbe Leistung  Artikel-Nr.  Artikel-Nr.
Lichtfarbe warmweift 2700-3000K w Ter-Set Ser-Set
verchromt poliert 50 828.30.214 828.30.234
ELL: : verchromt matt 50 828.30.414 828.30.434
—— edelstahlfarben 50 828.30.614 828.30.634

Il:[ ! goldfarben 50 828.30.814 828.30.834

AR

Anwendungen auf Seite 71, 99
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Produkttbersicht HAFELE

Halogen Einbauleuchten

Haleos 4002 Oberflache/Farbe Leistung  Artikel-Nr.
Halogen-Einbauleuchte, Clesseaise mei W
Lichtfarbe warmweilt 2700-3000K
weild 10 823.63.719
verchromt poliert 10 823.63.219
goldfarben poliert 10 823.63.817
vernickelt matt 10 823.63.610
Oberflache/Farbe Leistung  Artikel-Nr.
Glasscheibe klar W
[y —
*g 063 * weil 20 823.63.728
verchromt poliert 20 823.63.228
goldfarben poliert 20 823.63.826
vernickelt matt 20 823.63.620
Konverter KOO1 - 60W 825.72.703
Konverter KO02 —120W 825.72.716
NAVAAVA @ Anwendungen auf Seite 55
Haleos 4001 Oberflache/Farbe Leistung  Artikel-Nr.
Halogen-Einbauleuchte, w
Lichtfarbe warmweil 2700-3000K
weil} 10 823.62.712
verchromt poliert 10 823.62.212
verchromt matt 10 823.62.410
goldfarben poliert 10 823.62.810
schwarz 10 823.62.310
Oberflache/Farbe Leistung  Artikel-Nr.
W
weild 20 823.62.730
verchromt poliert 20 823.62.230
verchromt matt 20 823.62.430
goldfarben poliert 20 823.62.838
schwarz 20 823.62.338
Konverter KOO1 - 60W 825.72.703
Konverter KO02 —120W 825.72.716
Distanzring zu Haleos 4001 Oberflache/Farbe Artikel-Nr.
fur Unterbaumontage
weil 823.61.788
verchromt poliert 823.61.288
verchromt matt 823.61.480
goldfarben poliert 823.61.886
schwarz 823.61.386
§;7§;7 \4 @ Anwendungen auf Seite 27, 91
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Produktubersicht N
Halogen Anbauleuchten HAFELE

EaIIeOSA40b35| ht Farbe Leistung  Artikel-Nr.
alogen-Anbauleuchte, W
Lichtfarbe warmweil3 2700-3000K
—1 gebogener titanfarben 20 824.09.022
‘ ‘ Arm
= 280
Tf *‘(2)25\*
— 25— Farbe Leistung  Artikel-Nr.
M6 *T W
24— [ j gerader Arm titanfarben 20 824.10.022
IPEYP S Konverter KOO1 —60W 825.72.703
Konverter KO0O2 -120W 825.72.716
Anwendungen auf Seite 39
Haleos 4044 Farbe Lange Leistung  Artikel-Nr.
Halogen-Anbauleuchte mit flexiblem Arm, - W
Lichtfarbe warmweil 2700-3000K
alabasterweill 175 10 821.33.071
: alabasterweil 175 20 821.33.072
I 175 |
- 7 alabasterweift 394 10 821.34.071
hre ©
s D"'-' S alabasterweit 394 20 821.34.072
r
Konverter KOO1 - 60W 825.72.703
Konverter KO0O2 -120W 825.72.716

Anwendungen auf Seite 43

P | et
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Weitere Alternativen und alle Bestellinformationen im Katalog «Der GroRe Héafele» 'w
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Produktubersicht
Halogen Systemleuchten

HAFELE

Haleos 4052
Halogen-Strahler fur Stromschienensystem
(ohne Leuchtmittel)

y ~——40 H‘

o=
rw*u

vgg@ :
7 T

Halogen Leuchtmittel
zu Haleos 4052
warmweiR 2700-3000K

Oberflache Artikel-Nr.

verchromt poliert 832.02.200
verchromt matt 832.02.400
vergoldet poliert, 24 Karat 832.02.800
Konverter KO0O5 —20-60W 832.03.710
Konverter KOO5 —20-105W 832.03.730
Konverter K005 — 50-150 W 832.03.740
Leuchtmittel 10 W 824.02.921
Leuchtmittel 20 W 824.02.922
Leuchtmittel 35 W 824.02.923

Anwendungen auf Seite 47

Haleos 4053 ) Oberflache Artikel-Nr.
Halogen-Stabgelenkstrahler fur Strom- :
schienensystem (ohne Leuchtmittel) verchromt poliert 832.02.210
115 —— verchromt matt 832.02.410
T
E/E@ vergoldet poliert, 24 Karat 832.02.810
—
rwﬂ ! Konverter KOO5 - 20-60W 832.03.710
13 ? —3 Konverter K005 — 20-105W 832.03.730
f, ) Konverter KOO5 - 50-150W 832.03.740
Hallgglen Ligggtmittﬁ Leuchtmittel 10 W 824.02.921
ZU faleos
warmweil 2700-3000K Leuchtmittel 20 W 824.02.922
Leuchtmittel 35 W 824.02.923
Haleos 4054 Oberflache Artikel-Nr.
Halogen-Kegelgelenkstrahler fur Strom- o5, ;
schienensystem (ohne Leuchtmittel) ] verchromt poliert 832.02.220
verchromt matt 832.02.420
vergoldet poliert, 24 Karat 832.02.820
Konverter KO0O5 - 20-60W 832.03.710
.ﬁﬁ-:‘ih‘ Konverter KOO5 - 20-105W 832.03.730
L Konverter K005 — 50-150 W 832.03.740
Hallfljglen Ligggtmittel Leuchtmittel 10 W 824.02.921
vzvgrm:eﬁ&o2§00—3000 K Leuchtmittel 20 W 824.02.922
Leuchtmittel 35 W 824.02.923
Ledos 1043 } Oberflache Leistung Lichtfarbe Artikel-Nr.
LED-Strahler fur Stromschienensystem W

kaltweill 5000 K 832.02.432
kaltweils 5000 K 832.02.232

verchromt matt 2

verchromt poliert 2

verchromt matt 2 warmweifd 832.02.442
2700-3000 K

verchromt poliert 2 warmweif 832.02.242
2700-3000 K

Transformator TO08 —6W 832.03.700

Anwendungen auf Seite 55, 63, 99
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Produkttbersicht HAFELE

Halogen Systemleuchten

Schieneneinspeisung

Oberflache Artikel-Nr.
verchromt poliert 832.01.240
verchromt matt 832.01.440
vergoldet poliert, 24 Karat 832.01.840
Schienenverbinder Oberflache Artikel-Nr.
verchromt poliert 832.01.230
verchromt matt 832.01.430
vergoldet poliert, 24 Karat 832.01.830
Stromschiene Oberflache Artikel-Nr.  Artikel-Nr.  Artikel-Nr.
gﬂe\ L: 990 mm  L:1490 mm L:1990 mm

verchromt poliert 832.00.210 832.00.215 832.00.220
verchromt matt 832.00.410 832.00.415 832.00.420

‘/ vergoldet poliert, 832.00.810 832.00.815 832.00.820
24 Karat

Schienenhalter ﬂ 18 |- Oberflache Artikel-Nr.
g @ verchromt poliert 832.01.200
N verchromt matt 832.01.400
Ti vergoldet poliert, 24 Karat 832.01.800
R
ot
Bodentrager —24m Oberflache Artikel-NT.

e verchromt poliert 832.01.210

11'[3 verchromt matt 832.01.410

Rl vergoldet poliert, 24 Karat 832.01.810
==
!

An- und Abschlussstiick

Oberflache Artikel-Nr.

verchromt poliert 832.01.220

T T verchromt matt 832.01.420
©

N g vergoldet poliert, 24 Karat 832.01.820
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Produktubersicht HAFELE

Halogen Konverter

Konverter K002 Leistung  Anzahl MaRe Artikel-Nr.
W Anschlisse (LxBxH) mm
10-70 6 176x53x16  821.80.212
10-120 6 176x53x16  821.80.221
& o' WY
Konverter K001 Leistung  Anzahl MaRe Artikel-Nr.
e W Anschlisse (LxBxH) mm
v a 10-60 3 155x45x16  825.72.703
- b 20-120 6 169x45x18  825.72.716
&Kedy 68 VO
Konverter K005 fiir Halogen- el | e Artikel-Nr
Stromschienensystem W T — '
fur Haleos 4052/4053/4054
20-60 124x37x27 832.03.710
35-80 124x37x27 832.03.720
20-105 124x37x27 832.03.730
50-105  144x43x35 832.03.740

Lieferumfang: 1 Konverter mit 2m Einspeisleitung,
mit Euro-Flachstecker und Sekundéarseite 0,5 m mit
Steckverbindung fur Schieneneinspeisung.

Transformator T008 fiir

. Leistun Artikel-Nr.
LED-Stromschienensystem W &
fur Ledos 1043, fur max. 12 LED-Strahler,
60 832.03.790

S

Lieferumfang: 1 Trafo mit 2m Einspeisleitung,
! mit Euro-Flachstecker und Sekundarseite 0,8 m
e mit Steckverbindung fur Schieneneinspeisung.
Bestellhinweis: Transformator ist nur fur LED-
& Strahler einsetzbar

\

=
\1°]
=

o

’ig_

Weitere Alternativen und alle Bestellinformationen im Katalog «Der GroRe Héafele»
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Produktubersicht
Leuchtstoff Einbauleuchten 230V

HAFELE

Tubos 500,4 ) ) Leistung Korpus- Léange Einbau- Lichtfarbe Artikel-Nr.

Leuchtstoff-I:Zlnbauleuclhlte, Embauﬂefe . W — - lange

16 mm, Gehause Aluminium silberfarben eloxiert, - i

Abdeckung Kunststoff
6 300 228 225 kaltweil 4000K  820.50.961
8 400 330 327 kaltwei 4000K 820.50.962
11 500 430 427 kaltwei 4000K 820.50.963
13 600 531 528 kaltwei 4000K 820.50.964
21 900 835 832 kaltwei 4000K 820.50.965
23 1000 935 932 kaltwei 4000K 820.50.966

Bestellhinweis: Die Einspeisleitung Artikel-Nr. 826.17.710
bitte separat bestellen.

Anwendungen auf Seite 23, 67, 71, 91

Tubos 5005

) ) ) Leistung Korpus- Lange Einbau- Lichtfarbe Artikel-Nr.
Leuchtstoff-El?bauIeuch.tel, Embau.Uefe W iEie oo lange
12,5 mm, Gehause Aluminium eloxiert, i i
Abdeckung Kunststoff
8 400 3515 338 kaltweill 4000K 820.50.972
11 500 455 438 kaltweil 4000K  820.50.973
13 600 556 539 kaltweil 4000K  820.50.974
0 21 900 860 843 kaltweil 4000K 820.50.975
ke : 23 1000 960 943 kaltweil 4000K 820.50.976
o S h
L 25 = Bestellhinweis: Die Einspeisleitung Artikel-Nr. 826.17.710
bitte separat bestellen.
Tubos 5009 Lange Leistung  Lichtfarbe Artikel-Nr.
Paneelleuchte mit verstellbarer Dekorblende, - W
Gehause Aluminium silberfarben eloxiert,
Abdeckung Kunststoff 600 14 kaltweil 4000K 826.61.921
900 21 kaltweil 4000K 826.61.922
1200 28 kaltweil 4000K 826.61.923

»‘ 32,5 ’*

Anwendungen auf Seite 39
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Produktubersicht "N\
Leuchtstoff Unterbauleuchten 230V HAFELE

Tubos 5015 ) ) Lange Leistung Lichtfarbe Artikel-Nr.
Leuchtstoff-Unterbauleuchte mit Leuchtmittel, 1,5m - W
Einspeisleitung mit Euro-Flachstecker, Steckadapter,
Verbindungsleitung, Befestigungsmaterial, mit trans- 345 8 kaltweil 4200K  826.79.701
parenter Abdeckung, integriertem Ein-/Ausschalter 570 13 kaltweiR 4200K  826.79.702
* 920 21 kaltwei 4200K  826.79.703
I | 54 | L |1
4 o BV s 1210 28 kaltweiR 4200K  826.79.704
z
1)
AV IRz PN ﬁ () S Anwendungen auf Seite 19, 31, 35, 107
Tubos 5024 ) Lange Leistung Lichtfarbe Artikel-Nr.
Leuchtstoff-Unterbauleuchte, Gehause Kunststoff - W
weill mit Befestigungsclips
307 8 kaltwei 4000K  826.79.711
536 13 kaltwei 4000K  826.79.712
868 21 kaltwei 4000K  826.79.713
1168 28 kaltwei 4000K  826.79.714
1468 8S kaltwei 4000K  826.79.715
Lange Leistung Lichtfarbe Artikel-Nr.
mm W
F 307 8 warmweill 3000K 826.79.721
536 13 warmweill 3000K 826.79.722
868 21 warmweilt 3000K  826.79.723
1168 28 warmweill 3000K  826.79.724
1486 85 warmweilt 3000K  826.79.725
Anschlussleitung Lange Kabel Farbe Artikel-Nr.
mm
S g : 2000 weil 826.79.790
- ; ’ 3000 weil 826.79.791
Verbm,dungSIeltung Lange Kabel Farbe Avrtikel-Nr.
zur Verbindung von Leuchte zu Leuchte -
: 5/ 300 weiR 826.79.792
vl - /
g 600 weil 826.79.793
-
Magnet Clip “ Anzahl Farbe Artikel-Nr.
zur Montage an Stahlfachboden je Packung
\T 3 weil 826.79.799
Let_:_clt\)tenglggzckung Lange Leistung Artikel-Nr.
ZU 1ubos o W
265 8 826.79.781
493 13 826.79.782
826 21 826.79.783
(= 1125 28 826.79.784
Fa\
& L 1425 35 826.79.785

Anwendungen auf Seite 47, 55, 59, 67, 87
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Produktubersicht VAN
Leuchtstoff Unterbauleuchten 230V HAFELE

Tubos 5012 ) Lange Leistung MaRA Lichtfarbe Artikel-Nr.
Leuchtstoff-Unterbauleuchte, Ausfiihrung - W -
mit 2m Einspeisung mit Euro-Flachstecker,
Gehause Aluminium weil3 501 10 300 warmweilt 2700K  820.47.722
621 18 420 warmweill 2700K  820.47.732
) 926 30 725 warmweill 2700K  820.47.742
> 1231 36 1030  warmweill 2700K  820.47.752
L
JTeEeee—7"N—) 1531 58 1030  warmweill 2700K  820.47.762
e *“ 2z | A =N
. 233
o
) 5
b 1
VA
Tubos 5013 ) ) Lange Leistung MaRA Lichtfarbe Artikel-Nr.
Leuchtstoff-Unterbauleuchte, Ausfuhrung mit — W —
verschiebbarer Lusterklemme flr Festanschluss,
Gehause Aluminium weild 501 10 300 warmweill 2700K  820.48.722
621 18 420 warmweill 2700K  820.48.732
) X 926 30 725 warmweill 2700K  820.48.742
s ol - ™ 1231 36 1030  warmweiR 2700K ~ 820.48.752
L EL ‘ il 1531 58 1030 warmweil 2700K  820.48.762
A
233
t
@ 3
T
Anwendungen auf Seite 71, 75, 83
@ ?:7§;7 wendung uf Sei
Tubos 5017 Lange Leistung Lichtfarbe Artikel-Nr.
Leuchtstoff-Unterbauleuchte - W
10 608 24 warmweil 3000 K 826.46.711
- ig 908 39 warmweil 3000K 826.46.712
; | 1208 54 warmweil 3000 K 826.46.713
‘ - 1508 49 warmweil 3000K 826.46.714
- 18 [~
o4
W W D @o Anwendungen auf Seite 47
Tubos 5050 Lange Breite Hoéhe  Leistung Lichtfarbe  Artikel-Nr.
Leuchtstoff-Unterbauleuchte mm mm mm W
407 45 25 6 kaltweily 827.30.901

4000K

Anwendungen auf Seite 27
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Produktubersicht "N\
Leuchtstoff Anbauleuchten 230V HAFELE

Tubos 5008 o Leistung Lichtfarbe Artikel-Nr.
Leuchtstoff-Anbauleuchte mit Miniatur- W
Stecksystem zum Aufschrauben, Gehause
Kunststoff silberfarben lackiert 6 warmweil 3000K  826.16.911
@100 | ) o o )
[~35= g Bestellhinweis: Einspeisleitung (826.17.710) mit
‘ -~ ‘ il HV-Verteiler bitte separat bestellen.
SERREEN
\ ‘ ]
g *~
| | [
[
W W D @o Anwendungen auf Seite 47
Tubos 5028 o Lange Leistung MaBA Lichtfarbe Artikel-Nr.
Leuchtstoff-Anbauleuchte, Kombination - W -

von Leuchte und Kleiderstange
mit Zugschalter

k , 580 8 1x547  KaltweiR 4000K  827.13.901
> ‘ s A A 722 13 2x342  kaltweif 4000K 827.13.902

% % m’%‘,j 860 13 2x414  kaltweiB 4000K 827.13.903
: E ;Tf F 960 13 2x464  kaltweiB4000K 827.13.904
Q
: . L 1300 21 2x630  kaltweiB4000K 827.13.905
o A= Bohrabstand
mit Zugschalter . ) ) )

Lange Leistung MaR A Lichtfarbe Artikel-Nr.

mm W mm

mit Bewegungsmelder
k 02 580 8 1x547  kaltweiB 4000K 827.13.911
2 " A o iﬂ 722 13 2x342  kaltweif 4000K 827.13.912
K«/ % % A%T* 860 13 2x414  kaltweif 4000K 827.13.913
ol 960 13 2x464  kaltweif 4000K 827.13.914
A= Bohrabst;nd 1300 21 2x630  kaltweiR 4000K 827.13.915

\
\
X
\
=
230 }
-7

mit Bewegungsmelder

Anwendungen auf Seite 27, 75

Tubos 5027 o Lange Leistung Lichtfarbe Artikel-Nr.
Leuchtstoff-Anbauleuchte, Kombination von - W
Leuchte und Kleiderstange
450 6 kaltweil 4000K 827.07.921
500 8 kaltweil 4000K 827.07.922
650 15 kaltweil 4000K 827.07.923
|~ 58 =]
oo~ ‘ 750 13 kaltweil 4000K 827.07.924
'ﬁ T ﬁ [ I 950 16 kaltweil 4000K 827.07.925
i 8 i .
f s T I 1150 30 kaltweil 4000K 827.07.926
—————— . (©) 8
L ;Jj 1500 36 kaltweil 4000K 827.07.927
1700 58 kaltweil 4000K 827.07.928

Bestellhinweis: Einspeis- und Verbindungsleitungen SV16
bitte separat bestellen.

Anwendungen auf Seite 35
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Produktubersicht N
Leuchtstoff Anbauleuchten 230V HAFELE

Tubos 5034 o ) Lange Leistung Lichtfarbe  Artikel-Nr.
Leuchtstoff-Anbauleuchte mit integrierter - W
Ablage, Aluminium silberfarben eloxiert mit
bruchfester Acrylglas-Abdeckung und 600 14 kaltweily 826.59.901
integriertem Ein-/Ausschalter 4000K
900 21 kaltweily 826.59.902
\ - N — | i 4000K
| f ] | ) f
1000 21 kaltweily 826.59.903
4000K
1200 28 kaltweily 826.59.904
4000K
1500 85 kaltweily 826.59.905
4000K
W W @ Anwendungen auf Seite 35
Tu,bos 5040 R Lange Leistung Lichtfarbe  Artikel-Nr.
Spiegel-/Schrankanbauleuchte, Gehause i W
Aluminium Chrom poliert
650 13 kaltweild 820.44.201
e | 5000K
3 1000 21 kaltweild 820.44.202
i 5000K
] 1200 28 kaltweild 820.44.203
5000K
s
1500 85 kaltweild 820.44.204
5000K
P 44 Anwendungen auf Seite 31, 107
TquS 5041 ; Lange Leistung Lichtfarbe  Artikel-Nr.
Spiegel-/Schrankanbauleuchte, Gehause - W
Aluminium Chrom poliert
115 600 13 kaltweily 820.44.212
T w 5000K
| g 1220 28 kaltweil  820.44.213
R j 5000K
«30*‘
P23
T,Ubos 500,2 ) ) Korpus- Korpus- Lange Leistung Artikel-Nr.
Lichtboden mit Lichtaustritt nach oben und i (i - W
unten, Gehause Aluminium/Glas - -
L
600 310 563 8 826.92.901
o 900 310 863 13 826.92.902
1200 310 1163 21 826.92.903
q b

Anwendungen auf Seite 95
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Produktubersicht VAN
Leuchtstoff Systemleuchten 230V HAFELE

Tubos 5035 ) . Lange Leistung Malke Lichtfarbe Artikel-Nr.
Leuchtstoffleuchte mit Glasablage, Aluminium - W (LxBxH) mm
silberfarben eloxiert, Glasplatte satiniert,
Mit integriertem Ein-/Ausschalter 500 11 494x160x8  kaltweill 826.60.901
4000K
> ” T 600 13 594x160x8  kaltweil 826.60.902
[l i 4000K
-~ s~ 900 1 894x160x8  kaltweil 826.60.903
4“[‘ 4000K
E 1200 13 1194x160x8 kaltweil 826.60.904
4000K

Anwendungen auf Seite 75

WAVANVAES.

guhbgf 502;)5 leuch Korpus-  Lange Leistung Lichtfarbe Artikel-Nr.
C_ u“ astenbeleuchtung siEiiie - W
mit Turkontaktschalter 220-240V
mm
‘ 600 560 8 kaltweild 826.10.901
/;/i) 4300K
ol = 900 860 14 kaltweild 826.10.902
e 4300K
V’( , 1200 1160 21 kaltweild 826.10.903
[ I 4300K
ekt
-] 16/18/19 16/18/19, }.
’ Anwendungen auf Seite 23, 79, 95
Tubos 5026 Lange Leistung Lichtfarbe  Artikel-Nr.
Schrankinnenbeleuchtung mm W
mit Turkontaktschalter 220-240V
i 456 | 456 8 kaltweily 826.10.911
I' e 4300K
»‘31‘1
BE
f
Anwendungen auf Seite 23
TUbos,5038 ) Lange Leistung Aus- Lichtfarbe Artikel-Nr.
Schrankinnenleuchte, Leuchte mit Infrarot-Schalter - W fuhrung
500 8 links kaltweild 820.01.912
kurzbar auf 5000K
400
500 8 rechts  kaltwei3 820.01.902
karzbar auf 5000K
o 400
1000 13 links kaltweild 820.01.915
4 kurzbar auf 5000K
o Sonsor 750
1000 13 rechts  kaltweil3 820.01.905
kurzbar auf 5000K
750
W Anwendungen auf Seite 23, 95
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Produktibersicht
Steuerungstechnik

HAFELE

Beriihrungsloser Sensorschalter

Nennspannung Artikel-Nr.
Vv
220-240V,50H 820.17.730

e
1

Lieferumfang: 1 Schaltgerat mit Sensorschalter, 1,8 m
§ ; Einspeisleitung mit Euro-Flachstecker, 0,5 m Leitung
‘ | mit Euro-Flachkupplung und 2,0 m Sensorleitung

Nennspannung Artikel-Nr.
V
220-240V,50H 820.17.750

Lieferumfang: 1 Schaltgerat mit Bewegungsmelder,
1,8 m Einspeisleitung mit Euro-Flachstecker, 0,5 m
Leitung mit Euro-Flachkupplung und 0,15 m
Sensorleitung

Dimmer-Set Artikel-Nr.
) ? ? Dimmer-Set 833.06.092
- L
"" 1. Schalter/Dimmer
et 2. Verteilerleiste
—fi@ 3. Netzteil
3-Kanal Funkfernbedienung Artikel-Nr
230V /max.2,5A ’
Sender und Empfanger 825.73.710

Netzanschluss
230V / 50Hz

Lieferumfang: 1 St. 3-Kanal Funksender, 1 Funk-
empfanger mit 3 m Zuleitung und Euro-Flachstecker
und 3 Anschlussleitungen je 0,4 m mit Euroflach-
Buchse

Funkempfanger

Euro-Flach @
-kupplung

N

Funksender Eum»FIachstecker%

Transformator

Funkfernbedienung mit Einbauring Artikel-Nr.
%g Sender und Empfanger 825.73.730
(;— R s N |
< i \*_’fi‘i_—f_?_ + ﬁ@ &
135
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Produktubersicht
Steuerungstechnik

HAFELE

Flachenwippe fiir Universalschalter
nach VDE 0606/2.76; 250 V

Oberflache/Farbe Artikel-Nr.

weifl 820.80.706
lichtgrau 820.80.500
silberfarben poliert 820.80.200
braun 820.80.108
schwarz 820.80.300

Abpackung: 1 oder 20 Stuck

Rahmen fiir Schalter und Steckdosen

- Oberflache/Farbe Artikel-Nr.
1-fache Ausfiihrung

weifd 820.88.711

r lichtgrau 820.88.511
3 silberfarben poliert 820.88.211
1| braun 820.88.113
60—~ schwarz 820.88.311

Universalschalter Artikel-Nr
Universalschalter 820.80.751

(s |
i<y

}
el 25 ‘« ~— 60—~

["tl:lk
42,5 |~

Bestellhinweis: Flachenwippe fur Universalschalter
bitte separat bestellen.

Phasenabschnittsdimmer 230V /50HZ

Artikel-Nr.
fur Halogenlampen 20-200 W
Phasenabschnittsdimmer 820.86.160
5
=l
=]
=2
~lgl—ss
~—ad9
Dimmer-Abdeckung Farbe Artikel-Nr.
Dimmer-Abdeckung grau 820.86.561
C Dimmer-Abdeckung schwarz 820.86.361
Dimmer-Abdeckung weild 820.86.761
Schalter und Einspeisleitung Artikel-Nr
mit codiertem 6-fach-HV-Verteiler i
Schalter mit 6-fach Verteiler und 826.51.700

@ i

r i T

v

mit Aufbauring ohne Aufbauring

Einspeisleitung

Lieferumfang: 1 Schalter mit Aufbauring, 2m Zuleitung
mit Mini-Stecker, 6-fach-Verteiler mit codierter
Buchse 3m Einspeisleitung mit Euro-Flachstecker
und 1 Montageanleitung.

136 Weitere Alternativen finden Sie im Katalog: Der Grofle Hafele, Mébelbeschlage und unter www.hafele.com



Licht im Mébel und Einrichtungen
Symbolerklarung

HAFELE

Symbolerkldarung

Die hier aufgefiihrten Symbole wurden bei den AnschluBschemata verwendet.

Lichtsteuerung

Schalter, mechanisch

Schalter, dimmbar

Schalter mit integriertem Bewegungsmelder
Schalter, Sensorgesteuert

Schalter, Funkgesteuert

Lichtmanagement (Z-Box von Zumtobel)
Farbmischgeriat (Rot, Griin, Blau)

% Farbmischgerat (Rot, Griin, Blau)
Funkgesteuert

[ O[] B E B EE

:® A\

EE&®

Stromanschluss direkt- oder deckenseitig

Schutzsteckdose

Leuchte

Gekoppelte Leuchten ohne Zwischenkabel
und Anzahl

Verteiler mit direkter Leuchte (Stromschiene)

Netzteil

Verteiler

Hafele Lichtlésungen Obijektservice +49 (0) 74 52 / 95-888
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Licht im Mébel und Einrichtungen HAFELE

Priifzeichen, Schutzklassen und -Arten

Prifzeichen Sicherheitshinweise
@o ENEC-VDE-Zeichen nach EUR-Norm Gegen Entziindung bzw. Entflammung
Zeichen ist anerkannt bei Leuchten nach EN 60598 \V4 Leuchten fur Entladungslampen zur direkten Montage auf

und Transformatoren nach EN 61558 in Europa oder an schwer oder normal entflammbaren Baustoffen

V,DE'Zei(,:hen, W Mobelleuchten fur Entladungslampen, Brandverhalten
Sicherheitszeichen vom Verband Deutscher des Einrichtungsgegenstandes schwer oder normal
Elektrotechniker entflammbaren Baustoffen nach DIN 4102-1

5: GS-Zeichen . . .

G Zeichen fur geprufte Sicherheit vom Technischen W Mobelleuchten fur Entllacljungslampen und Gluhlampen,
- . Brandverhalten des Einrichtungsgegenstandes nicht
Uberwachungsverein

bekannt
Priifzeichen "
Von der TUV-Product-Service GmbH vergebenes Temperaturgeschiitzter Konverter

Konverter mit Temperaturschutz. Der Wert im Dreieck

Zeichen fu Ufte Sicherhei
eichen fur geprufte Sicherheit entspricht der max. Gehausetemperatur im Fehlerfall

VDE-EMV-Zeichen . . .
. . Sicherheitszeichen
EMV Einhaltung des Gesetzes zur elektromagnetischen ) )
Vertraglichkeit wird laufend qedndert Leuchten nurin geschlossenen Raumen verwendbar.
9 ' 9 Nichtim AuRenbereich anwendbar!
NEMKO

Norwegische elektrische Materialkontrolle Bitte beachten Sie auch zu |hrer eigenen Sicherheit unsere Hinweise

@ SEMKO zu Montage und Systemaufbau. Diese sind den jeweiligen Produkt-
Schwedische elektrische Materialkontrolle seiten zugeordnet.
SETI

@

Finnische Materialkontrolle ZUIaSSIQe Montageanordnungen

@D

SEV Beispiel:
Schweizerischer Elektrotechnischer Verein
Die angegebenen Mindestabstande sind unbedingt einzuhalten,

da sonst die Gefahr der Uberhitzung und des Brandes besteht.

Schutzklassen nach IEC 417

@ | mit Schutzleiter nach DIN 40011 7 7 '
>30
D I mit Schutzisolierung
(Betriebsmittel mit Basisisolierung und zusatzlicher (X) X} t
verstarkter Isolierung, z.B. Leuchten)
@ Ill Betriebsmittel der Schutzklasse Il erzeugen keine 2 sa0le

héhere Spannung als Schutzkleinspannung

%Y

/.
—| >30 ~ —* >30 I~ MaBe in mm
Schutzarten IP

Schutzarten IP gegen Staub, feste Fremdkoérper und Wasser.

Erste Schutzgrad: Berthrungs- und Fremdkérperschutz Zweite | Schutzgrad: Wasserschutz

Ziffer Ziffer

0 kein besonderer Schutz 0 kein besonderer Schutz

1 Schutz gegen Eindringen fester Fremdkorpern 1 Schutz gegen senkrecht tropfendes Wasser
groRerals @ 50 mm

2 Schutz gegen Eindringen fester Fremdkorpern 2 Schutz gegen senkrecht tropfendes Wasser.
groRerals @ 12,5 mm Betriebsmittel bis 15° gekippt

3 Schutz gegen Eindringen fester Fremdkorpern 3 Schutz gegen Spruhwasser bis zu einem Winkel von
grolerals @ 2,5mm 60° zur Senkrechten

4 Schutz gegen Eindringen fester Fremdkorpern 4 Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen
grolerals @1 mm

5 Schutz gegen schadliche Staubablagerung 5 Schutz gegen Strahlwasser (Duse) aus allen Richtungen
(staubgeschutzt). Vollst. Beruhrungsschutz

6 Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht). 6 Schutz gegen Wasser bei Eintauchen des Betriebs-
Vollst. Berthrungsschutz mittels unter Druck-, Zeitbedingungen

Wird neben den Kennbuchstaben IP nur eine Kennziffer fur den Schutzgrad bendétigt, so ist anstelle der fehlenden Kennziffer ein X zu

setzen, z.B. IP X4 oder IP 3X.
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HAFELE

Hafele in lhrer Ndhe.

1 Hafele Verkaufsbiiro Kaltenkirchen

Hafele GmbH & Co KG

Carl-Benz-Stralle 11

24568 Kaltenkirchen

Phone +49 (0)41 91 /9 53-0, Fax +49 (0)41 91 /9 53-28
vb-kaltenkirchen@haefele.de

2 Hafele Verkaufsbiiro Hannover

Hafele GmbH & Co KG

Oldenburger Allee 9

30659 Hannover

Phone +49 (0)5 11 /61 01 91-0, Fax +49 (0)5 11 /61 01 91-99
vb-hannover@haefele.de

3 Hafele Verkaufsbiiro Berlin

Hafele GmbH & Co KG

Schichauweg 50

12307 Berlin

Phone +49 (0)30 /72 39 52-0, Fax +49 (0)30/ 72 39 52-99
vb-berlin@haefele.de

4 Hafele Verkaufsbiiro Miinster

Hafele GmbH & Co KG

Gustav-Stresemann-Weg 54

48155 Munster

Phone +49 (0)2 51/ 6 09 56-0, Fax +49 (0)2 51 /6 09 56-99
vb-muenster@haefele.de

5 Hafele Verkaufsbiiro Kéin

Hafele GmbH & Co KG

Industriestralle 165

50999 Koln

Phone +49 (0)22 36 / 39 94-0, Fax +49 (0)22 36 / 39 94-99
vb-koeln@haefele.de

6 Hafele Verkaufsbiiro Frankfurt

Hafele GmbH & Co KG

Karl-Hermann-Flach-Stralle 2

61440 Oberursel

Phone +49 (0)61 71 /63 18-0, Fax +49 (0)61 71 /63 18-199
vb-frankfurt@haefele.de

7 Héfele Verkaufsbiiro Naumburg

Hafele GmbH & Co KG

Am Hohen Stein 4

06618 Naumburg

Phone +49 (0)34 45/ 77 90-0, Fax +49 (0)34 45/ 77 90-99
vb-naumburg@haefele.de

Flachendeckender Support fiir Licht
im Mobel im deutschsprachigen Raum.

Hauptverwaltung
Hafele GmbH & Co KG
Postfach 1237
D-72192 Nagold

Zentraler Objektservice

» Werkplanungs- und

Adolf-Hafele-Strale 1 Verarbeitungsphase

D-72202 Nagold

Tel. +49 (0)74 52/ 95-0

Fax +49 (0)74 52 / 95-2 00 www.hafele.com

www.hafele.com

@ Zentraler Objektservice fur Schiebeldsungen
(Hafele Hauptverwaltung)

info@haefele.de

® Verkaufsburos und Design-Center
e Hafele Tochtergesellschaften

» Vorplanungs- und Entscheidungsphase
« Entwurfsplanungs- und Ausschreibungsphase

Tel. +49 (0)74 52/ 95-888
E-Mail: objektservice@haefele.de

8 Hiafele Verkaufsbiiro Niirnberg

Hafele GmbH & Co KG

Limbacher Str. 12 E

91126 Schwabach

Phone +49 (0)91 22 /93 18-0, Fax +49 (0)91 22/93 18-99
vb-nuernberg@haefele.de

9 Hafele Verkaufsbiiro Baden-Wiirttemberg

Hafele GmbH & Co KG

Adolf-Hafele-Stralke 1

72202 Nagold

Phone +49 (0)74 52/ 95-3 01, Fax +49 (0)74 52 / 95-3 87
vb-bw@haefele.de

10 Hafele Verkaufsbiiro Miinchen

Hafele GmbH & Co KG

Bretonischer Ring 5

85630 Grasbrunn

Phone +49 (0)89 /4614 63, Fax +49 (0)89 /4 61 46-4 00
vb-muenchen@haefele.de

11 Hafele Verkaufsbiiro Bozen

Hafele GmbH & Co KG

Pfarrhofstr. 60 A

| -39100 Bozen

Phone +39 04 71/ 25 23 45, Fax +39 04 71/ 25 26 66
vb-bozen@haefele.de

12 Haifele Osterreich

Hafele Austria GmbH

A-5322 Hof bei Salzburg

Phone +43 (0)62 29 / 3 90 39-0, Fax +43 (0)62 29/3 90 39-30
info@haefele.at

13 Hafele Schweiz

Hafele Schweiz AG

CH-8280 Kreuzlingen

Phone +41 (0)71 /6 86 82 20, Fax +41 (0)71/6 86 82 82
info@haefele.ch

Hannover

o®
°
Naumburg

Nagold
Baden-Wirttemberg

= Osterreich

Hafele Lichtlésungen Obijektservice +49 (0) 74 52 / 95-888

139



360°-Objektservice fur Licht im Moébel

HAFELE

Hafele Worldwide

Europa
Deutschland

Hafele GmbH & Co KG
72202 Nagold

Phone +49 (0)74 52/ 95-0
Fax +49 (0)74 52 /95-2 00
info@haefele.de

Belgien

Hafele Belgium N. V.

9240 Zele

Phone +32 (0)52 /4501 14
Fax +32(0)52/45 01 51
info@hafele.be

Déanemark

Hafele Danmark A/S
7800 Skive

Phone +4597 /51 1522
Fax +4597 /511213
info@haefele.dk

Finnland

Hafele GmbH & Co KG
Sivulilke Suomessa

15200 Lahti

Phone +358(0)3/8 77 77-0
Fax +358(0)3/877 77-88
info@hafele.fi

Frankreich

Hafele France s.a.r.l.

95157 Taverny Cédex
Phone +33 (0)1/3040 54 50
Fax +33 (0)1/304054 61
info@hafele.fr

Griechenland

Hafele GmbH & Co KG
Information Office

15124 Maroussi

Phone +30210/6 17 9544
Fax +30210/6 17 9545
info@hafele.gr

GrofRbritannien

Hafele U.K. Ltd.

Rugby, Warks. CV211RD
Phone +44 (0)17 88/54 20 20
Fax +44 (0)17 88 /54 44 40
info@hafele.co.uk

Irland

Hafele Ireland Ltd.

Kilcoole, Co. Wicklow
Phone +3 53 (0)1/287 34 88
Fax +353(0)1/287 3563
info@hafele.ie

Italien

Hafele Italia s.r.l.

20030 Lentate S.S.-Ml
Phone +39 03 62 /57 74-1
Fax +390362/57 74-477
info@hafele.it

Kroatien

Hafele GmbH & Co KG
Representative in Kroatien
10090 Zagreb

Phone +38 51/3 4357 40
Fax+3851/34357 41
info-croatia@hafele.com

Niederlande

Hafele Nederland BV

7333 NZ Apeldoorn

Phone +31 (0)55/5 38 46 00
Fax +31 (0)55/5 42 49 50
info@hafele.nl

Osterreich

Hafele Austria GmbH

5322 Hof bei Salzburg
Phone +43(0)6229/3 90 39-0
Fax +43(0)6229/3 90 39-30
info@haefele.at

Polen

Hafele Polska Sp. z 0.0.
55-090 Dlugoleka

Phone +48 (0)71/3 153242
Fax +48 (0)71/3 153262
info@hafele.pl

Portugal

Hafele GmbH & Co KG
Escritorio de Vendas
Portugal

4470-177 Maia

Phone +351(0)22/9 47 55 96
Fax+351(0)22/9481574
info-portugal@hafele.com

Rumaénien

Hafele GmbH & Co KG
Reprezentanta in Romania
RO-500264 Brasov

Phone +40 (0)2 68 /311900
Fax +40(0)268/31 19 10
info@hafele.ro

Russland

00O Hafele RUS

Mkad 14Km, Building 10
109429 Moskow

Phone +7 (495)7 87 /07 85
Fax +7 (495)7 87 /07 84
info@hafele.ru

Schweden

Hafele GmbH & Co KG
Tyskland Fillial Sverige
55303 Jonkoping

Phone +46 (0)46 36 /18 00 88
Fax +46 (0)46 36 /18 00 99
info@haefele.se

Schweiz

Hafele Schweiz AG

8280 Kreuzlingen

Phone +41 (0)71/6 86 82 20
Fax +41 (0)71/6 86 82 82
info@haefele.ch

Serbien

Hafele GmbH & Co KG
Representative in Serbien
37000 Krusevac

Phone +38137/417010
Fax+38137/417010
info-serbia@hafele.com

Spanien

Hafele Herrajes Espafia S.L.
28923 Alcorcon-Madrid
Phone +34 91/6 44 80 21
Fax +34 91/6 44 80 28
info@hafele.es

Tirkei

Hafele San. ve Tic. A.S.
34776, Umraniye, Istanbul
Phone +90 (0)2 16/5 28 59 00
Fax +90 (0)2 16 /528 59 30
info@hafele.com.tr

Ukraine

Hafele GmbH & Co KG
Representative in Ukraine
79017 LVIV

Phone +3 80 32 2 75-35-61
Fax +3 80 322 75-35-61
info-ukraine@hafele.com

Ungarn

Hafele GmbH & Co KG
Representative in Hungary
1132 Budapest

Phone +36 (0)1/2 25 34 14
Fax +36 (0)1/2 020182
info-hungary@hafele.com

Afrika

Siidafrika

Hafele South Africa (Pty) Ltd
Honeydew 2040

Phone +27 (0)11/7 96 81 00
Fax +27 (0)11/7 94 14 90
info@hafele.co.za

Amerika
Argentinien

Hafele Argentina S.A.
B1611GFG-Don Torcuato -
Buenos Aires

Phone +54 (0)11/63 47 26 00
Fax +54 (0)11/63 47 26 26
info@haefele.com.ar

Brasilien

Hafele Brasil Ltda.
06465-120 Barueri-SP
Phone +55 (0)11/41 96 69 00
Fax +55 (0)11/41 96 69 09
info@hafele.com.br

Kanada

Hafele Canada Inc.
Burlington, ON L7L 6A8
Phone +1905/3 36 66 08
Fax +1905/31944 46
info_can@hafeleamericas.com

Mexiko

Hafele de México S.A.de C.V.
El Marqués, Querétaro, México.
Phone +52 (0)4 42/2 96 86 00
Fax +52 (0)4 42 /2 96 86 20
hmxinfomexico@hafele.com.mx

USA

Hafele America Co
Archdale, N.C. 27263

Phone +1336/4 342322
Fax+1336/4 313831
info_us@hafeleamericas.com

Australien,
Neuseeland

Australien

Hafele Australia Pty. Ltd.
Dandenong, VIC 3175
Phone +61 (0)3/92 1220 00
Fax +61(0)3/92 122001
info@hafele.com.au

Neuseeland

Hafele (N.Z.) Limited

East Tamaki, Auckland
Phone +64 (0)9/2 74 20 40
Fax +64 (0)9/2 74 20 41
info@hafele.co.nz

Mittlerer Osten
Dubai

Hafele GmbH & Co KG
Dubai Representative Office
Dubai/U.A.E.

Phone +9 71 (0)4/2 84 44 06
Fax+971(0)4 /2860849
info@hafele.ae

Fernost

China

Hafele Hardware Technology
(Beijing) Co., Ltd.

101318 Beijing

Phone +86 (0)10/80 48 26 86
Fax +86 (0)10/8048 28 85
info_bj@hafele.com.cn

Hong Kong

Hafele GmbH & Co KG
HK Representative Office
Hong Kong

Phone +8 52 /23 68 64 33
Fax +852/23 6899 72
info_hk@hafele.com.cn

Indien

Hafele India Private Limited
Mumbai 400 099

Phone +91 (0)22 /56 9509 20
Fax +91 (0)22/56 9509 22
info@hafeleindia.com

Indonesien

P.T. Hafele Indotama
Tangerang 15314

Phone +62 (0)21/7587 88 88
Fax+62(0)21/7587 7777
info@hafele.co.id

Japan

Hafele Japan K.K.
Totsuka-ku, Yokohama 244-0806
Phone +81 (0)45/8 28 31 17
Fax +81 (0)45/828 31 13
info@hafele.co.jp

Malaysia

Hafele (Malaysia) Sdn Bhd
40150 Shah Alam, Selangor
Phone +60 (0)3 /55 69 25 26
Fax +60 (0)3/5569 35 26
info@hafele.com.my

Philippinen

Hafele Philippines Inc.
Manggahan Pasig City 1611
Metro Manila

Phone +63 (0)2/6 81 53 52
Fax +63(0)2/6 8153 41
info@hafele.com.ph

Singapur

Hafele Singapore Pte Ltd.
Singapore 159630
Phone +65/62 97 56 55
Fax +65/62 97 58 55
info@hafele.com.sg

Siidkorea

Hafele Korea Inc.

659 Jinu-ri, Dochuk-myon,
Gwangju-si, Gyeonggi-do
Phone +82 (0)31/7 60 76 00
Fax +82 (0)31/7 6076 09
info@hafele.co.kr

Taiwan

Hafele Taiwan Ltd.

Taipei County 248,

Taiwan (R.0.C.)

Phone +8 86 (0)2 /2298 00 30
Fax +886 (0)2/2298 00 31
info@haefele.com.tw

Thailand

Hafele (Thailand) Limited
57 Soi Sukhumvit 64
Bangkok 10260

Phone +66 (0)2/7 417171
Fax +66 (0)2/7 417272
info@hafele.co.th

Vietnam

Hafele Vina Co., Ltd.

Ho Chi Minh City

Phone +84 (0)8/39 57 31 66
Fax +84 (0)8/39 57 3167
info@hafele.com.vn
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Impressum

Der Nachdruck dieses Planungshandbuches, auch auszugsweise, der
Abdruck oder die Nachahmung der Abbildungen sowie die Nachahmung
der Gestaltung ist verboten.

In diesem Planungshandbuch sind die technischen Darstellungen und

MaRangaben, auch bei den Abbildungen und Zeichnungen, unverbindlich.

Konstruktionsverbesserungen sind vorbehalten.
Alle MaRangaben in mm, sofern nicht anders angegeben.

Fur Druckfehler und Irrtimer, die bei der Herstellung des Kataloges
unterlaufen sind, ist jede Haftung ausgeschlossen.

Alle Lieferungen erfolgen aufgrund der Hafele Verkaufsbedingungen.
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Internet: www.hafele.com
E-Mail: info@haefele.de
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